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Verdeelkasten
Eurokontakt

MULTIFUMCTIONEEL VERDEELBLOK 22 W 1A 6L

radTOCCE®

Kunststof verdeslblok, bestaande uit:

Invoer: dumwe 2 meter HO7RM-F {necpreen} 5 = 4 mm?2. voorzien van kontaktstop Sp. 224,
& Licht: & inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontaktdozen.
[technische schama]

Azardlekbeveiliging: zlle inbouwkontakidozen zijn beveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 404, 0.034.

Afmetingan: {HxBxD) 200 x 190 x 235 mm.

Gewicht: 3.8 ka.

Artikelnummer VD 8032K0001N

Artikelnummer VD 8032K0002M, idem, echter invoer dom.v. apparaatkontaktdoos Sp. 324,

MULTIFUNCTIONEEL VERDEELBLOK 22 W 1 1A 6L

raATOCCE®

Kunststof werdeelblok, bestaande uit:

Invoer: d.m.v. 2 meter HO7RN-F {neopreen) 5 x 4 mm=. Voorzien van een kontaktstop Sp.
32A.
= Licht: & inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontaktdozen.
[technische schema] Kracht: 1 inbouwkontakidoos Sp. 32A.

Azrdlekbaveiliging: zlle inbouwkontaktdozen zijn beveiligd d.m.v. 1 ardlzkschakelaar 404, 0,034,

Afmetingen: {HxBxD) 200 x 190 x 235 mm.
Gewicht: 2,8 ka.
Artikelnummer VD 80322K0002N

MULTIFUNCTIONEEL VERDEELBLOK 32 W 2 1A 4L

A TOCC®

Kunststof verdeelblok, bastaande uit:

Inwoer: dumaw. 2 meter HO7RN-F 5 x 4 mm? voorzien van kontaktstop Sp. 324,
= Licht: 4 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. baveiligd d.m.v. 1 automaat van 164A. per 2
kontaktdozen.
[technische schama]
Kracht: 1 inbouwkontaktdoos 4p. 324,

1 inbouwkontaktdoos Sp. 324,

Azrdlekbaveiliging: alle inbouwkeontaktdozan zijn beveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 404, 0.034A.

Afmetingzn: {HxBxD) 200 x 190 x 235 mm.
Gewicht: 2.8 kag.
Artikelnummer VD 303 2K0004N

Artikelnummer VD 803 2K0005N, idem, echter invoer dum.v. apparaatkontaktdoos Sp. 22A.
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MULTIFUNMCTIOMNEEL VERDEELBLOK 22 W AD 2 1A 6L

IP‘H&T@CE.

Kunststof verdeelblok, bestaande uit:

Inwvoar: d.mv. 2 meter HO7RN-F 5 x & mm?® voorzien van multigrip kontaktstop Sp. 22A.

Doorvoer: d.m.v. 1 inbouwkontaktdoos Sp 22A

Licht: & inbouwikontaktdozen 2p. 4+ aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontaktdozen.

Kracht: 2 inbouwkontaktdozen Sp. 224, beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p 204 per kentaktdoos.

Azrdlekbaveiliging: alle inbouwkontaktdozen zijn beveiliod d.muwv, 1 aardlzkschakelaar €24, 0,034,

Artikelnummer VD 8022K0103N

MULTIFUMCTIOMNEEL VERDEELBLOK 22 AD VD 2 1A 4L

A TOC®

Kunststof verdeslblok, bestaande uit:

Invoer: d.m.v. 1 apparsatkontakitdoos Sp. 224,

Doorvoer: d.m.v. 1 inbouwkontaktdoos 5p 324

Licht: 4 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 164, per 2
kontaktdozen.

Kracht: 2 inbouwkontaktdozen Sp. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat 3p 204 per kontaktdoos.

Azrdlekbaveiliging: alle inbouwkontaktdozen zijn beveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 624, 0.03A.

Artikelnummer VD 8032K0105N
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Transportkar verdeelkasten

Transportkar verdeelkast t/m
midi 200A.

Oomschrijving
Arbo vriendelijk Transportkar verdeelkasten
E=n must veoor iedere
sarvice monteur
Easy klik mounting systeam
Ergonomisch
uitgebalanceerds
gewichtsverdeling
Geschikt voor alle
uitvoeringen t/m de midi
2004,
Zwaar verzinkt
Lekvrije PU band
Licht lopend met kunststof
welg op 2 dubbelgesloten
kogellagers

Artikelnummer

FR. 8078006&



Verdeelkasten

van 32 t/m 630 Ampére
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[technische schama]

PETIT 32 AD VD 1A

A TOCE®

Vol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Invoer:
Doorvoer:

Lichk:

Azrdlekbaveiliging:

Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

d.m.v. een apparaatkontakidoos Sp. 324,
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 324,

4 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontaktdozen.

1 aardlekschakelaar 40A. 0.034, over alle 16 2n 324, inbouwkontaktdozan inclusief de
doorvoerdoos.

{HxBxD) 260 x 230 x 245 mm.
ca. 6,5 kg.
VD 903ZNO001M

VD 9022N0D02N, idem, echter met varzinkt frame.

=

[technische schema]

PETITZ2 ADVD 1 1A

ra A TOCCE@®

ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Invoer:
Droorvoer:
Kracht:

Lich:

aardlekbeaveiliging:

Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

d.m.v. een apparaatkontakidoos Sp. 324,
d.m.v. een inbouwkontaktdoos 5p. 32A.
1 inbouwkeontaktdoos 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 204,

4 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automazt van 164, per 2
kontakidozen.

1 aardlekschakelaar 40A. 0.034, over alle 16 2n 324, inbouwkontaktdozen inclusief de
doorvoerdoos,

{HxBxD) 325 x 360 x 370 mm.
11,5 kg.
VD 9D22ZN0O00ZM

VD 9022N0O004N, idem, achter meat varzinkt frame.




=

[technische =

chema]

PETIT 22 AD VD 2 1A

rad TOCCE®

waol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Aardlekbaveiliging:

Afmetingsn:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer
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d.m.v. een appareatkontakitdoos Sp. 32A.
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 324,

2 inbouwkontaktdozen 4p. 32A, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 204, per
kontaktdoos.

4 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 164, per 2
kontaktdozen.

1 aardlekschakelaar 40A. 0.03A. over zlle 186 en 32A. inbouwkontaktdozen inclusief de
doorvoerdoos.

{HxBxD) 335 x 260 x 270 mm.
11,5 ka.
VD 9022N000OSMN

VD 9022N0006N, idem, echter met verzinkt frame.

=

[technische

chama]

Invoer:

Doorvoer:

Kracht:

Licht:

&ardlekbeveiliging:

Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

UNIQUE 22 AD VD 2 1A KEMA KEUR

5as A T O C€ KEE

‘ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

d.m.v. een apparzatkontakidoos Sp. 324,
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 32A.

2 inbouwkontakitdozen 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 20A. per
kontaktdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A, per 2
kontaktdozen.

1 aardlekschakelaar 404, 0,03A. owver alle 16 en 32A. inbouwkontaktdozen inclusief de
doorvoerdoos,

{HxBxD) 235 x 360 x 270 mm.
11,5 kg.
1032N0001K

1022N0003K, idem, echter 5 polig uitgevoerd,
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[technische schema]
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TAN BECSIS00 1463 1573
S CERASERE

POPULAIR 32 AD VD 2 1A KEMA KEUR

Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Azrdlekbaveiliging:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

pas T O €€ KEW

‘ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

d.m.v. een apparaatkontzkidoos Sp. 324,
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 32A.

2 inbouwkontaktdozen 4p. 22A. beveiliod d.m.v. 1 automaat van 20A. per
kontaktdoos.

& inbouwkeontakidozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 164, per 2
kontakidozen.

1 aardlekschakelaar 40A. 0.03A. over zlle 18 en 32A. inbouwkontaktdozen inclusief de
doorvoerdoos,

Stalen buisframe zwaar verzinkt.

{HxBxD) 450 x 450 x 250 mm. Totale hoogte inclusief frame 740 mm.
ca. 15 ka.

2032N000D1K

2032N000OK, idem achter 5 polig witgevoard

=

[technische schema]

MIDI 62 AD VD 2 2A KEMA KEUR

pes /T O Ce KEH

Vol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Droorvoer:

Kracht:

Lichk:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Artikelnummer
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 634,
d.m.v. een apparaatkontakitdoos Sp. 63A.
d.m.w. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.

2 inbouvrkontaktdozen 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
D& krachtgrospen zijn aardlekbeveiliogd d.m.v. 1 zardlekschakelaar 4p. 534, 0,034,

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kantaktdozen.

Dre lichtgroepen zijn aardlekbaveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 254, 0,034,

Stalen frame laag model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief laag frame 650 mm.

ca. 24 kg.

4063 N0DDAK

4063N0023K, idem, echter 1 x 5p. en 2 x 4p. 324

4063N0034K, idem, echter 3 x Sp. 32A,




[technische schama]

MIDI 62 AD VD 3 6A

7
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TAN BECSIS00 1463 1573
S CERASERE

wa M TOCCE®

Vol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Artikelnummer
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 634,
d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 63A.
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.

3 inbouwkontaktdozen 4p. 22A. beveiliod d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelzar 32A.
0.03A. per kontaktdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
1EA. 0,024, per 2 kontaktdozen.

Stalen frame laag model zvraar verzinkt.

{HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief laag frame 650 mm.
ca. 25 kg.

4062N0O0O55SN

4063N0060N, idem, echter 1 x Sp. en 2 x 4p. 32A,

4062ZN0061N, idem, echtar 2 x Sp. 324,

=

[technische schama]

MIDI 62 AD VD 2 2A KEMA KEUR

pes T O Ce KE

wWaol rubberen wverdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmeatingan:
Gewicht:
Artikelnummer
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 634,
d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 63A.
d.m.wv. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.

2 inbouwkontaktdozen 4p. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
De krachtgrozpen zijn aardlekbeveiligd d.m.v, 1 aardlekschakelzar 4p. 524, 0,034,

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakslzar 254, 0,034,

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 240 mm.

ca. 28 kg.

A4063N0190K

4063N0017K, idem, echter 1 x 5p. en 2 x 4p. 324,

4063N0214K, idem, echter 3 x 5p. 224,
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[technische schema]

7
Air Compact Belgium

g mpact.com
a1

MIDI 63 AD VD 5 2A KEMA KEUR

45 A T [0 €€ KEEH

Wal rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Inwvoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer
Artikelnummer
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 63A.
d.m.v. een apparaatkontakidoos Sp. 634,

d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.

1 inbouwkontakidoos Sp. 224, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 224,

4 inbouwkontaktdozen 4p. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
e krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 4p. 534, 0,034,

& inbouwkontakidozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 156A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbaveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 254, 0,024,

Etalen frame hoog model zwaar verzinkt,

{HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 340 mm.

ca. 28 kg.

4063N000TK

4062N0021K, idem, echter 2 x doorvosr

4063N0066K, idem, echter 5 x Sp. 32A.

4063N0D065K, idem, echter 5 x 5p. 32A. + 2 x doorvoer 63A.

&

[technische schama]

MIDI 62 AD VD 5 3A KEMA KEUR

A TOCE®

‘ol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Artikelnummer
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 63A.
d.m.v. een appareatkontakidoos Sp. 634,

d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 634,

1 inbouwkontaktdoos Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

1 inbouwkontaktdoos 4p. 224, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 224,

Creze krachtgroepen zijn zardlekbeveiligd domuv. 1 aardlekschakelzar 4p, 524, 0,034,

3 inbouwkontaktdozen 4p. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
Deze krachtgroepen zijn zardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelzar 4p. 524, 0,034,

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbaveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelzar 254, 0,034,

Stzlen frame hoog model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Tetale hoogte inclusief hoog frame 540 mm.

28 kg.

4063N00D01K

4062N0068K, idam, echter 5 x 5p. 324,

4063N0067K, idem, echter 5 x 5p. 22A. + 2 = doorvosr 63A,




&

[technische schema]

MIDI 63 AD VD 5 8A
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rad TOCCE®

Vol rubberen verdzelkast, bestaande wit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Artikelnummer
Artikelnummer
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 63A,
d.m.v. een apparaatkontakidoos Sp. 624,

d.m.v. een inbouwkontaktdoos 5p. 63A.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A, beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelzar van 32A.
0.02A. per kontaktdoos.

4 inbouwkontaktdozen 4p. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelzar van
22A. 0,024, per kontaktdoos,

5 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automnaat/aardlekschakelaar
16A. 0,034, per 2 kontaktdozen.

Stzlen frame hoog model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Tetale hoogte inclusief hoog frame 540 mm.
28 kg.

406IN00STN

4063N0021N, idem, echter 2 x doorvoen

4063 N00SO0N, idem, echter 5 x Sp. 324,

4063N0081N, idem, echter 5 x Sp. 32A. + 2 x doorvoer 53A.




[technische schema]
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MIDI 62 KL 2 2A KEMA KEUR

pas AT O e KEH

vaol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Hijsogen {optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 63A,
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mmz,

d.m.v. een klemmeankast geschikt voor 25 mm32,

1 inbouwkeontaktdoos Sp. 32A. beveiligd dum.v. 1 automaat van 324,

2 inbouwkontaktdozen 4p. 224, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kentzktdoos.
e krachtgrospen zijn aardlekbeveiligd d.muv, 1 aardlekschakelaar 4p. 624, 0,034,

& inbouvrkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 164, per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakalaar 254, 0.02A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frama 240 mm.

ca. 26 kg.

Zwaar verzinkt staal,

4063 N000DSK

4063N03225K, idem, echter 2 x 5p. 324,

it

=

[technische schema]

MIDI 62 KL 5 2A KEMA KEUR

1pas AT O C€ KEH

ol rubberen verdeclkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Hijsogen {(optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 634,
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 25 mm32,

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 25 mm32,

1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

1 inbouvrkontaktdoos 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

Deze krachtgroepen zijn zardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelzzr 4p. 52A. 0.03A.

2 inbouwkontaktdozen 4p. 22A, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 22A. per kentzktdoos.
Deze krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v 1 aardlekschakelaar 4p. 63A. 0.02A.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 164, per 2
kaontaktdozen.

e lichtgroepen zijn aardlekbaveiligd d.m.v. 1 aardlekschakalaar 25A. 0.02A.

Etalen frame hoog model zwaar verzinkt,

{HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog framea 240 mm.

ca. 27 kg.

Zwaar verzinkt staal,

4062N0029K

4062N00S2K, idem, echter 5 x Sp. 324,




[technische schama]

MIDI 62 KL 5 8A
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‘ol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Inwvaer:
Doorvoer:

Kracht:

Lichk:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Hijsogen {(optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 63A.
d.mew. 2en klemmeankast geschikt voor 25 mma?.

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 25 mm2.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 324, beveiligd. d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar van 324,
Sl?ni:':.uwkunlalctdozen 4p. 32A. beveiliad d.m.v. 1 automaat/aardlekschakalzar van
324, 0.03A, per kontaktdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
van 22A, 0.03A. per kontaktdoos.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 940 mm.
ca. 27 kg.

Zwaar verzinkt staal.

4063N0038N

4063N0095N, idem, echter 5 x Sp. 32A.

[technische schema]

MIDI 125 KL 6 4A KEMA KEUR

0as T O €€ KE

‘ol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Afmetingsn:
Gewicht:
Hijsogen {(optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 125A.
d.m.w. een klemmenkast geschikt voor 35 mm32.

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mma,

2 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
aardlekschakelaar 4p. 63A. 0,24, per kontakidoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

3 inbouwkontaktdozen 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
De 324, krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschzakelaar 4p. 63A, 0.03A,
& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontakidozen.

Die lichtgroepan zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakalzar 254, 0,034,

D= 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 auktomaat van S0A,

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frama 240 mm.

ca. 45 kg.

Zwaar verzinkt staal,

4125N0005K

4125N0079K, idem, echter 4 x 3p, 324,
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S CERASERE

MIDI 125 KL & 6A KEMA KEUR

1pas A T O €€ KEE

wal rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:
Inwvoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:
Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen {optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 125A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm=2.

d.m.v. een klemnmenkast geschikt voor 95 mma,

2 inbouwkontakidozen Sp. 63A. beveiliod d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
aardlekschakelaar 4p. 63A. 0.2A. per kontakidoos.

1 inbouwkeontaktdoos Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A.

3 inbouwkontaktdozen 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324, per kontaktdoos.
De 324, krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 sardlekschakelaar 4p. 634, 0.0324.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
2 polig 16A. 0.02A. per 2 kontaktdozen.

De 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S0A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 540 mm.
45 kg

Zwaar verzinkt staal,

4125N0010K

4125N0011K, idem, echter 4 x 5p. 32A.

[technische schama]

MIDI 125 KL 6 10A

M TOCE®

ol rubberzn verdeszlkast, bestaande uit:

Hoofdschakslzar:
Inwvoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen {optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 125A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm=.

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm=2.

2 inbouwkontakidozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A, en 1
aardlekschakelaar 4p. 63A. 0.2A. per kontaktdoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar van 4p.
324, 0,03A.

4 inbouwkontakidozen 4p. 32A, beveiliod d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelzar 4p.
324, 0.03A. per kontaktdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
2 polig 164, 0.02A. per 2 kontakdozen.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 940 mm.
45 kg.

Zwazar verzinkt staal,

4125N0D0DTM

4125N0012N, idem, echter 5 x 5p. 32A.




—
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R
BTW BL 0414500505 « G 116,621

Fonths 29000 86815 75

TAN BECSIS00 1463 1573

BC CERASERS

MIDI 125 KL 4 4A KEMA KEUR

1p4s AT O €€ [KEGH

waol rubberen wverdeelkast, bestaande uit:

[
Hoofdschakelaar: 4p,. 125A.
-y e~ Inwvoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?3.
- e Droorvoer: d.m.w. gen klemnmenkast geschikt voor 95 mmz.
Kracht: 4 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
zardlekschakelaar 4p. 63A. 0.2A. per kontakidoos.
= Standaard: Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.
[technische schama] Afmetingen: (HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 940 mm.
Gewicht: ca. 35 kg
Hijsogen (optie): Zwaar varzinkt staal.

Artikelnummer 4125N0003K

MIDI 200 KL 4 4A

A TOCCE®

ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar: 4p. 200A.

Invoer: d.m.w. gen klemnmenkast geschikt voor 95 mmz.
Doorvoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?=.
- -
Kracht: 4 inbouwkontaktdozen Sp. 634, beveiligd d.m.v. 1 automaat 504, en 1
aardlekschakelaar 4p. 63A. 0.24. per kontakidoos.
B Standaard: Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.
Afmetingan: (HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 240 mm.
[technische schama]
Gewicht: ca. 35 kg

Hijsogen [optie): Zwaar verzinkt staal,

Artikelnummer 4200N000ZN
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MEDIUM 125 KL 7 4A KEMA KEUR

1pee AT O C KEH

wal rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:
Inwvoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:
Standaard:

Hijsogen {optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 1254,
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm2.

d.m.v. een klernmenkast geschikt voor 95 mm2.

2 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A, en 1
aardlekschakelzar 4p. 53A. 0.2A. per kontaktdoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

4 inbouwkontaktdozen 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
De 324, krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.muv. 1 zardlekschakelsar 4p. 63A. 0.024.
& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 164, per 2
kontakidozen.

Die lichtgroepen zijn aardlekbaveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 254, 0,034,

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S0A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt,

Zwaar verzinkt staal,

8125N0001K

8125N0017K, idem, aechter 5 x 3p. 22A.

[technische schema]

MEDIUM 200 KL 8 4A

e A TOCE®

wal rubberen verdeslkast, bastaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:
Standaard:

Hijsogen {optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 2004,
d.mew. 2en klemmeankast geschikt woor 95 mm2,

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm2.

1 grondkabelgroep 10 mm=, beveiligd d.m.v. 1 automaat 63A.

2 inbouwkeontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 504, en 1
aardlekschakelaar 4p. 63A. 0.2A, per kontaktdoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

4 inbouwkeontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
De 22A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.muv. 1 zardlekschakelaar 4p. 624, 0,024,
& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. baveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A, per 2
kontakidozen,

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakalaar 254. 0.03A.

D2 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van 504,

Stzlen frame hoog model zwaar verzinkt.

Zwaar verzinkt staal.

8200N00D1N

8200N0002N, idemn, echter 5 x Sp. 32A.
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MEDIUM 200 KL 8 7A

raATOCCE®

ol rubberen verdesalkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

hoofdbeveiliging:
Standaard:

Hijsogen (optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 200A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm=.

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm=.

2 inbouwkontaktdozen 5p. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 504, en 1
aardlekschakelaar 4p. 63A. 0.03A, per kontaktdoos.

2 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 22A. per kontaktdoos.
De Sp. 32A. kontaktdozen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat S0A. en een
aardlekschakelaar 634, 0.02A.

3 inbouwkontaktdozen 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 224, per kontaktdoos.
De 4p. 324, kontaktdozen zijn beveiligd d.m.v. 1 aardlekschakslaar 63A. 0.03A.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 16A. per 2
kontaktdozen.

De 16A. lichtgroepen zijn beveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 254, 0.02A.

De 16 en 324, groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S0A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

Zwaar verzinkt staal,

S200N0032N

S200N00D02MN, idem, echter 5 x Sp. 324,

[technische schama]

MEDIUM 200 KL 8 5A

raATOCE@®

Vol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:

Invoer:

Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Hijsogen (optie):

Artikelnummer

4p. 200A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm=.

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm=.

1 grondkabelgroep 35 mm2. beveiligd d.m.v. 1 thermisch/maximaal schakelzar 125A.

instelbaar

1 inbouwkontaktdoos Sp. 125A. beveiligd d.muv. 1 thermisch-maximaal
aardlekschakelaar 1254, 0.3A. instelbaar

2 inbouwkontaktdozen 5p. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 504, en 1
zardlekschakelaar £24. 0.24, per kontaktdoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

2 inbouwkontaktdozen 4p. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324, per kontaktdoos.

e krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 4p. 53A. 0.034,
& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat 16A. per 2
kontaktdozen.

e 16A. lichtgroepen zijn beveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 254, 0.03A.

e 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.wv. 1 automaat van S0A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

Zwaar verzinkt staal,

2200N0004N
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GRANDE 400 KL O SA

1944&T@C€.

‘ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakslaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Hijsogen [optie):

Artikelnummer

4p. 4004
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm2.

d.m.v. een klemmeankast geschikt voor 95 mm3.

1 grondkabelgroep 10 mm32. beveiligd d.m.v. 1 automaat €24,

1 inbouwkontaktdoos Sp. 125A. beveiligd d.muv. 1 thermisch-maximaal
aardlekschakelaar 125A. 0.32A. instelbaar

2 inbouwkontakidozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S50A. en 1
aardlekschakelaar 4p. 63A. 0,24, per kontaktdoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

4 inbouwkontaktdozen 4p. 22A, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
De 324, krachtgroepan zijn aardlekbevailigd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 4p. 634, 0,034,

& inbouwkeontakidozen 2p. + aarde 16A. baveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
16A. 0.03A. per 2 kontaktdozen,

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.w. 1 automaat van 634,
Stalen frame hoog model zwaar verzinkt,
Zwaar verzinkt staal.

S5400N00DGBMN

[technische schama]

GRANDE 400 KL 10 7A

ra A TOCE®

‘ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakslaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Hijsogen [optie):

Artikelnummer

4p. 4004
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 120 mm?=.

d.m.v. een klemmankast geschikt voor 120 mm?2.

1 grondkabelgroep 25 mm2. beveiligd d.m.v. 1 automaat 1254, instelbaar

1 grondkabelgroep 10 mmz2. beveiligd d.m.v. 1 automaat 634,

1 inbouwkontaktdoos Sp. 125A. beveiligd d.m.v. 1 thermisch-maximaal
aardlekschakelaar 1254, 0.2A. instelbazn

2 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiliod d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
aardlekschakelaar 4p. 624, 0,24, per kontaktdoos.

4 inbouwkontaktdozen 4p. 22A, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A.

De 32A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 4p. 63A, 0.03A,

& inbouwkontakidozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
16A. 0.03A. per 2 kontaktdozen,

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.w. 1 automaat van 634,
Stalen frame hoog model zwaar verzinkt,
Zwaar verzinkt staal.

3400N00ODTN




Hoofdschakelaar:

Invoer:
Doorvoer:
. Kracht:
&
[technische schamaz]
Licht:

Hoofdbeveiliging:
Standaard:
Hijsogen [optie):

Artikelnummer

7
Air Compact Belgium

g mpact.com
a1

GRAMNDE 630 KL 12 9A

e TOCE®

Wal rubberen verdeelkast, bestaande uit:

4p. 630A
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 120 mm3=.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 120 mm?=.

1 grondkabelgroep 70 mm2. beveiligd d.m.v. 1 automaat 1604, instelbaar

1 grondkabelgroep 35 mmz. beveiligd d.m.v. 1 automaat 125A. instelbaar

1 grondkabelgroep 10 mmz. beveiligd d.m.v. 1 automaat 62A.,

1 inbouwkontakitdoos Sp. 125A. beveiligd d.m.v. 1 thermisch-maximaal
aardlekschakelzar 1254, 0.3A. instelbaar

3 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S50A. en 1
aardlzkschakelaar 4p. 634, 0,24, per kontakidoos.

1 inbouwkontakitdoos Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

4 inbouwkontakidozen 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontakidoos.
De 324, krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 2 zardlekschakelaars 4p. 534,
0.03A.

& inbouwkontakitdozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
154, 0.03A. per 2 kontaktdozen,

De 16 en 22A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.w. 2 automaten van S04,
Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.
Zwaar verzinkt staal.

JOZ0N0O14N

GRAMDE 630 KL 10 7A

Hoofdschakelzar:

Invoer:
Doorvoer:
Kracht:
&
[technische schamaz]
Lichk:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Hijsogen (optie):

Artikelnummer

radTOCE®

Waol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

4p. 630A
d.m.v. een klemmeankast geschikt voor 120 mm?=.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 120 mm3=.

1 grondkabelgroep 25 mm2. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2504, instelbaar

1 grondkabelgroep 70 mm2. beveiligd d.m.v. 1 automaat 1604, instelbaar

1 grondkabelgroep 35 mm2, beveiligd d.m.v. 1 automaat 1254, instelbaar

1 inbouwkontakitdoos Sp. 125A. beveiligd d.m.v. 1 thermisch-maximaal
aardlekschakelzar 1254, 0.3A. instelbaar

2 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 504, an 1
aardlekschakelaar 4p. 624, 0,24, per kontakidoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
32 inbouwkontakidozen 4p. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontakidoos.
De 324, krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 2 aardlekschakelaars 4p. 63A.
0.03A.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
164, 0,03A, per 2 kontaktdozen,

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van 63A.
Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.
Zwaar verzinkt staal

3620N00D15SN



.
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Verdeelkasten Magic
van 32 t/m 630 Ampére

MAGIC SMALL 322 AD VD 2 1A KEMA KEUR

1pas A T O €€ KER

ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

2 inbouwkontakitdozen 4p. 32A. beveiliad d.m.v. 1 automaat van 204, per

Inwoer: d.m.v. een apparaatkontakitdoos Sp. 224,
Doorvoer: d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 324.
Kracht:

| kontaktdoos.
Licht:

&

[technische schama]

Azrdlekbaveiliging:
Afmetingsn:
Gewicht:

Artikelnummer

Artikelnummer

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 164, per 2
kontaktdozen.

1 aardlekschakelaar 404, 0,03A, gver alle 16 2n 324, inbouwkontaktdozen inclusief de
doorvoerdoos.

{HxBxD) 335 x 360 x 370 mm.
11,5 kg.
MAG1032MNO00D1K

MAG1032M0003K, idem, echter 5 polig uitgevoerd.

MAGIC MEDIUM 62 AD VD 3 2A KEMA KEUR

15 as A T O C€ KE

ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:

4p. 63A.

3 inbouwkontaktdozen 4p. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324, per kontaktdoos.
De krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 4p. 634, 0.03A,

& inbouwkeontakidozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2

De lichtgroepen zijn aardlekbaveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 254, 0.03A.

Inwoer: d.m.v. een apparaatkontzkidoos Sp. 634,
Doorvoer: d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 634,
Kracht:
= Licht:
kontaktdozen.
[technische schama]
Standaard: Stalen frame laag model zwaar verzinkt.

Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer
Artikelnummer

Artikelnummer

(HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief laag frame 650 mm.
ca. 24 kg.

MAGA063IMNO00D4K

MAG4063MD023K, idem, echter 1 x Sp. en 2 x 4p. 324

MAGA4063MN0024K, idem, echter 2 x Sp. 224,




&
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MAGIC MEDIUM 62 AD VD 2 GA

raATOCCE®

Waol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Artikelnummer
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 634,
d.m.v. een apparaatkontzkidoos Sp. 634,
d.m.w. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.

3 inbouwkontaktdozan 4p. 32A, beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar 324,
0.02A. per kontakidoos.

5 inbouwkontaktdozen Zp. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
1A, 0.02A. per 2 kontaktdozen.

Stalen frame laag model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief laag frame 650 mm.
ca. 25 kg.

MAGA063N0ODSSN

MAGS063N0060N, idem, echter 1 = Sp. en 2 x 4p. 32A.

MAG4063NOD61M, idem, echter 3 = 5p, 324,

=

[technische schema]

MAGIC MEDIUM 62 KL 2 2A KEMA KEUR

1pss T O €€ KEW

ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingesn:
Gewicht:
Hijsogen {optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 634,
d.m.w. een klernmenkast geschikt voor 35 mmz.

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mmz2.

1 inbouwkentaktdoos Sp. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

2 inbouwkontaktdozen 4p. 32A, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
De krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 4p. 524, 0.03A,

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakslaar 254, 0.03A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frame 240 mm.

ca. 26 kg.

Zweaar verzinkt staal,

MAG406ZN000BK

MAG4062N0225K, idem, echter 2 = Sp. 224,




[technische schema]
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TAN BECSIS00 1463 1573
S CERASERE

MAGIC MEDIUM 632 KL 5 2A KEMA KEUR

v as AT [0 € KE

‘ol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzaar:
Invoer:
Doorvoar:

Kracht:

Lichk:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen {optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 63A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mmz,

d.m.v. een klermmenkast geschikt voor 35 mm?2,

1 inbouwkontaktdoos Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automnaat van 32A,

1 inbouwkontaktdoos 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A.

Deze krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 4p. 624, 0,034,

2 inbouwkontaktdozen 4p. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
Deze krachtgroepen zijn azrdlekbeveiligd d.m.v 1 aardlekschakelaar 4p. 634, 0.02A.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. baveiligd d.m.v. 1 automaat van 164, per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 254, 0.03A.

Etalen frame hoog model zwaar verzinkt,

{HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frame 240 mm.

ca. 27 ka.

Zwaar verzinkt staal,

MAGAD63IMNODO29K

MAGC4062N0082K, idem, achter 5 x Sp. 324,

[technische schama]

MAGIC MEDIUM 632 KL 5 3A

IP44&T@CE.

ol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Lichk:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen {optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 63A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?2,

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?2.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 224, beveiligd. dum.v. 1 automaat/aardlekschakelaar van 324,
Sl?nit.uwknnlaktdozen 4p. 232A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelzar van
22A. 0,024, per kontaktdoos.

5 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
van 32A. 0.03A. per kontaktdoos.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt,

(HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frama 240 mm.
ca. 27 kg.

Zwaar verzinkt staal.

MAGA063N0OD3EBN

MAGAD63M0095N, idem, echter 5 = 3p. 324,
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Fouths 290-08 4681575
TAN BECSIS00 1463 1573
S CERASERE

MAGIC MEDIUM 125 KL & 4A KEMA KEUR

1pas T O C€ [KE

ol rubberen verdeelkast, bestaande wit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Lichk:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen {optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p, 125A.
d.mw. gen klermenkast geschikt voor 35 mm?2,

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mmz2,

2 inbouwkentakidozen Sp. 534, beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A, en 1
aardlekschakelaar 4p. 63A. 0,24, per kontakidoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A. beveiligd d.mi.v. 1 automaat van 324,

3 inbouwkontaktdozen 4p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 22A. per kontaktdoos.
De 32A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 azardlekschakelaar 4p. 634, 0.024,
& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A, beveiligd d.m.v 1 automaat van 164, per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakslaar 25A. 0.032A.

Die 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.wv. 1 automaat van S04,

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frame 340 mm.

ca. 45 kg.

Zwaar verzinkt staal,

MAG4125N000DSK

MAGC4125N0079K, idem, aechter 4 x Sp. 324,

[technische schama]

MAGIC MEDIUM 125 KL & 6A KEMA KEUR

pes T O C € [KEH

wal rubberen verdeelkast, bestaande wit:

Hoofdschakelaar:

Invoar:

Doorvoer:

Kracht:

Lichk:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Hijsogen (optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 125A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?2.

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm?2,

2 inbouwkontaktdozen 5p. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
zardlekschakelaar 4p. 63A. 0,24, per kontakidoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324,

3 inbouwkontaktdozen 4p. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 324, per kentaktdoos.
De 32A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 4p. 63A. 0.02A,

& inbouwkontakidozen 2p. + aarde 16A. baveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
2 polig 16A, 0.02A, per 2 kontaktdozen.

De 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S0A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frame 940 mm.
45 kg

Zwaar verzinkt staal.

MAGH125N0010K

MAG4125N0011K, idem, achter 4 x Sp. 324,




=
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TAN BECSIS00 1463 1573

BC CERASERS

MAGIC MEDIUM 125 KL 6 10A

A TOCE®

ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:
Hijsogen [optie):
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 125A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?=,

dum.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?2,

2 inbouwkontaktdozen 5p. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 504, en 1
zardlekschakelaar 4p. 634, 0.24, per kontakidoos.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar van 4p.
324, 0.03A.

4 inbouwkontaktdozen 4p. 32A. beveiliad d.m.v. 1 automaat/aardlekschakalzar 4p.
224, 0,024, per kontaktdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
2 polig 16A. 0.02A. per 2 kontakdozen.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frame 940 mm.
45 kg.

Zwaar verzinkt staal,

MAGS125N0DDFN

MAG4125N0OD12N, idem, echter 5 x 5p, 324,



Verdeelkasten

Megaebox verdeelkasten
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[technische schema]

MEGAEKEETVERDEELBOX 125 AMP

1|:44&T|E|CE.

gemaszkt van slagvast kunststof, bestzande wit:

Hoofdschakelaar:
Inwvoer:
Doorvoer:

Kracht:

Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer

EXTRA OPTIE
Artikelnummer

4p. 1254,

d.m.w. klemmen geschikt voor 35 mm=.

d.m.wv. klemmen geschikt voor 35 mm=,

4 gecombineerde krachtgroepen Sp. 32A. geschikt voor CEE of vaste aansluiting die
zich aan de binnenzijde van de verdeslkast bevindan.

De krachtgroepen zijn beveiligd d.muv, 1 automaat van 254, en 1 aardlekschakelzar
404, 0,034, per krachtgroep.

(HxBxD) 1000 x 550 x 480 mm. Totale hoogte inclusief frame 1950 mm.

40 kg.

F125K000ZN

FR 8077880, Hijsbeugelsat

=

[technische schama]

MEGAETUNNELVERDEELBOX 125 AMP

rad TOCE®

gemaakt van slagvast kunststof, bestaande wit:

Invoer:
Doorvoer:
Hoofdbeveiliging:

Kracht:

Licht:

Afmetingan:
Gewicht:

Artikelnummer

d.m.v. klemmen 185 mm?32.
d.m.v. klemmen 185 mmz2. De doorveer is geschakeld d.mav. 1 schakelaar 4p. 1254,
d.m.v. 1 automaat van 634,

1 inbouwkontaktdoos 4p. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 16A. en 1 aardlekschakelaar
wvan 254, 0.03A.

2 waste dubbele groepen 10 mm2, 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat/zardlekschakelaar
van 16A, 0.02A. per groep, die zich aan de binnenzijde van de verdeslkast bevinden,

2 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.w. 1 automaat/aardlekschakelaar
164, 0,034,

(HxBxD) 1000 x 550 x 480 mm.

45 kg.

F125K0005G
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S CERASERE

MEGAETUNNELVERDEELBOX 250 AMP

A TOCE®

gemaakt van slagvast kunststof, bestzande wit:

Hoofdschakelaar: 4p. 2504,
Invoer: d.muv. klemmen 95 mm=.
Doorvoer: d.m.v. klemmen 35 mm?. De doorvoer is geschakeld d.m.v. 1 schakelaar 4p.
2504,
Kracht: 1 inbouwkontaktdoos Sp. 125A. beveiligd d.m.v. 1 thermisch-maximaal
= zardlekschakelaar 1254, 0.024. instelbaar

1 inbouwkontaktdoos Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 63A, en 1
zardlzkschakelaar 624, 0.03A.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A, en 1
aardlekschakelaar 404, 0.03A.

2 inbouwkontakdozen Sp. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. en 1
zardlekschakelaar 404, 0,024, per kontakidoos.

[technische schama]

Licht: 4 inbouwkeontaktdozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1
automaat/aardlekschakelaar 16A, 0.02A, per 2 kontaktdozen.

Afmetingen: {HxBxD) 1000 = 550 x 480 mm. Totale hoogte inclusief frame 1950 mm.

Gewicht: 50 kg.

Artikelnummer 7250K0002G

EXTRA OPTIE
Artikelnummer FR 8077880, Hijsbeugslsat
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Verdeelkasten
Kraankasten

MIDI KRAAMKAST 125 KL 1 1A

pae A TOCE®

Vel rubberzn verdeelkast, bestzands uit:

Noodstopknop: d.m.v. paddestoeldrukknop 2an de buitenzijde van de kast,
Invoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm=,
Doorvoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mmz,
Kracht: 1 inbouwkentaktdoos 4p. 1254, beveiligd d.m.v. 1 thermisch-maximaal
aardlekschakelaar 1254, 0.3A. instelbaar.
B Standaard: Stzlen frame hoog model zwaar verzinkt.
= Afmetingen: [HxB=D) 380 = 430 x 430 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 940 mm.
[technische schema] Gewicht: 2. 20 kg
Hijsogen Zwazar verzinkt stzal,
[optie]:
Artikelnummer  4125N00D0BN
MEDIUM KRAAMKAST 160 KL 1 1A
pa b TOCE®
Wil rubbersn verdeelkast, bestzands uit:
Noodstopknep: d.m.v. paddestoeldrukknep zan de buitenzijde van de kast.
Invoer: d.m.v. 2en klemmenkast geschikt woor 95 mm=,
Doorvoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm=,
Kracht: 1 afgaande groep 4p. 160A, beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar van 1604,
0.34, instelbaarn
= Standaard: Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.
[technische schema] Afmetingen: [HxBxD) 460 x 600 x 500 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 1160 mm.
Gewicht: ca. 50 kg.
Hijsogen Zwazr verzinkt stzal,
[optie]:

Artikelnummer  3160N0002N

GRANDE KRAANKAST 250 KL 1 1A

pa A TOCE®

Vel rubberen verdeelkast, bestzande uit:

Noodstopknop: d.m.v. paddestoeldrukknop 2an de buitenzijde van de kast.
Invoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mmz,
Doorvoer: d.m.v. 2en klemmenkast geschikt woor 95 mm=,
Kracht: 1 zfgaande groep 4p. 2504, beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar van 2504,
0.34, instelbazr
= Standaard: Stalen frame hoog medel zwaar verzinkt.
[technische schema] Afmetingen: [HxBxD) 460 x 600 x 600 mm. Totale hoogte inclusief heog frame 1160 mm.
Gewicht: ca. 50 kg,
Hijsogen Zwazr verzinkt stzal,
[optie]:

Artikelnummer  5250N0014M



Verdeelkasten
Trafo verdeelkasten
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TRAFD 120

rad TOCCE®

Vol rubberen verdeszlkast, bestaande uit:

Trafo: voorzien van veiligheidstransformator 120 VA 220 Volt primain, 24 Yolt 50 Hz. secundain
= Invoer: d.m.v. aansluitkabal 5 meter HO7RMN-F (neopreen) 2 x 1 mm32. met aangaespotan
rubberen kontaktstop.
Uitvoer: compleat gemonteerd met 2 inbouwkontaktdozen 2p. 24 Volt secundain
Beveiliging: primair beveiligd d.m.v. 1 thermische beveiliging.
Afmetingen: {HxBxD) 170 x 200 x 200 mm.
Gewicht: ca. 4 ka.
Artikelnummer RT 012024001
TRAFO 500
was /b TOCE@®
Vol rubberen verdeelkast, bestaande wit:
Trafo: voorzien van veiligheidstransformater mat Kema Keur 500 VA 220 Volt primair, 24 Velt
& 50 Hz. secundain
Invoer: d.m.v. aansluitkabal 5 meter HO7RMN-F 2 x 1 mm?. met aangespoten kontaktstop.
Uitwoer: compleet gemonteerd met 1 inbouwkontaktdoos 2p. 24 Volt secundair
Beveiliging: primair beveiligd d.m.v. 1 thermische beveiliging.

Afmetingsn:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

{HxBxD) 200 x 250 x 230 mm.

ca. 9 kg.

RT 050024001

RT 062524001, idem achker trafo 625 VA

TRAFO 1000

Trafo:

Invoer:
Uitvoer:
Beveiliging:
Afmetingen:
Gewicht:

Artikelnummer

raATOCCE®

Wal rubberen verdeslkast, bestaande uit:

voorzien van veiligheidstransformater met Kema Keuwr 1000 VA 220 Volt primair, 24 Volt
50 Hz. secundair.

domuw. aansluitkabal 5 meter HO7RMN-F 2 x 1 mm?2. met aangespoten kontaktstop.
complest gemonteerd meat 2 inbouwkontaktdozen 2p. 24 Volt secundain

primair beveiligd d.m.v. 1 thermische beveiliging.

{HxBxD) 200 x 250 x 230 mm.

ca. 12 kg.

RT 100024002
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S CERASERE

TRAFO 120

A TOCCE®

‘ol rubberan verdeslkast, bestaande uit:

Trafo:

Inwvoar:

Uitvoer:
Bewveiliging:
Afmetingan:
Gewicht:

Artikelnummer

voorzien van veiligheidstransformator 120 VA 220 Volt primair 42 Volt 50 Hz. secundain

d.m.v. aansluitkabel 5 meter HOFRN-F (neopreen) 2 x 1 mm2. met aangespotan
rubberan kontakistop.

compleet gemonteerd met 2 inbouwkontaktdozen 2p. 42 Volt 12h. secundzir
primair beveiligd d.m.v. 1 thermische beveiliging.
(HxBxD) 170 x 200 x 200 mm.

ca. 4 kg.

RT 012042001

TRAFO 500

e TOCE®

Val rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Trafo:

Inwvoer:

Uitvoer:
Bewveiliging:
Afmatingan:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

voorzien van veiligheidstransformator met Kema Keur 500 VA 230 Vaolt primair, 42 Volt
50 Hz. secundair.

d.m.v. aansluitkabel 5 meter HO7RN-F 2 x 1 mm?2. met aangespoten kontaktstop.
compleet gemonteerd met 1 inbouwkontaktdoos 2p. 42 Wolt 12h. secundain
primair beveiligd d.m.v. 1 thermische beveiliging.

{HxBxD) 200 x 250 x 220 mm.

ca. 9 kg.

RT 050042001

RT 062542001, idem schter trafo 625 VA

TRAFO 1000

A TOCE®

‘ol rubberan verdeslkast, bastaande uit:

Trafo:

Inwvoar:
Uitvoer:
Bewveiliging:
Afmetingan:
Gewicht:

Artikelnummer

voorzien van veiligheidstransformator met Kema Keur 1000 WA 230 Volt primair, 42 Volt
50 Hz. secundain

d.mv. aansluitkabel 5 meter HOFAN-F 2 x 1 mm?2. met aangespoten kontaktstop.
complest gemonteerd met 2 inbouwkontaktdozen 2p. 42 volt 12h. secundair.
primair beveiligd d.m.v. 1 thermische beveiliging,

(HxBxD) 200 x 250 x 230 mm.

ca. 12 kg.

RT 100042002
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COMBI TRAFO 24 Volt - 230 Volt

raATOE®

ol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Trafo:

Invoer:

Uitvoer:

Beweiliging:
Afmeatingan:
Gewicht:

Artikelnummer

- vailigheidstransformator met Kema Keur 1000 VA& 220 Volt primain 24 Wolt 50 Hz.
Secundair

- scheidingstransformator met Kema Keur 1200 WA 230 Volt primair, 230 Volt 50 Hz
secundair.

d.m.v. aansluitkabel 5 meter HOPRN-F 2 x 1 mm?. met aangespoten kontaktstop.

compleet gemanteerd meat 1 inbouwkontaktdoos 2p. 24 Volt secundair,
Uitgang: d.m.v. 1 kontouren koppelkontakistop sansluitklasse 1T 230 volt.

primair bewveiligd d.m.w. 1 thermische beveiliging.
({HxBxD) 330 x 330 x 260 mm.
ca. 24 kg.

RT 100050024

COMBI TRAFD 24 Volt - 230 Volt KEMA KEUR

radTOCCE®

wWaol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Trafo:

Invoer:

Uitvoer:

Bewveiliging:
Afmetingan:
Gewicht:

Artikelnummer

- weiligheidstransformator met Kema Keur 1000 WA 220 Volt primair, 42 Volt 50 Hz.
Secundair

- scheidingstransformator met Kema Keur 1200 WA 230 Volt primair, 230 Volt 50 Hz
sacundair.

d.m.v. aansluitkabel 5 meter HO7RN-F 2 x 1 mm=. met aangespoten kontaktstop.

compleet gemonteerd met 1 inbouwkontaktdoos 2p. 42 Volt secundair
Uitgang: d.m.v. 1 kentouren koppelkontakistop aansluitklasse I1 230 Volt.

primair beveiligd d.m.v. 1 thermische beveiliging.
{HxBxD) 330 x 230 x 250 mm.
ca. 24 kg.

RT 100050042

SCHEIDINGS TRAFO 230 Volt

A TOCCE®

ol rubberen verdeslkast, bastaande uit:

Trafo:

Invoer:
Uitvoer:
Bewveiliging:
Afmetingen:
Gewicht:

Artikelnummer

voorzien van veiligheidstransformator met Kema Keur 2000 VA 230 Volt primair 230
Valt 50 Hz. secundair.

d.m.w. aansluitkzbel 5 meter HO7RN-F 2 = 1 mm*. met sangespoten kontaktstop.
d.m.v. 1 kontouran koppelkontakistop aansluitklasss 11 220 Volt.

primair beveiligd d.m.v. 1 thermische beveiliging.

(HxBxD) 320 x 230 x 260 mm.

ca. 24 kg.

RT 200055220
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SCHEIDINGS TRAFO 230 Volt

IF44.&TI§|CE.

Wal rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Trafo: voorzien van veiligheidstransformator met Kema Keur 1000 WA 230 Volt primair, 230
=N Vaolt 50 Hz. secundair.

Invoer: d.m.v. aansluitkabel 5 meter HO7RN-F 2 x 1 mmZ2. met aangespoten kontaktstop.

Uitwoer: d.m.v. 1 kontouren koppelkontaktstop aansluitklasse II 230 Volt.

Bewveiliging: primair beveiligd d.m.v. 1 thermische beveiliging.

Afmetingsn: (HxBxD) 330 x 330 x 260 mm.

Gewicht: ca. 24 kg.

Artikelnummer RT 100050220

TRAFOVERDEELKAST

IP44.&TI§|CE.

Wal rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Invoer: d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 32A. 380 Volt.
=N Transformator: 380 Volt beveiligd met een motorbeveiligingsschakelaar 2, 4-4A, vermogen 2000 VA,
Secundair: 110 Vol gelijkgerichte spanning met een rimpel die gereduceerd kan worden tot

[technische schama] anderhalf procent.

Afgaand: 4 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 164. 110 Volt 4H gelijkspanning.
Afmetingsn: (HxBxD) 380 x 450 x 450 mm.

Gewicht: 50 kg.

Hijsogen Zwaar verzinkt staal.

{optie):

Artikelnummer  4032K0021G

| TRAFOVERDEELKAST
IP 44 & T @ CE .
Waol rubberen verdeelkast, bestaande uit:
Inwoer: d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 32A. 380 Volt.
[ T Transformator: 380 Valt beveiligd met een automaat 4p. 164, 2n 2=n motorbeveiligingsschakslaar 10-

“--._____ // ] 164, vermogen 7000 VA,

Secundair: 42 volt wisselspanning 50 Hz/110 Volt gelijkgerichte spanning rimpel 5%.
Afgaands: & inbouwkontaktdozen 2p. 12h 42 Volt beveiligd d.m.v. een automaat 2p. 16A. per twee
B kontaktdozen.
& inbouwkeontaktdozen 2p. + aarde 4h 110 Volt gelijksspanning beveiligd d.m.v. een
[technische schema] automaat 1p. 16A. per twee kontaktdozen,

De 110 Yolt groepen zijn voorbeveiligd d.m.v. automaat S0A.

Afmetingan: {HxBxD) 500 x 670 x 630 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 1350 mm.
Gewicht: 140 kg.

Hijsagen Zwaar verzinkt staal,

{optie):

Artikelnummer 5032K0002G
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Verdeelkasten
Recreatie verdeelkasten

RECREATIEVERDEELKAST

A TOCE®

ol rubberan verdeelkast op een rosstvrijsizlen sokkel, bestaande uit:

Inwvoer: Klemmenstrook 10 mm?2.

Licht: 4 inbouwikontaktdozen 3p. 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakalaar 164,
0.03A.

Werlichting: gemontzerd in de sokkel,

Type SOX 18 Watt.

-~

Standaard: Roestvrijstalen sakkel.
= Afmetingsn: {HxBxD) 820 x 370 x 270 mm.
[technische schema] Gewicht: ca. 20 kg.
Opties: Deze verdeelkast kunnen wij naar uw specifiske wensen uitvoeran met o.z. KWH

meters en munt- chip-automaten.

Artikelnummer 8016NODO2N



.
Air Compact Belgium

Verdeelkasten
Speciale toepassingen

GRANDULAIR 63 VD 4 2A

1944&1@‘:5.

Vol rubberen verdeslkast bestzande wit:

Hoofdschakslzar: 4p. 634,
Invoer: d.m.v. een apparaatkontakidoos Sp. 63A.
&
Kracht: 1 inbouwkontaktdoos Sp. 634, beveiligd dum.v. 1 automaat van 324,
[technische schema] 3 inbouwkontakidozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per
kontaktdoos.
e krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 4p. 634,
0.03A.
Licht: 3 inbouwkontakitdozen 3p. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per
kontaktdoos.
De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelzar 254, 0.03A,
Afmetingan: (HxBxD) 640 x 640 x 160 mm.
Gewicht: ca. 25 kg.

Artikelnummer 306ZN000ZN



.
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Verdeelkasten
Generator verdeelinrichtingen

GENERATORINBOUWWVERDEELKAST 62 WV 2A

e A TOCE®

Vol rubberen verdeelkast, bastaande uit:

Invoer: d.m.v. vaste aansluiting op hat aggragaat.

Kracht: 1 inbouwkontaktdoos Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 50A. en 1 aardlekschakelaar
63A. 0,34,

Licht: 1 inbouwkontaktdoos 2p. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelzar 164,
0.03A.

Afmetingan: (HxBxD) 450 x 450 x 200 mm.

&
Gewicht: 2 kg.

[technische schama] Artikelnummer  8016K0002G

GENERATORINBOUWWVERDEELKAST 125 VW 4A

IPM&T@CE.

‘ol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Invoer: d.m.v. een vaste aansluiting op het aggregaat.

Kracht: 1 inbouwkontaktdoos Sp. 125A. beveiligd d.m.v. 1 thermisch-maximaal
aardlekschakelzar 1254, 0.34. instelbaarn
2 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 63A. en
aardlekschakelaar €24, 0.34,

Licht: 1 inbouwkontaktdoos 3p. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar van 16A.
0.03.
= Afmetingen: (HxBxD) 550 x 550x 250 mm.
[technische schama] Gewicht: 16 kg.

Artikelnummer  9125K0001G
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Verdeelkasten
Wandverdeelkasten

Wandverdeelkast

was T O CE@

Rubberen verdeelblok, bestaande uit:

Inwvoer:
Doorvoer:
Indicatie lampje:
Bewveiliging:
Hoofdschakelaar:
kracht:

Licht:

Ophangogen:

Artikelnummer

d.m.v. een apparaatkontakitdoos Sp. 22A,

d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 324.

helder beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 24,

nocdstopknop v, relais.

aardlekschakelaar 404, 0.03A.

1 inbouwkontaktdoos 4p. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 3p. 16A.

4 inbouwkontakidozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

aan de bovenzijde 2 ophangogen aan de onderzijde 1 ophangoog in het midden
onderzijde van de kast wov. 1 wartel PG 21,

GW 032K0038F

Wandverdeelkast 32 W 2 3A

was A TOCED

Rubberen verdeelblok, bestaande uit:

Inwoer: d.m.ve een wartel,

Licht: 4 inbouwkontakidozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
16A. 0.03A. per 2 kontaktdozen.

Kracht: 2 inbouwkontakitdozen Sp. 32A. beveiliad d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontakidoos.

De krachtgroepen zijn hoofdbeveiligd d.m.w. 1 aardlekschakelaar 634, 0.03A,

Artikelnummer GW 032ZMO0D02ZMN

Wandverdeelkast 22 ADVD 2 1A

IPM&T@CE.

Rubberen verdeelblok, bestaande uit:

Inwvoer: d.m.v. een apparaatkontakidoos Sp. 224,
Doorvoer: d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 324,
Licht: & inbouwkeontakidozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontaktdozen.
Kracht: 2 inbouwkontakitdozen 4p. 32A. beveiliad d.m.v. 1 automaat van 204, per
kontaktdoos.
=] Azardlekbaveiliging: 1 zardlekschakelaar 404, 0.034, gver alle 1€ an 22A. inbouwkontaktdozen inclusief de

doorvoerdoos,

Artikelnummer GW 032ZNODO3MN



Verdeelkasten
Mediaverdeelkasten

.
Air Compact Belgium

Invoar:
Hoofdbeveiliging:
Kracht:
Afmetingan:
Gewicht:

Artikelnummer

Mediaverdeelkast 32 W 4 1A

wea A TOCE@

Rubberen verdeelkast, bestaande uit:

d.m.v. 2 meter HO7RN-F 5 x 4 mmZ2. voorzien van een kontaktstop Sp. 32A.

d.m.w. 1 aardlekschakelaar 404, 0.03A.

4 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 20A. per kontaktdoos.
{HxBxD) 250 x 210 x 210 mm.

7 ka.

GM 0Z22K0001G

Mediaverdeelkast 63 W2 4A

e AT O CE@

Rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Invoer: d.m.v. 2 meter HO7RN-F 5 = 10 mmz2. voorzien van een kontaktstop Sp. 62A.
= Kracht: 2 inbouwkeontakidozen Sp. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A. per kontaktdoos.
De krachtgroepen zijn hoofdbaveiligd d.m.v. 1 aardlekschakelaar 634, 0.024
Lichk: & inbouwkontakidozen 2p. + aarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/aardlekschakelaar
1EA. 0,024, per 2 kontaktdozen.
Afmetingan: {HxBxD) 250 x 210 x 310 mm.
Gewicht: 9 kg.
Artikelnummer GM 063K0001G
Mediaverdeelkast 63 VD 3 1A
e T OCED
Rubberen verdeelkast, bestaande uit:
Inwvaer: d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 63A.
= Doorvoer d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.

Hoofdbeveiliging:
Kracht:

Lichk:

Afmetingan:
Gewicht:

Artikelnummer

d.m.v. 1 aardlekschakelzar 634, 0.02A.
2 inbouwkeontakidozen Sp. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 25A. per kontaktdoos.

4 inbouwkontaktdozen 2p. + aarde 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 16A. per 2
kontaktdozen.

(HxBxD) 220 x 240 x 240 mm.
12 kg.

GM 0G62K0002G
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Verdeelkasten
Verdeelkasten Belgisch/Frans systeem

MULTIFUNCTIONEEL VERDEELBLOK 22 VD 1A 6L

radTOCCE®

Kunststof verdeelblok, bestaande uit:

Inwoer: d.m.v. 3 meter HO7RN-F {neopreen) 5 x 4 mm?2. voorzien van een kontakistop Sp. 324,
= Licht: & inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 164. par 3
kontaktdozen.
[technische schema]
Afmetingan: (HxBxD) 200 x 190 x 235 mm.
Gewicht: 2.8 kg.
Bewveiliging: zlle inbouwkeontaktdozen zijn bewveiliod d.m.v. L differentiaalschakelaar 404, 0,034,

Artikelnummer VD 83032B0003M

Artikelnummer VD 3022B0004N, invoer d.m.v. apparaatkontakidoos Sp. 324,

MULTIFUNCTIONEEL VERDEELBLOK 22 W 1 1A 6L

A TOCE®

Kunststof verdeelblok, bestaande uit:

Inwoer: d.m.v. 3 meter HO7RN-F {neopreen} 5 x 4 mm?2. voorzien van e=n kontakistop Sp.
E 3J2A.

Kracht: 2 inbouwkontaktdozen Sp. 32A.
[technische schama]

Licht: 3 inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 164,

per kontakidooos.

Azrdlekbaveiliging: alle inbouwkentaktdozen zijn beveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelaar 40A. 0.03A,

Afmetingan: (HxBxD) 200 x 190 x 235 mm.

Gewicht: 3.8 kg.

Artikelnummer VD 3032B0001N

Artikelnummer VD 83022B0002N, invoer d.m.v. apparaatkontakidoos Sp. 324,

MULTIFUNCTIONEEL VERDEELBLOK 22 W AD 1 1A 6L

ras T [OCE@D

Kunststof verdeslblok, bestaande uit:

Inwoer: d.m.v. 3 meter HO7RN-F {neopreen) 5 x 6 mm?2. voorzien van sen multigrip
kontaktstop Sp. 32A.

Doorvoer: d.m.v. 1 inbouwkontaktdoos Sp. 32A.
Kracht: 1 inbouwkontaktdoos Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p 204A.
Licht: & inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per

2 kontaktdozen.
Azrdlekbaveiliging: alle inbouwkentaktdozen zijn beveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelaar 53A. 0.03A,

Artikelnummer VD 8022B0102N




=

[technische schama]

PETIT 22 AD VD 1A B

.
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1944&T@CE.

ol rubberen verdesalkast, bestaande uit:

Invoer:
Doorvoer:

Licht:

aardlekbaveiliging:

Afmetingen:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 224,

d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 32A.

4 inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per

2 kontaktdozen.

1 differentizalschakelaar 40A. 0.03A. over zlle 16 en 32A. inbouwkontaktdozen
inclusief de doorvoerdoos,

(HxBxD) 260 x 230 x 345 mm.
ca. & kg.
VD 9022B0001N

VD 9032B0O002M, idem echter met verzinkt frame.

=

[technische schama]

PETIT32 ADVD 1 1A B

1944&"@(6.

Waol rubberen verdeszlkast, bestaande uit:

Invoer:
Doorvoer:
Kracht:

Licht:

Aardlekbaveiliging:

Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 32A,
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 32A.

1 inbouwkontaktdoos Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 204,

4 inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per

2 kontaktdozen.

1 differentiaalschakelzar 404, 0,034, over allz 16 en 32A. inbouwkontaktdozen
inclusief de doorvoerdaoos.

(HxBxD) 335 x 260 x 345 mm.
11,5 kg.
VD 9022B0003M

VD 9022B0004N, idem echter met verzinkt frame,

=

[technische schema]

UNIQUE 22 ADVD 2 1A B

IP44&T@CE.

ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Aardlekbeveiliging:

Standaard:

Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

d.m.v. een apparaatkontakidoos Sp. 324,
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 32A.

2 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 204, par
kontaktdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per

2 kontakitdozen.

1 differentiaalschakelzar 404, 0.03A, over allz 1€ en 324, inbouwkontaktdozen
inclusisf de doarveerdoos.

Dementabel stalen buisframe zwaar verzinkt. Het stalen buisframe wordt geleverd in
onderdelen. E.2.a. is eenvoudig te monteran d.m.v. bijgeleverd gereedschap.

{HxBxD) 210 x 270 x 270 mm. Totzle hoogte inclusief frame 550 mm.
ca. 14 kg.
103Z2B0071N

1022B0001G, idem achter met omkeerschakelaar en 4 inbouwkontzktdozan 18A.
i.puv. & kontaktdozen.




s

=

[technische schama]

Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Azrdlekbeveiliging:

Standaard:
Afmetingsn:
Gewicht:

Artikelnummer

7
Air Compact Belgium
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POPULAIR 22 ADVD 2 1A B

1944&1'@(5.

wWaol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 32A,
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 22A.

2 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 208, par
kontakitdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 18A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per
2 kontaktdozen.

1 differentiaalschakelaar 40A. 0.03A. over zlle 16 en 32A. inbouwkontaktdozen
inclusief de doorvoerdoos,

Stalen buisframe zwaar verzinkt.
(HxBxD) 450 x 450 x 250 mm. Totzle hoogte inclusief frame 740 mm.
15 kg,

20322B0001N

=

[technische schema]

Hoofdschakelaar:
Invoar:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingen:
Gewicht:

Artikelnummer

MIDI 62 AD VD 3 2A B

A TOCCE®

wWaol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

4p, 63A.
d.m.v. een apparaatkontakidoos Sp. 63A.
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 634,

3 inbouwkontakidozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 32A. per kontaktdoos.
D2 krachtgroepen zijn aardlekbeveiliogd d.m.v. 1 differentizalschakelaar 524, 0.024.

& inbouwkeontakidozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizalschakelzar 404, 0,034,
Etzlen frame laag model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief laag frame 650 mm.

ca. 24 kg.

4062B0020N
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MIDI 62 AD VD 2 GA B

IP44J’1’\T@CE.

Hoofdschakelaar:

Inwvoar:
Doorvoer:
Kracht:
=] Licht:
[technische schema] Standaard:

Afmetingsn:
Gewicht:

Artikelnummer

Wal rubberen verdeelkast, bestaande uit:

4p. 63A,
d.m.v. een apparaatkontakitdoos Sp. 63A.
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.

3 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/differentiaalschakelaar
324, 0.032A. per kontaktdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 164, beveiligd d.muwv. 1
automaat/differentizalschakelaar 2p. 164, 0.03A. per 2 kontaktdozen.

Stalen frame laag model zwaar verzinkt.
{HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief laag frame 650 mm.
ca. 24 kg.

4062B0025N

MIDI 62 AD VD 2 2A B

Hoofdschakelaar:

Inwvoar:
Doorvoer:
Kracht:
B Licht:
[technische schema]
Standaard:

Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

1M4&T@CE.

ol rubberzn verdeszlkast, bestaande uit:

4p. 63A,
d.m.v. een apparaatkontzkidoos Sp. 634,
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 634,

3 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 324, per kontakidoos.
De krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.muv, 1 differentiaalschakelaar £24, 0.03A.

& inbouwkeontakidozen 2p. + penaarde 16A, beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen,

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizzlschakelzar 404, 0.03A.
Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

{HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totzale hoogte inclusief hoog frame %40 mm.

ca. 28 kg.

4062B0010N

4063B0068N, idem, echter met 2 x doorvoer Sp. 63A,




=

[technische schama]
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MIDI 62 ADVD S 3ZAB

IP44&T@CE.

Vol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Lichk:

Standaard:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

4p. 63A.
d.m.v. een apparaztkontzktdoos Sp. 63A.

d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.

3 inbouwkontaktdozen S5p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 4p. 32A. per
kontaktdoos.

Ce 324, krachtdozen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizalschakelzar £34. 0.03A,
2 inbouwkontaktdozen S5p. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 4p. 16A. per
kontaktdoos.

De 164, krachtdozen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizalschakelzar £24. 0.03A.
5 inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

Ce lichtgroepen zijn aardlekbaveiligd d.m.v. 1 differentizalschakslaar 404, 0.02A.
Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

ca. 29 ka.

4062B0011N

4063B0069N, idem echter mat 2 x doorvoar Sp. 63A,

[technische schema]

MIDI 62 KL 2 2A B

IP‘44J‘1‘.TIE|CE.

Vol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakeslaar:
Inwvoer:
Doorvoer:

Kracht:

Lichk:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen:

Artikelnummer

4p, 63A,
d.m.v. een klermmenkast geschikt voor 35 mm?2,

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mmz,

2 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 4p. 32A. per
kontaktdoos.

De krachtdozen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelaar 5634, 0.03A.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 164, per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizalschakelzar 404, 0.03A.
Etalen frame hoog model zwaar verzinkt,

{HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frame 240 mm.

ca. 26 kag.

Zwaar verzinkt staal,

4062B0012N




[technische schamaz]
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wal rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen:

Artikelnummer

4p. 63A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mma2,

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mmaZ,

3 inbouwkontaktdozen Sp. 22A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 4p. 32A. per
kontaktdoos.

De 324, krachtdozen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. differentiaalschakelaar 634, 0.03A.

2 inbouwkontakitdozen Sp. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 16A. per kontakidoos.
De 164, krachtdozen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizalschakelaar 624, 0.032A.
& inbouwkontakidozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. par 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizzlschakelzar 404, 0.03A.
Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief frame 940 mm.

ca. 27 kg.

Zwezar verzinkt staal,

4062B0013N

[technische schama]

MIDI 125 KL S 4A B

A TOCCE®

wal rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Lichk:

Hoofdbeveiliging:
Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen {optie):

Artikelnummer

4p. 125A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mmaZ,

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm2.

2 inbouwkontakidozen Sp. 63A, beveiligd d.m.v. 1 automaat van 50A. en 1
differentiaalschakelaar 4p. 63A. 0.2A. per kontaktdoos.

3 inbouwkontakitdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 4p. 32A. per
kontaktdoos.

De 324, krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiazlschakelzar 634,
0.03A.

& inbouwkontakidozen 2p. + penaarde 16A. beveiliod d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiazlschakelzar 404, 0.034.

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S0A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 940 mm.

40 kg.

Zwwazar verzinkt staal.

4125B0005N
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IP‘EM&TIECE.

Vol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakeslaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen {optie):

Artikelnummer

4p, 125A.
d.m.v. een klemmeankast geschikt voor 35 mm*

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mmz

2 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
differzntiaalschakelaar 4p. 634, 0.2A, per kontzkitdoos,

5 inbouwkontaktdozen S5p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/differentizalschakelzar 4p.
22A. 0.02A. per kontaktdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbaveiligd d.m.v. 1 differentizalschakelaar 404, 0.02A.
Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frama 240 mm.

45 kg.

Zwaar verzinkt staal,

4125B0004N

[technische schama]

MEDIUM 125 KL 7 5A B

IP44&T@CE.

Vol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:

Invoer:

Doorvoer:

Kracht:

Lichk:

Hoofdbewveiliging:

Standaard:
Hijsogen {optie):

Artikelnummer

4p. 125A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?=.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm?2,

2 inbouwkontaktdozen S5p. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
differantiaalschakelaar 4p. 534, 0.2A. per kontzkidoos.

2 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v, 1 automaat 4p. 32A. per kontakidoos.
De 32A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiazlschakelaar 63A.
0.03A.

2 inbouwkontaktdozen Sp. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 16A. per kontakidoos.
De 16A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelaar 63A.
0.03A.

5 inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automasat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbaveiligd dom.v. 1 differentizalschakelaar 40A. 0.03A,

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S0A.

Etalen frame hoog model zwaar verzinkt.

Zwaar verzinkt staal,

8125B0001N
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paATOCCE®

‘ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakslaar:
Invoer:
Doorvosr:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Hijsogen {optie):

Artikelnummer

4p. 200A.
d.m.wv. een klemmenkast geschikt voor 95 mma3,
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?.

1 grondkabelgroep 10 mmz. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 63A.

2 inbouwkontaktdozen 5p. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
differantizalschakelaar 4p. 624, 0.3A. per kontzkidoos.

3 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 32A. per kontaktdoos.
Dre 224, krachtgrospen zijn aardlekbevailigd d.mu.v. 1 differentizalschakelaar 634,
0.03A.

2 inbouwkontaktdozen 5p. 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 164, per kaontaktdoos.
De 164. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.mu.v. 1 differentizalschakelaar 534,
0.03A.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. par 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizalschakelzar 40A. 0.03A.

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S0A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

Zwaar verzinkt staal,

8200B0001N

=

[technische schema]

GRANDE 400 KL 8 SA B

raaATOCE®

‘ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakslaar:
Invoer:
Doorvosr:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Hijsogen {optie):

Artikelnummer

4p. 4004
d.m.wv. een klemmenkast geschikt voor 95 mma3,
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?.

1 grondkabelgroep 35 mmz2. beveiligd d.m.v. 1 automaat 125A. instelbaar

1 inbouwkontaktdoos Sp. 125A. beveiligd d.m.v. 1 thermisch-maximaal
differentiaalschakelaar 1254, 0.2A, instelbaar

2 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 504, en 1
differantiaalschakelaar §2A. 0,24, par kontaktdoos.

4 inbouwkontaktdozen Sp. 32A, beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 32A. per kontaktdoos.
De 32A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelaar 63A.
0.03A.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 1A, beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 164, per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizalschakelzar 40A. 0,03A.

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S0A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

Zwaar verzinkt staal,

3400B0001N




Hoofdschakelaar:
Invoer:
Doorvoer:
Kracht:

=l

[technische schama]
Licht:

Hoofdbeveiliging:
Standaard:
Hijsogen (optie):

Artikelnummer

TAN BECSIS00 1463 1573
BC CERASERS

GRANDE 630 KL 11 6A B

IFHM&T@CE.

‘ol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

4p. 6304
d.m.v. een klemnmenkast geschikt voor 95 mma2,
d.m.v. een klemnmenkast geschikt voor 95 mma2,

2 grondkabelgroepen 35 mm?. beveiligd d.m.v. 1 automaat 1254, instelbaar per
grondkabelgroep.

1 grondkabelgroep 10 mm?. beveiligd d.m.v. 1 automaat. 63A.

1 inbouwkeontaktdoos Sp. 125A. beveiligd d.m.v. 1 thermisch-maximaal
differentizalschakelaar 1254, 0.3A. instelbaar

2 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
differantiaalschakelaar 624, 0.2A, per kontaktdoos.

3 inbouwkontaktdozen Sp. 324, beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 32A. per kontaktdoos.
De 32A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelaar 63A.
0.03A.

2 inbouwkontaktdozen Sp. 164, beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 16A. per kontaktdoos.
De 16A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelaar 63A.
0.03A.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 164, par 2
kontaktdozen,

De lichtgroeepen zijn aardlekbeveiligd dom.v. 1 differentizalschakelzar 40A. 0.02A,

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S04,

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

Zwaar verzinkt staal,

J6Z0B0001N



Verdeelkasten Magic
Belgisch/Frans systeem
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[technische schama]

MAGIC SMALL 22 ADVD 2 1A B

1944.&\.1‘@(5.

Waol rubberen verdeszlkast, bestaande uit:

Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Aardlekbaveiliging:

Standaard:

Afmetingan:
Gewicht:
Artikelnummer

Artikelnummer

d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 32A,
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 32A.

2 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 20A. per
kontaktdoos.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per
2 kontaktdozen.

1 differentiaalschakelzar 404, 0,034, over allz 16 en 32A. inbouwkontaktdozen
inclusief de doorvoerdaoos.

Demontabel stalen buisframe zwaar verzinkt. Het stalen buisframe wordt geleverd in
onderdelen. E.e.a. is eenvoudig te monteren d.m.v. bijgeleverd gereadschap.

(HxBxD) 310 x 270 x 370 mm. Totale hoogte inclusief frame 550 mm.
ca. 14 kg.
MAGL10Z2B00F1MN

MAG1032B0001G, idem aechiter mat omkeerschakelzar en 4 inbouwkontakidozen
16A. i.p.v. & kontaktdozen.

MAGIC MEDIUM 63 AD VD 3 2A B

raATOCCE®

ol rubberen verdesalkast, bestaande uit:

Hoofdschakelzar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:

Artikelnummer

4p. 634,
d.m.v. een apparaatkontaktdoos Sp. 63A.
d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.

3 inbouwkontaktdozen S5p. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 4p. 32A. per kontaktdoos.
e krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.w. 1 differentiaalschakelaar 624, 0.03A.

& inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentizalschakelzar 40A. 0.03A.
Stalen frame laag model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief laag frame 650 mm.

ca. 24 kg.

MAGH06ZB00Z0N
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MAGIC MEDIUM 63 AD VD 3 6A B

e A TOC®

‘ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar: 4p. 634,

Invoer: d.m.v. een appareatkontakidoos Sp. 634,
Doorvoer: d.m.v. een inbouwkontaktdoos Sp. 63A.
Kracht: 3 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/differentizalschakelaar

32A. 0.03A. per kontaktdoos.

= Licht: & inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 1E6A. beveiligd d.m.v. 1
automaat/differentizalschakelaar 2p. 164, 0.032A. per 2 kontaktdozen.
[technische schema] Standaard: EStzlen frame laag maodel zwaar verzinkt.
Afmetingan: {HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief laag frame 650 mm.
Gewicht: ca. 24 kg.

Artikelnummer MAG4063B0025N

MAGIC MEDIUM 62 KL 2 2A B

A TOCCE®

‘ol rubberen verdeslkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar: 4p. 634,

Invoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mm?=.
Doorvoer: d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 35 mmz,
Kracht: 3 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 4p. 32A. per
kontaktdoos.
De krachtdozen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiazlschakelaar 53A. 0.03A.
& Licht: & inbouwkontaktdozen 2p. + penaarde 1&A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

. De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelaar 404, 0.034,
[technische schama]

Standaard: Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

Afmetingen: {HxBxD) 380 x 450 x 450 mm. Totzle hoogte inclusief hoog frame 540 mm.
Gewicht: ca. 26 kg.

Hijsogen: Zwaar verzinkt staal.

Artikelnummer MAG4062B0012N
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S CERASERE

MAGIC MEDIUM 125 KL 54A B

pa A TOCE®

ol rubberen verdeslkast, bestaande wvit:

Hoofdschakelaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Hoofdbeveiliging:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen [optie):

Artikelnummer

4p. 125A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm?2,

d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mmz,

2 inbouwkeontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 50A. en 1
differentiaalschakelaar 4p. 63A. 0.3A. per kontakitdoos,

3 inbouwkeontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 4p. 32A. per
kaontaktdoos.

e 22A. krachtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelzar 63A.
0.03A.

& inbouwkeontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelzar 404, 0.03A.

De 16 en 32A. groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat van S0A.

Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

(HxBxD} 280 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 240 mm.

40 kg.

Zwaar verzinkt staal,

MAG4125B0005MN

[technische schema]

MAGIC MEDIUM 125 KL 7 10A B

1944&T@C€.

ol rubberen verdeelkast, bestaande uit:

Hoofdschakelaar:
Invoer:
Doorvoer:

Kracht:

Licht:

Standaard:
Afmetingan:
Gewicht:
Hijsogen [optie):

Artikelnummer

4p. 125A.
d.m.v. een klemmenkast geschikt voor 95 mm=2

d.m.v. een klemmmenkast geschikt voor 595 mm=

2 inbouwkontaktdozen Sp. 63A. beveiligd d.m.v. 1 automaat S0A. en 1
differentiaalschakelzar 4p. 624, 0.2A. per kontakidoos.

5 inbouwkontaktdozen Sp. 32A. beveiligd d.m.v. 1 automaat/differentiaalschakelaar 4p.
22A. 0.02A, per kontaktdoos.,

& inbouwkeontaktdozen 2p. + penaarde 16A. beveiligd d.m.v. 1 automaat 2p. 16A. per 2
kontaktdozen.

De lichtgroepen zijn aardlekbeveiligd d.m.v. 1 differentiaalschakelzar 404, 0.032A.
Stalen frame hoog model zwaar verzinkt.

(HxBxD) 280 x 450 x 450 mm. Totale hoogte inclusief hoog frame 240 mm.

45 Lg.

Zwaar varzinkt staal.

MAG4125B0004N



TAN BECSIS00 1463 1573
BC CERASERS

Verdeelkasten
Accessoires en onderdelen

Vensters

Wan slagvast polycarbonazat [ 1

Omschrijving

Artikelnummer

-- moduul = 17.5 mm.) 2 modulen VE 0200000

& modulen {model tot 1533) WVE 0600000

& & modulen {model na 1992) VE 0600001
28 modulen WE 0800000
12 modulen WVE 1200000
13 modulen VE 1300000

Diverse vensters Omschrijving Artikelnummer

Wensterbaugelset MP £000000
Wansterbaugelset t.haow MP 6000200
70 mm. automaten

B Vensterbaugelset t.b.v. bticing MP 5000200
automaten 125/1604.
Vensterboutjes grijs 8/12 mod. WE 900002
Vensterboutjes zwart 6 mod. WE 900001
Vensterslot WVE 9100001

E Dinrail Omschrijving Artikelnummer
met sleufgaten (1 moduul = 17.5
== === = -] 28 modulen MD 1245608
M.
ﬁ 12 modulen MD 1245612
13 modulen MD 1245613
=
Per lengte van 2 meter MD 1245689
Doorverbindrail Omschrijving Artikelnummer
Geizoleerds rails met vark
2 x 3-polige automaten MD 1251023
3 x 3-polige automaten MD 1251033
4 % 3-polige automaten MD 1251043
E 2 % 4-polige automaten MD 1251024
3 x 4-polige automaten MD 1251034
Kunstof kopbouten Omschrijving Artikelnummer
“oorzien van geisoleerde kop
M4 = 23 mm. MB 2350040
M3 x 25 mm. MB 23520050
ME x 28 mm. MB 2350060
&

@ G® oo

Warzinkte uitvoering

Omschrijving
M4 verzinkt
M3 varzinkt

ME werzinkt

Artikelnummer

MB 2345854

MB 2345855

MB 2345856
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BC CERASERS

s
»

Dekselbout
Met onverliesbars ring

Omschrijving

M5 x 25 RVS

Artikelnummer

MB 2420525

g ot

Insert met flens

Omschrijving

Messing insert M5

Artikelnummer

MB 2358005

=
Klemmenkasten Omschrijving Artikelnummer
Sl —y Gesloten uitvoering meat
doarzichtig polycarbonaatdeksel ol Ll A IS TR
(hixbxd) 270 x 270 x 170 mm. MK 7012410
270 x 360 = 170 mm. MK 7025103
& 360 x 360 x 170 mm. MK 7025101
Klemmenkasten Omschrijving Artikelnummer
g, [P Geboorde uitveering t.b.v. midi,
medium en grande kasten met 270 x 270 x 170 mm. MK 7012420
doarzichtig polycarbonaatdeksel
(hxbed)
=
pe— Deksels klemmenkasten Omschrijving Artikelnummer
Doorzichtige uitvoering
270 x 180 mm. MK 7025205
270 x 270 mm. MK 7012501
360 x 270 mm. MK 7025155
& 360 x 360 mm. MK 7025110
Koppelstukken Omschrijving Artikelnummer
Voer het koppelen van de
klemmenkasten aan de 120 mm. breed LS TR
verdaslkastan 270 mm. breed MK 7025165
260 mm. breed MK 7025175
&
Dekselbouten Omschrijving Artikelnummer
T.b.v. doorzichtige deksal
& Dekselbouten MK 7025151
‘&
-.. »




Inbouwkontaktdoos
2p. + aarde 164,
flansmaat: 70 x 70 mm.
steekmaat: 60 x 60 mm,

.
Air Compact Belgium

Omschrijving
Uitvoering met randaarde
Uitvoering met penaarde

Uitwvoering zwitsers systeem

Artikelnummer

PR 4012008

PR 4012007

PR 4012009

Inbouwkontaktdoos IP44 Omschrijving Artikelnummer

flansmaat: 92 x 100 mm. )

steekmaat: 77 x 83 mm, 4-polig 164 B
5-polig 16A PR 4015006
4-polig 32A PR 4034008
S-polig 224 PR 4035006

Inbouwkontaktdoos IP67 Omschrijving Artikelnummer

flansmaat: 2 x 100 mm. )

steekmaat: 77 x 83 mm, 4-polig 164 R
5-paolig 164 PR 4015306
4-polig 32A PR 4034306
5-polig 32A PR 4035306

Inbouwkontaktdoos IP67 Omschrijving Artikelnummer

flansmaat: 114 x 114 mm. )

steekmaat: 30 x 50 mm, 4-polig €34 B eliEEE
5-polig 63A PR 4065306
4-polig 125A PR 4084306
5-polig 125A PR 4055306

Invoerdoos Omschrijving Artikelnummer

flansmaat: %0 x 75 mm. )

steekmaat: 78 x 43 mm, 3-palig 324 = Sl

Invoerdoos Omschrijving Artikelnummer

flansmaat: 100 x 107 mm. )

steekmaat: 77 x 5 mm. Treip EE0 = SRS
S5-palig 1254 SP 53195206



—
Air Compact Belgium

R
WS G414, 900905 « G 116621

Fourhs 29005 46815 75

TAN BECSIS00 1463 1573

BC CERASERS

Hoofdschakelaars

Diverse uitvosringen

Omischrijving

4-polig 224 Kema Keaur
4-polig 624 Kema Keur
4-polig 125A Kema Kaur
4-polig 125A

4-polig 200A

4-polig 400A

4-polig 620A

Artikelnummer
A.3204/3L2
A.6304/3L3

VY BOO4123
A.125.04/3L4
A,200.04/2L4
A.400.04/2L4

A.630.04/3L4

Knop voor hoofdschakelaar

Omschrijving

Woor schakelaar 324
voor schakelaar 63A
Voor schakelaar 1254
Voor schakelaar 2004
voor schakelaar 4004

Voor schakelaar 6304

Artikelnummer
A.32 G425

AB2 G425
A.125 G435
A.200 G435
£.400 G435

A.630 G435

Frame Omschrijving Artikelnummer
Zwaar verzinkt
Unigue/Patit FR. B0O77885
Populair FR B0O77386
Midi laag FR. B0O77887
Midi haog FR. BO7788%
Medium FR. BO77882
Grande FR. BO77993
Megaeverdeslbox FR BO77881
Masterkast FR BO77330
Montageplaten Omschrijving Artikelnummer
Inclusief toebehoran
Midi hoog FR 8077838
Medium FR 8077834
Grande FR BO7759930
Hijsbeugelset Omschrijving Artikelnummer
Unigue FR B0O773962
Midi FR 8077996
Medium FR 80773941
Grande FR 8077994
Megaeverdeelbox FR. 80778380



