


Buisklemmen, attaches, tube clamps

RAPR (pag. 1-5)

Buisklemmen, lichte serie
Attaches, série légère
Brackets for pipes, light series

RCPR (pag. 10-14)

Buisklemmen zware serie
Attaches, série lourde
Brackets for pipes, heavy series

RBPR (pag. 6-9)

Buisklemmen, dubbele serie
Attaches, série double
Brackets for pipes, double series



R

SERIE A - DIN 3015

RAP buisklemmen APK-A: lasplaatje
pièce de fixation des tubes plaque de base
clamps base- plate

RAPR buisklemgrootte diameter gasbuis APK-A

code b c d e
Dimension des colliers

Clamp sizes
a (mm) a (inch)

tubes taraudés
threaded pipes

d e code

RAPR - 006 28 27 15 13,5

0

6 30

APK - A0

RAPR - 006,4 6,4 1/4"
RAPR - 008 8 5/16"

RAPR - 009,5 9,5 3/8"
RAPR - 010 10 G 1/8
RAPR - 012 12
RAPR - 106 34 27 20 13,5

1

6 20 36

APK - A1

RAPR - 106,4 6,4 1/4"
RAPR - 108 8 5/16"

RAPR - 109,5 9,5 3/8"
RAPR - 110 10 G 1/8
RAPR - 112 12

RAPR - 212,7 40 33 26 16,5

2

12,7 1/2" 26 42

APK - A2

RAPR - 213,5 13,5 G 1/4
RAPR - 214 14
RAPR - 215 15
RAPR - 216 16 5/8"

RAPR - 217,2 17,2 G 3/8
RAPR - 218 18
RAPR - 319 48 35 33 17,5

3

19 3/4" 33 50

APK - A3

RAPR - 320 20
RAPR - 321,3 21,3 G 1/2
RAPR - 322 22
RAPR - 323 23
RAPR - 325 25 1"

RAPR - 426,9 57 42 40 21
4

26,9 G 3/4 40 59
APK - A4RAPR - 428 28

RAPR - 430 30
RAPR - 532 70 58 52 29

5

32 1 1/4" 52 72

APK - A5

RAPR - 533,7 33,7 G 1
RAPR - 535 35
RAPR - 538 38 1 1/2"
RAPR - 540 40
RAPR - 542 42 G 1 1/4

RAPR - 644,5 86 66 66 33

6

44,5 1 3/4" 66 88

APK - A6

RAPR - 645 45
RAPR - 648 48 G 1 1/2
RAPR - 650 50

RAPR - 650,8 50,8 2"
RAPR - 652 52
RAPR - 655 55
RAPR - 657 57 2 1/4"

RAPR = polypropyleen klemmen attaches en propylene = RAPR
RANR = polyamide klemmen attaches en polyamide = RANR
RAAR = aluminium klemmen attaches en aluminium = RAAR
RAVR = rubber klemmen attaches en caoutchouc = RAVR
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SERIE A - DIN 3015

SSL-A IS-A

zeskantbout bout met inwendige zeskant
vis à tête hexagonale vis avec hexagone interne
hexagone head screw socket head screw

SSL-A buisklemgrootte IS-A

code d L
Dimension des colliers

Clamp sizes
code d L

SSL - A0 M6 30 0 IS - A0 M6 20
SSL - A1 M6 30 1 IS - A1 M6 20
SSL - A2 M6 35 2 IS - A2 M6 25
SSL - A3 M6 40 3 IS - A3 M6 30
SSL - A4 M6 45 4 IS - A4 M6 35
SSL - A5 M6 60 5 IS - A5 M6 50
SSL - A6 M6 70 6 IS - A6 M6 70

Opmerking/remarqu SSL-A2 = SS-B1
IS-A4 = IS-B1

APD-A AS-A SBR-A

Dubbel lasplaatje Stapelbout Stapelplaatje
Plaque de base double Vis à empiler Plaque à empiler 
Twin welding base-plate Stacking bolt Locking plate

APD-A AS-A buisklemgrootte SBR-A

code e1 a I2 code I5
Dimension des colliers

Clamp sizes
code a SW

APD - A0 - 30 61 AS - A0/1 20 0 SBR - A 30 11
APD - A1 20 35 69 AS - A0/1 20 1
APD - A2 26 43 86 AS - A2 25 2
APD - A3 33 52 104 AS - A3 30 3
APD - A4 40 60 117 AS - A4 35 4
APD - A5 52 75 145 AS - A5 50 5
APD - A6 66 90 176 AS - A6 60 6

Opmerking/remarque : AS-A0/1 = AS-B1

2



SERIE A - DIN 3015

APL-A DP-A

Lasplaatje Dekplaatje
Plaque de base Plaque de couverture
Base-plate Covering plate

APL-A buisklemgrootte DP-A

code d e f Dimension des colliers
Clamp sizes code d e

APL - A0 58 44 0 DP - A0
APL - A1 20 64 50 1 DP - A1 34 20
APL - A2 26 70 56 2 DP - A2 40 26
APL - A3 33 78 64 3 DP - A3 48 33
APL - A4 40 87 73 4 DP - A4 57 40
APL - A5 52 100 86 5 DP - A5 70 52
APL - A6 66 116 100 6 DP - A6 86 66

TS-A TM-A

Montagerail Montagerail bevestigingsstukje
Rail profilé Ecrou de fixage pour rails
Rail Cayonet nut

TS-A buisklemgrootte TM-A

code (1m) code (2 m) h Dimension des colliers
Clamp sizes code a b c m

TSN - A1 TSN - A2 11 0 - 6 TM - A 25,4 10,4 12 M6
TS - A1 TS - A2 14 0 - 6
TSL - A1 TSL - A2 30 0 - 6
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SERIE A - DIN 3015

RAPR 1 RAPR 2 RAPR 3

code code code buisklemgrootte diameter gasbuis

RAPR 1 RAPR 2 RAPR 3 Dimension des colliers
Clamp sizes

a 
(mm)

a 
(inch)

tubes taraudés
threaded pipes

RAPR 1 - 006 RAPR 2 - 006 RAPR 3 - 006

0

6
RAPR 1 - 006,4 RAPR 2 - 006,4 RAPR 3 - 006,4 6,4 1/4"
RAPR 1 - 008 RAPR 2 - 008 RAPR 3 - 008 8 5/16"

RAPR 1 - 009,5 RAPR 2 - 009,5 RAPR 3 - 009,5 9,5 3/8"
RAPR 1 - 010 RAPR 2 - 010 RAPR 3 - 010 10 G 1/8
RAPR 1 - 012 RAPR 2 - 012 RAPR 3 - 012 12
RAPR 1 - 106 RAPR 2 - 106 RAPR 3 - 106

1

6
RAPR 1 - 106,4 RAPR 2 - 106,4 RAPR 3 - 106,4 6,4 1/4"
RAPR 1 - 108 RAPR 2 - 108 RAPR 3 - 108 8 5/16"

RAPR 1 - 109,5 RAPR 2 - 109,5 RAPR 3 - 109,5 9,5 3/8"
RAPR 1 - 110 RAPR 2 - 110 RAPR 3 - 110 10 G 1/8
RAPR 1 - 112 RAPR 2 - 112 RAPR 3 - 112 12

RAPR 1 - 212,7 RAPR 2 - 212,7 RAPR 3 - 212,7

2

12,7 1/2"
RAPR 1 - 213,5 RAPR 2 - 213,5 RAPR 3 - 213,5 13,5 G 1/4
RAPR 1 - 214 RAPR 2 - 214 RAPR 3 - 214 14
RAPR 1 - 215 RAPR 2 - 215 RAPR 3 - 215 15
RAPR 1 - 216 RAPR 2 - 216 RAPR 3 - 216 16 5/8"

RAPR 1 - 217,2 RAPR 2 - 217,2 RAPR 3 - 217,2 17.2 G 3/8
RAPR 1 - 218 RAPR 2 - 218 RAPR 3 - 218 18
RAPR 1 - 319 RAPR 2 - 319 RAPR 3 - 319

3

19 3/4"
RAPR 1 - 320 RAPR 2 - 320 RAPR 3 - 320 20

RAPR 1 - 321,3 RAPR 2 - 321,3 RAPR 3 - 321,3 21,3 G 1/2
RAPR 1 - 322 RAPR 2 - 322 RAPR 3 - 322 22
RAPR 1 - 323 RAPR 2 - 323 RAPR 3 - 323 23
RAPR 1 - 325 RAPR 2 - 325 RAPR 3 - 325 25 1"

RAPR 1 - 426,9 RAPR 2 - 426,9 RAPR 3 - 426,9
4

26,9 G 3/4
RAPR 1 - 428 RAPR 2 - 428 RAPR 3 - 428 28
RAPR 1 - 430 RAPR 2 - 430 RAPR 3 - 430 30
RAPR 1 - 532 RAPR 2 - 532 RAPR 3 - 532

5

32 1 1/4"
RAPR 1 - 533,7 RAPR 2 - 533,7 RAPR 3 - 533,7 33,7 G 1
RAPR 1 - 535 RAPR 2 - 535 RAPR 3 - 535 35
RAPR 1 - 538 RAPR 2 - 538 RAPR 3 - 538 38 1 1/2"
RAPR 1 - 540 RAPR 2 - 540 RAPR 3 - 540 40
RAPR 1 - 542 RAPR 2 - 542 RAPR 3 - 542 42 G 1 1/4

RAPR 1 - 644,5 RAPR 2 - 644,5 RAPR 3 - 644,5

6

44,5 1 3/4"
RAPR 1 - 645 RAPR 2 - 645 RAPR 3 - 645 45
RAPR 1 - 648 RAPR 2 - 648 RAPR 3 - 648 48 G 1 1/2
RAPR 1 - 650 RAPR 2 - 650 RAPR 3 - 650 50

RAPR 1 - 650,8 RAPR 2 - 650,8 RAPR 3 - 650,8 50,8 2"
RAPR 1 - 652 RAPR 2 - 652 RAPR 3 - 652 52
RAPR 1 - 655 RAPR 2 - 655 RAPR 3 - 655 55
RAPR 1 - 657 RAPR 2 - 657 RAPR 3 - 657 57 2 1/4"

attaches en propylene = RAPR RAPR = polypropyleen klemmen
attaches en polyamide = RANR RANR = polyamide klemmen
attaches en aluminium = RAAR RAAR = aluminium klemmen
attaches en caoutchouc = RAVR RAVR = rubber klemmen
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SERIE A - DIN 3015

    RAPR 4     RAPR 5     RAPR 6

code code code buisklemgrootte diameter gasbuis

RAPR 4 RAPR 5 RAPR 6 Dimension des colliers
Clamp sizes

a 
(mm)

a 
(inch)

tubes taraudés
threaded pipes

RAPR 4 - 006 RAPR 5 - 006 RAPR 6 - 006

0

6
RAPR 4 - 006,4 RAPR 5 - 006,4 RAPR 6 - 006,4 6,4 1/4"
RAPR 4 - 008 RAPR 5 - 008 RAPR 6 - 008 8 5/16"

RAPR 4 - 009,5 RAPR 5 - 009,5 RAPR 6 - 009,5 9,5 3/8"
RAPR 4 - 010 RAPR 5 - 010 RAPR 6 - 010 10 G 1/8
RAPR 4 - 012 RAPR 5 - 012 RAPR 6 - 012 12
RAPR 4 - 106 RAPR 5 - 106 RAPR 6 - 106

1

6
RAPR 4 - 106,4 RAPR 5 - 106,4 RAPR 6 - 106,4 6,4 1/4"
RAPR 4 - 108 RAPR 5 - 108 RAPR 6 - 108 8 5/16"

RAPR 4 - 109,5 RAPR 5 - 109,5 RAPR 6 - 109,5 9,5 3/8"
RAPR 4 - 110 RAPR 5 - 110 RAPR 6 - 110 10 G 1/8
RAPR 4 - 112 RAPR 5 - 112 RAPR 6 - 112 12

RAPR 4 - 212,7 RAPR 5 - 212,7 RAPR 6 - 212,7

2

12,7 1/2"
RAPR 4 - 213,5 RAPR 5 - 213,5 RAPR 6 - 213,5 13,5 G 1/4
RAPR 4 - 214 RAPR 5 - 214 RAPR 6 - 214 14
RAPR 4 - 215 RAPR 5 - 215 RAPR 6 - 215 15
RAPR 4 - 216 RAPR 5 - 216 RAPR 6 - 216 16 5/8"

RAPR 4 - 217,2 RAPR 5 - 217,2 RAPR 6 - 217,2 17.2 G 3/8
RAPR 4 - 218 RAPR 5 - 218 RAPR 6 - 218 18
RAPR 4 - 319 RAPR 5 - 319 RAPR 6 - 319

3

19 3/4"
RAPR 4 - 320 RAPR 5 - 320 RAPR 6 - 320 20

RAPR 4 - 321,3 RAPR 5 - 321,3 RAPR 6 - 321,3 21,3 G 1/2
RAPR 4 - 322 RAPR 5 - 322 RAPR 6 - 322 22
RAPR 4 - 323 RAPR 5 - 323 RAPR 6 - 323 23
RAPR 4 - 325 RAPR 5 - 325 RAPR 6 - 325 25 1"

RAPR 4 - 426,9 RAPR 5 - 426,9 RAPR 6 - 426,9
4

26,9 G 3/4
RAPR 4 - 428 RAPR 5 - 428 RAPR 6 - 428 28
RAPR 4 - 430 RAPR 5 - 430 RAPR 6 - 430 30
RAPR 4 - 532 RAPR 5 - 532 RAPR 6 - 532

5

32 1 1/4"
RAPR 4 - 533,7 RAPR 5 - 533,7 RAPR 6 - 533,7 33,7 G 1
RAPR 4 - 535 RAPR 5 - 535 RAPR 6 - 535 35
RAPR 4 - 538 RAPR 5 - 538 RAPR 6 - 538 38 1 1/2"
RAPR 4 - 540 RAPR 5 - 540 RAPR 6 - 540 40
RAPR 4 - 542 RAPR 5 - 542 RAPR 6 - 542 42 G 1 1/4

RAPR 4 - 644,5 RAPR 5 - 644,5 RAPR 6 - 644,5

6

44,5 1 3/4"
RAPR 4 - 645 RAPR 5 - 645 RAPR 6 - 645 45
RAPR 4 - 648 RAPR 5 - 648 RAPR 6 - 648 48 G 1 1/2
RAPR 4 - 650 RAPR 5 - 650 RAPR 6 - 650 50

RAPR 4 - 650,8 RAPR 5 - 650,8 RAPR 6 - 650,8 50,8 2"
RAPR 4 - 652 RAPR 5 - 652 RAPR 6 - 652 52
RAPR 4 - 655 RAPR 5 - 655 RAPR 6 - 655 55
RAPR 4 - 657 RAPR 5 - 657 RAPR 6 - 657 57 2 1/4"

attaches en propylene = RAPR RAPR = polypropyleen klemmen

attaches en polyamide = RANR RANR = polyamide klemmen

attaches en aluminium = RAAR RAAR = aluminium klemmen

attaches en caoutchouc = RAVR RAVR = rubber klemmen 5



SERIE B - DIN 3015

RBPR AP-B

buisklemmen Lasplaatje
Pièces de fixation des tubes Plaque de base
Clamps base-plate

RBPR buisklemgrootte diameter gasbuis AP-B

code b c d e
Dimension des colliers

Clamp sizes a (mm) a (inch) tubes taraudés
threaded pipes code g m

RBPR - 106

36 27 20 13,5 1

6

AP - B1 37 M6

RBPR - 106,4 6,4 1/4"
RBPR - 108 8 5/16"

RBPR - 109,5 9,5 3/8"
RBPR - 110 10 G 1/8
RBPR - 112 12

RBPR - 212,7

53 26 29 13 2

12,7 1/2"

AP - B2 55 M8

RBPR - 213,5 13,5 G 1/4
RBPR - 214 14
RBPR - 215 15
RBPR - 216 16 5/8"

RBPR - 217,2 17,2 G 3/8
RBPR - 218 18
RBPR - 319

67 37 36 18,5 3

19 3/4"

AP - B3 70 M8
RBPR - 320 20

RBPR - 321,3 21,3 G 1/2
RBPR - 322 22
RBPR - 325 25 1"

RBPR - 426,9
82 42 45 21 4

26,9 G 3/4
AP - B4 85 M8RBPR - 428 28

RBPR - 430 30
RBPR - 532

106 54 56 27 5

32 1 1/4"

AP - B5 110 M8
RBPR - 533,7 33,7 G 1
RBPR - 535 35
RBPR - 538 38 1 1/2"
RBPR - 542 42 G 1 1/4

TS-A TM-B1   /  TM-B2

Montagerail Montagerail bevestigingsstukje
Rail profilé Ecrou de fixage pour rails
Rail Cayonet nut

TS-A buisklemgrootte TM-B

code 
(1m)

code 
(2m)

h
Dimension des colliers

Clamp sizes code a b c m

TSN - A1 TSN - A2 11 1 - 5 TM - B1 25,4 10,4 12 M6
TS - A1 TS - A2 14 2 - 5 TM - B2 25,4 10,4 14 M8
TSL - A1 TSL - A2 30 2 - 5

opmerking: TM-B1 = TM-A 6



SERIE B - DIN 3015

 
DP-B

Dekplaatje
Plaque de couverture
Covering plate

DP-A buisklemgrootte

code d e Dimension des colliers
Clamp sizes

DP - B1 34 6,6 1
DP - B2 51 8,6 2
DP - B3 64 8,6 3
DP - B4 78 8,6 4
DP - B5 102 8,6 5

SS-B IS-B

zeskantbout bout met inwendige zeskant
vis à tête hexagonale vis avec hexagone interne
hexagone head screw socket head screw

SS-B buisklemgrootte IS-B
code d L Dimension des colliers

Clamp sizes code d L
SS - B1 M6 35 1 IS - B1 M6 35
SS - B2 M8 35 2 IS - B2 M8 35
SS - B3 M8 45 3 IS - B3 M8 45
SS - B4 M8 50 4 IS - B4 M8 50
SS - B5 M8 60 5 IS - B5 M8 60

Opmerking/remarque : SS-B1 = SSL-A2
IS-B1 = IS-A4

AS-B SB-B

Stapelbout Stapelplaatje
Vis à empiler Plaque à empiler
Stacking bolt Locking plate

AS-B buisklemgrootte SB-B

code d6 I4 I5 SW Dimension des colliers
Clamp sizes code S4

AS - B1 (= AS-A0/1) M6 20 14 11 1 SB - B1 11
AS - B2 M8 20 14 12 2 SB - B2 12
AS - B3 M8 29 15 12 3
AS - B4 M8 34 15 12 4
AS - B5 M8 47 15 12 5
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SERIE B - DIN 3015

RPBR 1 RPBR 3

code code diameter gasbuis

RBPR 1 RBPR 3
a 

(mm)
a 

(inch)
tubes taraudés
threaded pipes

RBPR 1 - 106 RBPR 3 - 106 6
RBPR 1 - 106,4 RBPR 3 - 106,4 6,4 1/4"
RBPR 1 - 108 RBPR 3 - 108 8 5/16"

RBPR 1 - 109,5 RBPR 3 - 109,5 9,5 3/8"
RBPR 1 - 110 RBPR 3 - 110 10 G 1/8
RBPR 1 - 112 RBPR 3 - 112 12

RBPR 1 - 212,7 RBPR 3 - 212,7 12,7 1/2"
RBPR 1 - 213,5 RBPR 3 - 213,5 13,5 G 1/4
RBPR 1 - 214 RBPR 3 - 214 14
RBPR 1 - 215 RBPR 3 - 215 15
RBPR 1 - 216 RBPR 3 - 216 16 5/8"

RBPR 1 - 217,2 RBPR 3 - 217,2 17.2 G 3/8
RBPR 1 - 218 RBPR 3 - 218 18
RBPR 1 - 319 RBPR 3 - 319 19 3/4"
RBPR 1 - 320 RBPR 3 - 320 20

RBPR 1 - 321,3 RBPR 3 - 321,3 21,3 G 1/2
RBPR 1 - 322 RBPR 3 - 322 22
RBPR 1 - 325 RBPR 3 - 325 25 1"

RBPR 1 - 426,9 RBPR 3 - 426,9 26,9 G 3/4
RBPR 1 - 428 RBPR 3 - 428 28
RBPR 1 - 430 RBPR 3 - 430 30
RBPR 1 - 532 RBPR 3 - 532 32 1 1/4"

RBPR 1 - 533,7 RBPR 3 - 533,7 33,7 G 1
RBPR 1 - 535 RBPR 3 - 535 35
RBPR 1 - 538 RBPR 3 - 538 38 1 1/2"
RBPR 1 - 542 RBPR 3 - 542 42 G 1 1/4

RPBR = polypropyleenklemmen attaches en propylene = RBPR

RBNR = polyamide klemmen attaches en polyamide = RBNR

RBVG = rubberklemmen attaches en caoutchouc = RBVG
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SERIE B - DIN 3015

RPBR 4 RPBR 5

code code diameter gasbuis

RBPR 4 RBPR 5
a 

(mm)
a 

(inch)
tubes taraudés
threaded pipes

RBPR 4 - 106 RBPR 5 - 106 6
RBPR 4 - 106,4 RBPR 5 - 106,4 6,4 1/4"
RBPR 4 - 108 RBPR 5 - 108 8 5/16"

RBPR 4 - 109,5 RBPR 5 - 109,5 9,5 3/8"
RBPR 4 - 110 RBPR 5 - 110 10 G 1/8
RBPR 4 - 112 RBPR 5 - 112 12

RBPR 4 - 212,7 RBPR 5 - 212,7 12,7 1/2"
RBPR 4 - 213,5 RBPR 5 - 213,5 13,5 G 1/4
RBPR 4 - 214 RBPR 5 - 214 14
RBPR 4 - 215 RBPR 5 - 215 15
RBPR 4 - 216 RBPR 5 - 216 16 5/8"

RBPR 4 - 217,2 RBPR 5 - 217,2 17.2 G 3/8
RBPR 4 - 218 RBPR 5 - 218 18
RBPR 4 - 319 RBPR 5 - 319 19 3/4"
RBPR 4 - 320 RBPR 5 - 320 20

RBPR 4 - 321,3 RBPR 5 - 321,3 21,3 G 1/2
RBPR 4 - 322 RBPR 5 - 322 22
RBPR 4 - 325 RBPR 5 - 325 25 1"

RBPR 4 - 426,9 RBPR 5 - 426,9 26,9 G 3/4
RBPR 4 - 428 RBPR 5 - 428 28
RBPR 4 - 430 RBPR 5 - 430 30
RBPR 4 - 532 RBPR 5 - 532 32 1 1/4"

RBPR 4 - 533,7 RBPR 5 - 533,7 33,7 G 1
RBPR 4 - 535 RBPR 5 - 535 35
RBPR 4 - 538 RBPR 5 - 538 38 1 1/2"
RBPR 4 - 542 RBPR 5 - 542 42 G 1 1/4

RPBR = polypropyleenklemmen attaches en propylene = RBPR

RBNR = polyamide klemmen attaches en polyamide = RBNR

RBVG = rubberklemmen attaches en caoutchouc = RBVG
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SERIE C - DIN 3015

RCPR AP-C

buisklemmen Lasplaatje
Pièce de fixation des tubes Plaque de base
Clamps base-plate

RAPR buisklemgrootte diameter gasbuis APK-A

code b c d e f Dimension des colliers
Clamp sizes a (mm) a (inch)

tubes 
taraudés
threaded 

pipes

code d f g i m

RCPR - 106

55 32 33 16 30 1

6

AP - C1 33 30 73 8 M10

RCPR - 108 8 5/16"
RCPR - 110 10 G 1/8"
RCPR - 112 12

RCPR - 112,7 12,7 1/2"
RCPR - 113,5 13,5 G 1/4"
RCPR - 114 14
RCPR - 115 15
RCPR - 116 16 5/8"

RCPR - 117,2 17,2 G 3/8"
RCPR - 118 18
RCPR - 219

70 48 45 24 30 2

19 3/4"

AP - C2 45 30 85 8 M10

RCPR - 220 20
RCPR - 221,3 21,3 G  1/2"
RCPR - 222 22
RCPR - 223 23
RCPR - 225 25 1"

RCPR - 226,9 26,9 G 3/4"
RCPR - 228 28
RCPR - 230 30
RCPR - 330

85 60 60 30 30 3

30

AP - C3 60 30 100 8 M10

RCPR - 332 32 1 1/4"
RCPR - 333,7 33,7 G 1"
RCPR - 335 35
RCPR - 338 38 1 1/2"
RCPR - 340 40
RCPR - 342 42 G 1 1/4"
RCPR - 438

115 90 90 45 45 4

38 1 1/2"

AP - C4 90 45 140 10 M12

RCPR - 440 40
RCPR - 442 42 G 1 1/4"
RCPR - 445 45

RCPR - 448,3 48,3 G 1 1/2"
RCPR - 450 50
RCPR - 451 51 2"
RCPR - 452 52
RCPR - 455 55
RCPR - 457 57 2 1/4"

RCPR - 460,3 60,3 G 2"
RCPR - 463 63 2 1/2"
RCPR - 465 65
RCPR - 470 70
RCPR - 570

152 120 122 60 60 5

70

AP - C5 122 60 180 10 M16

RCPR - 573 73
RCPR - 575 75

RCPR - 576,1 76,1 3" G 2 1/2"
RCPR - 580 80

RCPR - 582,5 82,5 3 1/4"
RCPR - 588,9 88,9 3 1/2" G 3"
RCPR - 590 90
RCPR - 690

205 170 168 85 80 6

90

AP - C6 168 80 225 15 M20

RCPR - 697 97
RCPR - 6100 100

RCPR - 6101,6 101,6 4" G 3 1/2"
RCPR - 6108 108 4 1/4"

RCPR - 6114,3 114,3 4 1/2" G 4"
RCPR - 6127 127 5"

RCPR = polypropyleen klemmen attaches en propylene = RCPR

RCNR = polyamide klemmen attaches en polyamide = RCNR

RCAR = aluminium klemmen attaches en aluminium = RCAR

RCVR = rubber klemmen attaches en caoutchouc = RCVR 10



SERIE C - DIN 3015

APD-C APL-C

Dubbel lasplaatje Lasplaatje
Plaque de base double Plaque de base
Double base-plate Base-plate

APD-C buisklemgrootte APL - C

code d f g i m Dimension des colliers
Clamp sizes code g f i k

APD - C1 33 60 73 8 M10 1 APL - C1 113 30 8 85
APD - C2 45 60 85 8 M10 2 APL - C2 125 30 8 97
APD - C3 60 60 100 8 M10 3 APL - C3 140 30 8 112
APD - C4 90 90 140 10 M12 4 APL - C4 190 45 10 160
APD - C5 122 120 180 10 M16 5 APL - C5 240 60 10 205
APD - C6 168 180 225 15 M20 6 APL - C6 310 80 15 270

DP-C DPC-C

Dekplaatje Dubbel dekplaatje
Plaque de couverture Plaque de couverture double
Covering plate Double covering plate

DP - C buisklemgrootte DPC - C

code b d f i m Dimension des colliers
Clamp sizes code b d f i

DP - C1 55 33 30 8 11 1 DPC - C1 55 33 60 8
DP - C2 70 45 30 8 11 2 DPC - C2 70 45 60 8
DP - C3 85 60 30 8 11 3 DPC - C3 85 60 60 8
DP - C4 115 90 45 10 14 4 DPC - C4 115 90 90 10
DP - C5 152 122 60 10 18 5 DPC - C5 152 122 120 10
DP - C6 205 168 80 15 22 6 DPC - C6 205 168 160 15
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SERIE C - DIN 3015

SS-C IS-C

Zeskantbout Bout met inwendige zeskant
Vis a tête hexagonale Vis avec hexagone interne
Hexagone head screw Socket head screw

SS-C buisklemgrootte IS-C

code d L Dimension des colliers
Clamp sizes code d L

SS - C1 M10 45 1 IS -C1 M10 45
SS - C2 M10 60 2 IS -C2 M10 60
SS - C3 M10 70 3 IS -C3 M10 70
SS - C4 M12 100 4 IS -C4 M12 100
SS - C5 M16 130 5 IS -C5 M16 130
SS - C6 M20 190 6 IS -C6 M20 190

TS-C TM-C

Montagerail Montagerail bevestigingsstukje
Rail profilé Ecrou de fixage pour rails
Rail Cayonet nut

TS-C buisklemgrootte TM-C

code (1m) code (2m) b h Dimension des colliers
Clamp sizes referentie b d f

TS-C1 TS-C2 40 22 1 TM - C1 20 17,8 M10
4 TM - C4 23 19,8 M12
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SERIE C - DIN 3015

AS-C SP-C

Stapelbout Stapelplaatje
Visà empiler Plaque à empiler
Stacking bolt Locking plate

AS-C buisklemgrootte SP-C

code m I4 I5 SW Dimension des colliers
Clamp sizes code I3 b1 e4 s4

AS - C1 M10 25 26 15 1 SP - C1 55 30 8 14
AS - C2 M10 40 26 15 2 SP - C2 70 30 8 26
AS - C3 M10 50 26 15 3 SP - C3 85 30 8 41
AS - C4 M12 85 27 17 4 SP - C4 115 45 10 69
AS - C5 M16 110 36 21 5 SP - C5 152 60 10 97
AS - C6 M20 155 51 27 6 SP - C6 205 80 15 137

13



SERIE B - DIN 3015

RCPR 1 RCPR 2

code code buisklemgrootte diameter gasbuis

RCPR 1 RCPR 2
Dimension des 

colliers
Clamp sizes

a (mm) a (inch) tubes taraudés
threaded pipes

RCPR1 - 106 RCPR2 - 106

1

6
RCPR1 - 108 RCPR2 - 108 8 5/16"
RCPR1 - 110 RCPR2 - 110 10 G 1/8"
RCPR1 - 112 RCPR2 - 112 12

RCPR1 - 112,7 RCPR2 - 112,7 12,7 1/2"
RCPR1 - 113,5 RCPR2 - 113,5 13,5 G 1/4"
RCPR1 - 114 RCPR2 - 114 14
RCPR1 - 115 RCPR2 - 115 15
RCPR1 - 116 RCPR2 - 116 16 5/8"

RCPR1 - 117,2 RCPR2 - 117,2 17,2 G 3/8"
RCPR1 - 118 RCPR2 - 118 18
RCPR1 - 219 RCPR2 - 219

2

19 3/4"
RCPR1 - 220 RCPR2 - 220 20

RCPR1 - 221,3 RCPR2 - 221,3 21,3 G  1/2"
RCPR1 - 222 RCPR2 - 222 22
RCPR1 - 223 RCPR2 - 223 23
RCPR1 - 225 RCPR2 - 225 25 1"

RCPR1 - 226,9 RCPR2 - 226,9 26,9 G 3/4"
RCPR1 - 228 RCPR2 - 228 28
RCPR1 - 230 RCPR2 - 230 30
RCPR1 - 330 RCPR2 - 330

3

30
RCPR1 - 332 RCPR2 - 332 32 1 1/4"

RCPR1 - 333,7 RCPR2 - 333,7 33,7 G 1"
RCPR1 - 335 RCPR2 - 335 35
RCPR1 - 338 RCPR2 - 338 38 1 1/2"
RCPR1 - 340 RCPR2 - 340 40
RCPR1 - 342 RCPR2 - 342 42 G 1 1/4"
RCPR1 - 438 RCPR2 - 438

4

38 1 1/2"
RCPR1 - 440 RCPR2 - 440 40
RCPR1 - 442 RCPR2 - 442 42 G 1 1/4"
RCPR1 - 445 RCPR2 - 445 45

RCPR1 - 448,3 RCPR2 - 448,3 48,3 G 1 1/2"
RCPR1 - 450 RCPR2 - 450 50
RCPR1 - 451 RCPR2 - 451 51 2"
RCPR1 - 452 RCPR2 - 452 52
RCPR1 - 455 RCPR2 - 455 55
RCPR1 - 457 RCPR2 - 457 57 2 1/4"

RCPR1 - 460,3 RCPR2 - 460,3 60,3 G 2"
RCPR1 - 463 RCPR2 - 463 63 2 1/2"
RCPR1 - 465 RCPR2 - 465 65
RCPR1 - 470 RCPR2 - 470 70
RCPR1 - 570 RCPR2 - 570

5

70
RCPR1 - 573 RCPR2 - 573 73
RCPR1 - 575 RCPR2 - 575 75

RCPR1 - 576,1 RCPR2 - 576,1 76,1 3" G 2 1/2"
RCPR1 - 580 RCPR2 - 580 80

RCPR1 - 582,5 RCPR2 - 582,5 82,5 3 1/4"
RCPR1 - 588,9 RCPR2 - 588,9 88,9 3 1/2" G 3"
RCPR1 - 590 RCPR2 - 590 90
RCPR1 - 690 RCPR2 - 690

6

90
RCPR1 - 697 RCPR2 - 697 97

RCPR1 - 6100 RCPR2 - 6100 100
RCPR1 - 6101,6 RCPR2 - 6101,6 101,6 4" G 3 1/2"
RCPR1 - 6108 RCPR2 - 6108 108 4 1/4"

RCPR1 - 6114,3 RCPR2 - 6114,3 114,3 4 1/2" G 4"
RCPR1 - 6127 RCPR2 - 6127 127 5"

RCPR = polypropyleen klemmen attaches en propylene = RCPR
RCNR = polyamide klemmen attaches en polyamide = RCNR
RCAR = aluminium klemmen attaches en aluminium = RCAR
RCVR = rubber klemmen attaches en caoutchouc = RCVR 14
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