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Montagerichtlijnen voor flexibele leidingen
Guide pour le montage des tuyaux

Respecteer steeds de minimale buigradius. Vermijd overdreven lange flexibels.
Gebruik indien nodig een anti-knik spiraal. Ingewikkelde constructies kunnen 

onnodig wrijving veroorzaken.
Gebruik 45° en 90°  perskoppelingen en adapters.

Respectez toujours le rayon de courbure. Evitez des flexibles trop longs.
Utilisez une spirale anti-écrasement. Des constructions compliquées peuvent

 causer de la friction inutile.
Utilisez des raccords et adapteurs de 45° et de 90°.

Vermijd fixatie van de flexibel in een bocht. Vermijd te korte flexibels.
Door drukveranderingen wijzigt de Flexibels moeten voldoende lang zijn 

lengte van de flexibel. om bewegende onderdelen
Gebruik liever een beschermspiraal. te voeden en slijtage te vermijden.

Evitez fixation du flexible dans une coude. Evitez des flexibles trop courts.
A cause des changements de pression, Les flexibles doivent être assez longs pour 
la longueur du flexible change. alimenter les parties bougeantes 
Utilisez de la protection en spirale. et pour éviter l'usure.
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Montagerichtlijnen voor flexibele leidingen
Guide pour le montage des tuyaux

Vermijd torsie in de flexibel. Vermijd beweging in drie dimensies (3D).
Torsie zal de flexibel verzwakken en Fixeer de flexibel aan het transitiepunt.

de levensduur verkorten.

Evitez toute torsion dans les flexibles. Evitez mouvement en 3 dimensions (3D).
La torsion affaiblira le flexible et diminuera Fixez le flexible au point de transition.
la durée de fontionnement.

Vermijd spanningen in de flexibel bij de montage. Vermijd zeker beweging in 3D in combinatie
Voorzie steeds wat speling op de lengte. met het niet respecteren van de minimum buigstraal.
(de lengte van flexibels varieert van -4% tot +2% Dit geeft aanleiding tot torsie en vervorming
naargelang de druk die wordt uitgeoefend) van de binnensectie (wat leidt tot debietverlies),

tot zelfs het compleet dichtklappen van de flexibel.

Evitez des tensions dans les flexibles montés. Evitez centains mouvements en 3D
Prévoyez toujours une marge sur la longueur. quand la courbure minimale n'est pas respectée,
(la longueur du flexible varie de -4% à 2% Cela entraine une torsion et la déformation 
selon la pression qui est exercée)  de la section intérieure (perte de débit)

ou même un étranglement total.
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Montagerichtlijnen voor flexibele leidingen
Guide pour le montage des tuyaux

Vermijd scherpe bochten vlak na de hulzen. Respecteer de opgegeven buigstraal.
Dit kan leiden tot het inscheuren van de flexibel. Te kort plooien vermindert sterk de levensduur.
Gebruik 45° en 90°  perskoppelingen en adapters. Gebruik 45° en 90°  perskoppelingen en adapters.

Evitez une courbure trop forte après les ferrules. Respectez le coude indiqué.
Cela peut entrainer du déchirement du flexible. Un angle de courbure trop aigu diminue fortement
Utilisez des raccords et adapteurs de 45° et de 90°. la durée de fonctionnement.

Utilisez des raccords et adapteurs de 45° et de 90°.
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Hoeveel bedraagt de drukval in uw flexibel?

Quelle est la perte de pression dans votre flexible?

Drukval in Kpa bij een lengte van 10 meter, zonder fittings en bij 21°C.
Perte de pression en Kpa pour des longeurs de 10 mètres, sans raccords et à 21°C

Specificaties vloeistof / Spécifications liquide : 

Dichtheid / Densité : 0,85 ( specifiek / spécifique)
Viscositeit / Viscosité : 20 centistokes
ref MIL - H 5606
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Bepaal zelf de meest geschikte diameter voor uw flexibel.

Choisissez vous-mêmes le diamètre nécessaire de votre flexible.
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5285.. SAE 100 R1AT - EN 853 1SN 

Constructie : Construction :

binnenmantel : oliebestendige synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique, résitant à l'huile

versterking : één vlecht uit hoogwaardige staaldraad renforcement : une tresse en fil d'acier haute qualité

buitenmantel : synthetisch rubber, tube extérieur : caoutchouc synthétique,

bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

middeldruk hydraulische leidingen, fuel, conduites hydrauliques moyenne pression, fuel, 

minerale oliën, glycol, des l'huiles minérales, glycol, 

benzine en smeermiddelen essence et lubrifiants

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 100°C, met pieken tot 120°C de -40°C à 100°C, avec pointes jusque 120°C

5285  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal
Rayon de 

Gewicht / Poids 

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max Max Max Min

5285.03 5 4,8 3/16" 9,0 10,0 12,5 250 1000 85 0,20

5285.04 6 6,4 1/4" 10,6 11,6 14,1 225 900 100 0,25

5285.05 8 8,0 5/16" 12,1 13,3 15,7 215 850 115 0,31

5285.06 10 9,5 3/8" 14,5 15,7 18,1 180 720 130 0,36

5285.08 12 12,7 1/2" 17,5 19,1 21,4 160 640 180 0,45

5285.10 16 16,0 5/8" 20,6 22,2 24,5 130 520 200 0,52

5285.12 20 19,0 3/4" 24,6 26,2 28,5 105 420 240 0,65

5285.16 25 25,4 1" 32,5 34,1 36,6 88 350 300 0,91

5285.20 32 31,8 1 1/4" 39,3 41,7 44,8 63 250 420 1,3

5285.24 38 38,1 1 1/2" 45,6 48 52,1 50 200 500 1,7

5285.32 50 50,8 2" 58,7 61,7 65,5 40 160 630 2
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5212.. SAE 100 R2AT - EN 853 2SN

 

Constructie : Construction :

binnenmantel : oliebestendige synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique, résitant à l'huile

versterking : twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad renforcement : deux tresses en fil d'acier haute qualité

buitenmantel : synthetisch rubber, tube extérieur : caoutchouc synthétique,

bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

hogedruk hydraulische leidingen, fuel, conduites hydrauliques haute pression, fuel, 

minerale oliën, glycol, l'huiles minérales, glycol, 

benzine en smeermiddelen essence et lubrifiants

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 100°C, met pieken tot 120°C de -40°C à 100°C, avec pointes jusque 120°C

5212 Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure

Gewicht / 
Poids

(mm) (Kg/m)

 mm inch Min Max Max Max Min

5212.03 5 4,8 3/16" 10,6 11,6 14,1 415 1650 90 0,32

5212.04 6 6,4 1/4" 12,1 13,3 15,7 400 1600 100 0,36

5212.05 8 8,0 5/16" 13,7 14,9 17,3 350 1400 115 0,45

5212.06 10 9,5 3/8" 16,1 17,3 19,7 330 1320 130 0,54

5212.08 12 12,7 1/2" 19,0 20,6 23,0 275 1100 180 0,68

5212.10 16 16,0 5/8" 22,2 23,8 26,2 250 1000 200 0,80

5212.12 20 19,0 3/4" 26,2 27,8 30,1 215 850 240 0,94

5212.16 25 25,4 1" 34,1 35,7 38,9 165 650 300 1,35

5212.20 32 31,8 1 1/4" 43,3 45,7 49,5 125 500 420 2,15

5212.24 38 38,1 1 1/2" 49,6 52,0 55,9 90 360 500 2,65

5212.32 50 50,8 2" 62,3 64,7 68,6 80 320 630 3,42
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3290.. EN 856 4SP

Constructie : Construction :

binnenmantel : oliebestendige synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique, résitant à l'huile

versterking : vier vlechten uit hoogwaardige staaldraad renforcement : quatre tresses en fil d'acier haute qualité

buitenmantel : synthetisch rubber, tube extérieur : caoutchouc synthétique,

bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

hogedruk hydraulische leidingen, fuel, conduites hydrauliques haute pression, fuel, 

minerale oliën, glycol, l'huiles minérales, glycol, 

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 100°C, met pieken tot 120°C de -40°C à 100°C, avec pointes jusque 120°C

3290  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure

Gewicht / 
Poids       

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max Max Max Min

3290.04 6 6,4 1/4" 14,1 15,3 18,7 450 1800 120 0,64

3290.06 10 9,5 3/8" 16,9 18,1 22,2 445 1780 130 0,75

3290.08 12 12,7 1/2" 19,4 21,0 25,4 415 1660 180 0,89

3290.10 16 16,0 5/8" 23,0 24,6 29,0 350 1400 225 1,10

3290.12 20 19,0 3/4" 27,4 29,0 33,0 350 1400 280 1,50

3290.16 25 25,4 1" 34,5 36,1 40,9 280 1120 355 2,00

3290.20 32 31,8 1 1/4" 42,4 44,0 48,7 280 1120 460 2,80

3290.24 38 38,1 1 1/2" 48,7 50,3 54,7 260 1040 560 3,40

3290.32 50 50,8 2" 64,3 66,3 67,0 210 840 700 4,25

* = volgens, selon R9/R
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3270.. EN 856 4SH

Constructie : Construction :

binnenmantel : oliebestendige synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique, résitant à l'huile

versterking : vier vlechten uit hoogwaardige staaldraad renforcement : quatre tresses en fil d'acier haute qualité

buitenmantel : synthetisch rubber, tube extérieur : caoutchouc synthétique,

bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

zeer hogedruk hydraulische leidingen, conduites hydrauliques haute pression,

stotende belasting coups de bélier

minerale oliën, glycol, l'huiles minérales, glycol, 

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 100°C, met pieken tot 120°C de -40°C à 100°C, avec pointes jusque 120°C

3270  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure

Gewicht / 
Poids       

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max Max Max Min

3270.12 20 19,0 3/4" 27,6 29,2 33,0 420 1680 280 1,70

3270.16 25 25,4 1" 34,4 36,0 39,9 380 1520 340 2,50

3270.20 32 31,8 1 1/4" 40,9 42,9 47,1 325 1300 460 3,00

3270.24 38 38,1 1 1/2" 47,8 49,8 55,1 290 1160 560 3,60

3270.32 50 50,4 2" 62,2 64,2 69,7 250 1000 700 5,00
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3250.. SAE 100 R15 420 bar

Constructie : Construction :

binnenmantel : oliebestendige synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique, résitant à l'huile

versterking : vier of zes vlechten uit renforcement : quatre ou six tresses 

hoogwaardige staaldraad en fil d'acier haute qualité

buitenmantel : synthetisch rubber, tube extérieur : caoutchouc synthétique,

bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

zeer hogedruk hydraulische leidingen, conduites hydrauliques haute pression,

stotende belasting coups de bélier

minerale oliën, glycol,... l'huiles minérales, glycol,…

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 100°C, met pieken tot 120°C de -40°C à 100°C, avec pointes jusque 120°C

3250  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure
Gewicht / Poids  

(mm) (Kg/m)

mm inch binnen buiten  Max Min

3250-12 20 19,0 3/4" 21,6 27,6 32,2 420 1680 267 1,60

3250.16 25 25,4 1" 28,1 35,5 38,7 420 1680 330 2,00

3250.20 32 31,8 1 1/4" 37,0 45,8 49,8 420 1680 445 3,50

3250.24 38 38,1 1 1/2" 42,4 53,4 57,3 420 1680 533 4,90
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3200.. BLASTOWASH 1000 bar

 

Constructie : Construction :

binnenmantel : synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique

versterking : vier of zes vlechten uit renforcement : quatre ou six tresses en 

 hoogwaardige staaldraad fil d'acier haute qualité

buitenmantel : synthetisch rubber, tube extérieur : caoutchouc synthétique,

bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

ultra hogedruk flexibel voor bedoeld voor flexible d'eau ultra haute pression 

waterblast toepassingen (statische druk) applications "waterblast" (pression statique) 

niet geschikt voor hydraulische toepassingen ne pas convenable à des applications hydrauliques

Zeer soepel ! Très souple !

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 100°C, met pieken tot 120°C de -40°C à 100°C, avec pointes jusque 120°C

3200  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal
Rayon de 

Gewicht / Poids  

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max Max Max Min

3200.06 10 9,5 3/8" 20,0 21,2 25,1 1000 2500 130 1,20

3200.08 12 12,7 1/2" 22,2 23,8 27,8 1000 2500 200 1,25

3200.12 20 19,0 3/4" 30,4 32,0 36,0 1000 2500 250 1,70

3200.16 25 25,4 1" 37,7 39,3 42,5 800 2500 300 2,50

De BlastoWash flexibel wordt voorzien van speciale "BW" koppelingen
Le tuyau BlastoWash est combiné avec des raccords spéciaux "BW"

De flexibels kunnen op vraag van de klant getest en gemarkeerd worden en voorzien van testcertificaten
Les tuyaux peuvent être testés, marqués et livrés avec certificats à la demande du client
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5100.. / TWIN** SAE 100 R7 - EN 855 R7

Constructie : Construction : 

binnenmantel : polyesterelastomeer tube intérieur : élastomère polyestre

versterking : textielinlage(n) uit renforcement : tresse(s) en fil polyestre 

hoogwaardige polyestervezel haute qualité

buitenmantel : polyurethaancover, tube extérieur : manteau polyuréthane, 

bestand tegen wijving résistant à l'usure et au vieillissement

en veroudering onder weersinvloeden

Toepassingen : Applications : 

hydraulische leidingen, meet en regeltechniek, conduites hydrauliques, graisse, nettoyage, élévateurs

geschikt voor minerale en plantaardige oliën l'huiles minérales et végétales

smering, reiniging,  heftrucks

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 100°C, hydrolysestabiel tot 70°C de -40°C à 100°C, stabilisé jusque 70°C

5100 (twin)  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal
Rayon de 

Gewicht / Poids 

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max  Max Min

5100.02 3 3,2 1/8" - - 8,5 230 920 30 0,03

5100.03 5 4,8 3/16" - - 10,0 210 845 35 0,05

5100.04 6 6,4 1/4" - - 11,8 195 780 50 0,08

5100.05 8 8,0 5/16" - - 13,9 175 700 55 0,10

5100.06 10 9,5 3/8" - - 16,2 160 630 75 0,14

5100.08 12 12,7 1/2" - - 20,2 125 560 95 0,20

5100.10 16 16,0 5/8" - - 23,7 105 420 125 0,25

5100.12 20 19,0 3/4" - - 27,2 87 350 150 0,30

5100.16 25 25,4 1" - - 32,5 70 280 200 0,43

** = op aanvraag, sur demande

14



 

5150.. / TWIN** SAE 100 R8 - EN 855 R8

Constructie : Construction : 

binnenmantel : polyesterelastomeer tube intérieur : élastomère polyestre

versterking : textielinlage(n) uit hoogwaardige polyamidevezel renforcement : tresse(s) en fil polyamide haute qualité

( = Kevlar ) ( = Kevlar )

buitenmantel : polyurethaancover, bestand tegen wijving tube extérieur : manteau polyuréthane, résistant à l'usure 

en veroudering onder weersinvloeden et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

hydraulische leidingen, meet en regeltechniek, conduites hydrauliques, graisse, nettoyage, élévateurs

geschikt voor minerale en plantaardige oliën l'huiles minérales et végétales

smering, reiniging,  heftrucks

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 100°C, hydrolysestabiel tot 70°C de -40°C à 100°C, stabilisé jusque 70°C

5150.. (twin)  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterkin
g

Renforce
ment
(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure

Gewicht / 
Poids       

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max  Max Min

5150.02 3 3,2 1/8" - - 7,1 350 1400 30 0,04

5150.03 5 4,8 3/16" - - 11,1 350 1400 35 0,06

5150.04 6 6,4 1/4" - - 12,3 350 1400 50 0,08

5150.05 8 8,0 5/16" - - 14,3 325 1300 60 0,12

5150.06 10 9,5 3/8" - - 16,7 280 1120 80 0,15

5150.08 12 12,7 1/2" - - 20,5 245 980 95 0,21

5150.10 16 16,0 5/8" - - 24,5 195 780 125 0,25

5150.12 20 19,0 3/4" - - 28,0 162 650 195 0,30

5150.16 25 25,4 1" - - 34,7 142 570 200 0,43

* = niet volgens EN 855 R8, pas selon EN 855 R8
** = op aanvraag, sur demande

smeerslang, tuyeau graissage

7050.02 4 4,0 - - - 8,6 200 840 40 0,05
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TW2140.. / TWIN**

Constructie : Construction :

binnenmantel : polyamide tube intérieur : polyamide

versterking : één vlecht uit hoogwaardige staaldraad renforcement : une tresse en fil d'acier haute qualité

buitenmantel : polyurethaancover, bestand tegen wijving tube extérieur : manteau polyuréthane, résistant à l'usure

en veroudering onder weersinvloeden et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

hydraulische leidingen, smering, tranport van solventen conduites hydrauliques, graisse, conduites des isocyanates,

en isocyanaten, airless verfspuitapplicaties solvents et applications peinture haute pression

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 95°C de -40°C à 95°C

TW2140.. (twin)  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure
Gewicht / Poids  

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max  Max Min

TW2140-02 3 3,2 1/8" - - 6,6 350 1400 25 0,06

TW2140-03 5 4,8 3/16" - - 9,8 325 1300 35 0,08

TW2140-04 6 6,4 1/4" - - 11,9 300 1200 45 0,10

TW2140-05 8 8,0 5/16" - - 14,0 237 950 50 0,13

TW2140-06 10 9,5 3/8" - - 16,0 225 900 60 0,17

TW2140-08 12 12,7 1/2" - - 20,5 175 700 75 0,24

TW2140-10 16 16 5/8" - - 23,3 147 590 110 0,30

TW2140-12 20 19 3/4" - - 25 130 520 150 0,35

TW2140-16 25 25,4 1" - - 32,5 108 430 185 0,52

** = op aanvraag, sur demande
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TW2240.. / TWIN**

Constructie : Construction :

binnenmantel : polyamide tube intérieur : polyamide

versterking : twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad renforcement : deux tresses en fil d'acier haute qualité

buitenmantel : polyurethaancover, bestand tegen wijving tube extérieur : manteau polyuréthane, résistant à l'usure

en veroudering onder weersinvloeden et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

hydraulische leidingen, smering, tranport van solventen conduites hydrauliques, graisse, conduites des isocyanates,

en isocyanaten, airless verfspuitapplicaties solvents et applications peinture haute pression

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 95°C de -40°C à 95°C

TW2240  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure

Gewicht / 
Poids       

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max  Max Min

TW2240-04 6 6,4 1/4" - - 12,8 375 1500 40 0,12

TW2240-05 8 8,0 5/16" - - 14,5 310 1250 50 0,15

TW2240-06 10 9,5 3/8" - - 17,0 300 1200 60 0,20

TW2240-08 12 12,7 1/2" - - 22,0 250 1000 75 0,27

TW2240-10 16 16,0 5/8" - - 24,0 190 750 110 0,34

TW2240-12 20 19,0 3/4" - - 27,5 160 650 150 0,40

TW2240-16 25 25,4 1" - - 35,0 150 600 185 0,56

** = op aanvraag, sur demande
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TW2160-03

Rioolflexibel, Flexible de Débouchage

Constructie : Construction : 

binnenmantel : polyesterelastomeer tube intérieur : élastomère polyestre

versterking : textielinlage uit hoogwaardig polyamide renforcement : tresse en fil polyamide haute qualité 

en één staallaag et une tresse en acier

buitenmantel : polyurethaancover, bestand tegen wijving tube extérieur : manteau polyuréthane, résistant à l'usure

en veroudering onder weersinvloeden et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

reinging (oa rioolreiniging) nettoyage (canalisation d'égouts)

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 70°C de -40°C à 70°C

TW2160-03  Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure

Gewicht / 
Poids       

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max  Max Min

TW2160-03 5 4,8 3/16" - - 10,0 250 1000 65 0,100

leverbaar in zwart en bruin, livrable en noir et brun
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5270.. SAE 100 R6 - EN 854 R6

Constructie : Construction :
binnenmantel : oliebestendige synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique, résitant à l'huile
versterking : één vlecht uit hoogwaardige textieldraad renforcement : une tresse en fil textile haute qualité
buitenmantel : synthetisch rubber, tube extérieur : caoutchouc synthétique,
bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
Toepassingen : Applications : 
lagedruk hydraulische leidingen, fuel, conduites hydrauliques basse pression, fuel, 
minerale oliën, glycol, l'huiles minérales, glycol, 
benzine en smeermiddelen essence et lubrifiants
Temperatuur : Température : 
van -40°C tot 100°C, met pieken tot 120°C de -40°C à 100°C, avec pointes jusque 120°C

5270 Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code  DN
Nominaal

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure

Gewicht / 
Poids

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max Max Max Min

5270.03 5 4,8 3/16" - - 11,9 35 140 50 0,10
5270.04 6 6,4 1/4" - - 13,5 28 112 65 0,13
5270.05 8 8,0 5/16" - - 15,1 28 112 75 0,15
5270.06 10 9,5 3/8" - - 16,7 28 112 75 0,18
5270.08 12 12,7 1/2" - - 20,6 28 112 100 0,26
5270.10 16 16,0 5/8" - - 23,8 25 100 125 0,31
5270.12 20 19,0 3/4" - - 26,6 21 83 153 0,34
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5272.. SAE 100 R3 - EN 854 R3

Constructie : Construction :

binnenmantel : oliebestendige synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique, résitant à l'huile

versterking : twee vlechten uit hoogwaardige textieldraad renforcement : deux tresses en fil textiles haute qualité

buitenmantel : synthetisch rubber, tube extérieur : caoutchouc synthétique,

bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement

Toepassingen : Applications : 

middeldruk hydraulische leidingen, fuel, conduites hydrauliques moyenne pression, fuel, 

minerale oliën, glycol, l'huiles minérales, glycol, 

benzine en smeermiddelen essence et lubrifiants

Temperatuur : Température : 

van -40°C tot 100°C, met pieken tot 120°C de -40°C à 100°C, avec pointes jusque 120°C

5272 Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal
Rayon de 

Gewicht / 
Poids

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max Max Max Min

5272.04 6 6,4 1/4" - - 15,1 90 360 75 0,18

5272.05 8 8,0 5/16" - - 18,3 85 340 100 0,25

5272.06 10 9,5 3/8" - - 19,8 75 300 100 0,27

5272.08 12 12,7 1/2" - - 24,6 70 280 125 0,39

5272.10 16 16,0 5/8" - - 27,8 60 240 140 0,55

5272.12 20 19,0 3/4" - - 32,5 50 200 150 0,67

5272.16 25 25,1 1" - - 39,3 40 160 200 0,81

5272.20 32 31,4 1 1/4" - - 46,0 25 100 255 0,92
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TF..  

Constructie : Construction : 

binnenmantel : gladde teflonbuis tube intérieur : tube teflon lisse

versterking : inox 304 vlecht renforcement : une tresse de fil en inox 304

Toepassingen : Applications : 

hoge en lage druk stoom, chemicaliën, solventen Usage général, vapeur haute et basse pression,

verf, fuel, olie, voedsel produits chimiques, solvents, peinture, huile et nourriture

Temperatuur : Température : 

van -70°C tot 260°C de -70°C à 260°C

TF  Dimensies, Dimensions Druk, Pression (20°C)  

code DN
Nominaal

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

Travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure

Gewicht / 
Poids       

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max Max Max Min

TF04- 6 6,4 1/4" - - 9,9 224 672 76 0,09

TF05- 8 8,0 5/16" - - 11,6 207 621 102 0,14

TF06- 10 9,5 3/8" - - 14,1 183 552 133 0,15

TF08- 12 12,7 1/2" - - 17,2 161 483 152 0,25

TF10- 16 16,0 5/8" - - 20,6 114 345 178 0,29

TF12- 20 19,0 3/4" - - 23,8 103 310 203 0,34

TF16- 25 25,4 1" - - 30,0 80 241 229 0,46

leverbaar in dubbel gevlochten uitvoering = TF..-DWB
livrable en deux tresses de fil = TF..-DWB
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TF.. - EXTR CONV  

Constructie : Construction : 

binnenmantel : gegolfde en gespiraliseerde teflonbuis tube intérieur : tube teflon gonflé et spiralisé

versterking : inox 304 vlecht renforcement : une tresse de fil en inox 304

Toepassingen : Applications : 

hoge en lage druk stoom, chemicaliën, solventen Usage général, vapeur haute et basse pression,

verf, fuel, olie, voedsel produits chimiques, solvents, peinture, huile et nourriture

Temperatuur : Température : 

van -70°C tot 260°C de -70°C à 260°C

TF.. - canv  Dimensies, Dimensions Druk, Pression (20°C)  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de Travail

(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal

Rayon de courbure

Gewicht / 
Poids       

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max Max Max Min

TF04- conv 6 6,4 1/4" - - 12,7 172 517 20 0,17

TF05- conv 8 8,0 5/16" - - 14,7 100 400 25 0,19

TF06- conv 10 9,5 3/8" - - 15,8 138 414 25 0,21

TF08- conv 12 12,7 1/2" - - 19,3 103 310 25 0,30

TF10- conv 16 16,0 5/8" - - 22,6 83 248 55 0,36

TF12- conv 20 19,0 3/4" - - 25,3 69 207 65 0,43

TF16- conv 25 25,4 1" - - 33,7 46 138 90 0,65

TF20- conv 32 31,8 11/4" - - 42,0 34 103 125 0,75

TF24- conv 38 38,1 11/2" - - 49,2 30 90 150 0,80

TF32- conv 50 50,4 2" - - 59,7 23 69 200 0,95
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Metalen beschermspiralen
Spirales de protection

R-..-R(..)

ronde gegalvaniseerde beschermspiraal
beschermt uw flexibel tegen slijtage door wrijving

spiral rond et galvanisé
protège votre flexible contre l'usure par friction

code
Interne diameter, Diamètre 

interieur (mm)
Welke flexibel, Quel tuyau

 SPR-04-R(14) 14  5285.03 

 SPR-04-R(17) 17  5285.04, 5212.03+04 

 SPR-05-R(18) 18  5285.05 

 SPR-06-R(20) 20  5285.06 & 5212.05 

 SPR-08-R(24) 24  5285.08, 5212.06, 3290.04 

 SPR-08-R(27) 27  J408, E710, L206 

 SPR-10-R(30) 30  J410, L208 

 SPR-12-R(33) 33  E712, J412, L210 

 SPR-16-R(39) 39  E716, L212, S412 

 SPR-16-R(42) 42  J416 

 SPR-16-R(46) 46  L216, S416 

 SPR-20-R(54) 54  E720, J420, L220, S420 

 SPR-24-R(58) 58  E724, J424, L224, S424 

 SPR-32-R(72) 72  E732, J432, S432 
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Metalen beschermspiralen
Spirales de protection

R-..-PL(..)

platte gegalvaniseerde beschermspiraal
beschermt uw flexibel tegen slijtage door wrijving

spiral plat et galvanisé
protège votre flexible contre l'usure par friction

code
Interne diameter, Diamètre 

interieur (mm)
Welke flexibel, Quel tuyau?

R-04-PL(16) 16  E704 

R-05-PL(18) 18  J404, E705 

R-06-PL(20) 20  J405, E706, L204 

R-08-PL(24) 24  J406, E708, L206 

R-10-PL(28) 28  J408, E710, L208 

R-12-PL(34) 34  J410, E712, J412, L210 

R-16-PL(40) 40  E716, L212, S412 

R-16-PL(46) 46  L216, S416 

R-20-PL(52) 52  E720, J420, L220, S420 

R-24-PL(56) 56  E724 

R-24-PL(60) 60  J424, L224, S424 
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Kunsstof beschermspiraal
Spiral de protection en plastique

code
Binnendiameter 

(mm)
Welke flexibel, Quel 

tuyau?
SPR-NYLONARM-13 13 5285.03
SPR-NYLONARM-15 15 5212.03
SPR-NYLONARM-16 16 5285.04
SPR-NYLONARM-20 20 5285.05 & 5212.04&05
SPR-NYLONARM-21 21 5285.06
SPR-NYLONARM-23 23 5285.08 & 5212.06

kunststofspiraal in hard PVC SPR-NYLONARM-27 27 5285.10 & 5212.08
beschermt uw flexibel tegen SPR-NYLONARM-30 30 5212.10

slijtage door wrijving SPR-NYLONARM-34 34 5285.12 & 5212.12
SPR-NYLONARM-42 42 5285.16 & 5212.16

gaine spiralée en PVC rigide SPR-NYLONARM-55 55 5285.20 & 5212.20
protège votre flexible contre SPR-NYLONARM-60 60 5285.24 & 5212.24

 l'usure par friction SPR-NYLONARM-70 70 5285.32 & 5212.32

kleur, couleur : zwart, noir
andere kleuren, d'autres couleurs :  op aanvraag, sur demande

Rubberen handvaten, poignees en caoutchouc

code Kleur, Couleur
Diameter, Diamètre 

(mm)
HANDVAT 04 BLAU 14,9 Blauw / Bleu 14,9
HANDVAT 04 ZWRT 14,9 Zwart / Noir 14,9
HANDVAT 05 BLAU 17,8 Blauw / Bleu 17,8
HANDVAT 05 ZWRT 17,8 Zwart / Noir 17,8
HANDVAT 05 GRIJS 17,8 Grijs / Gris 17,8

rubberen handvaten HANDVAT 06 BLAU 20,5 Blauw / Bleu 20,5
poignées en caoutchouc HANDVAT 06 ZWRT 20,5 Zwart / Noir 20,5

HANDVAT 06 GRIJS 20,5 Grijs / Gris 20,5
Andere kleuren op aanvraag HANDVAT 08 BLAU 22,0 Blauw / Bleu 22
D'autres couleurs sur demande HANDVAT 08 ZWRT 22,0 Zwart / Noir 22
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Beschermende gaine
Gaine de protection

BGP-.. code
Binnendiameter, diamètre

intérieur (mm)
breedte wanneer plat, 

largeur en plat
 SPBGP-35 23 35

 SPBGP-40 25 40

 SPBGP-45 28 45

 SPBGP-50 32 50

 SPBGP-55 35 55

 SPBGP-65 42 65

Gaine uit versterkt polyester  SPBGP-80 51 80

Geschikt voor hydraulische en  SPBGP-120 76 120

 pneumatische toepassingen  SPBGP-140 89 140

Zeer slijtvast en een zeer goede  SPBGP-150 95 150

weerstand tegen olie  SPBGP-160 102 160

Gaine de protection en polyestre
Applications hydrauliques et pneumatiques 
Résistant à l'usure et à l'huile

Thermische gaine, gaine anti-feu

TGAF-.. code
Binnendiameter, diamètre

intérieur (mm)
Buitendiameter, diamètre 

extérieur (mm)
SPTGAF-06 9,5 17,5

SPTGAF-07 11,1 19,8

SPTGAF-08 12,7 21,3

SPTGAF-10 15,9 24,6

SPTGAF-12 19 27,7

SPTGAF-14 22,2 31,0

SPTGAF-16 25,4 35,1

SPTGAF-18 28,6 38,1

SPTGAF-20 31,8 40,4

SPTGAF-24 38,1 48,3

SPTGAF-28 44,4 52,3

SPTGAF-30 47,6 55,6

SPTGAF-34 60,3 69,6

Thermische gaine versterkt met glasvezel en een buitenwand
van geëxtrudeerd silicone
Temperatuursbereik : -54°C tot 260°C (continu)

 

Gaine anti-feu renforcée avec une âme en fibre de verre
et recouverte extérieurement de silicone extrudé.
Température d'utilisation : -54°C à 260°C (en continu)

volgens SAE AS1072 en SAE AS1055 (= 1100°C gedurende 15 min)
selon SAE AS1072 et SAE AS1055 (= 1100°C pendant 15 min)
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 JE2- reiniging, nettoyage à 155°C
compact

Constructie : Construction :
binnenmantel : oliebestendige synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique,
versterking : één vlecht uit hoogwaardige staaldraad  résitant à l'huile
buitenmantel : synthetisch rubber, renforcement : une tresse en fil 
bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden d'acier haute qualité
Toepassingen : tube extérieur : caoutchouc synthétique,
middeldruk hydraulische leidingen, fuel, résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
minerale oliën, glycol, Applications : 
benzine en smeermiddelen conduites hydrauliques moyenne pression, fuel, 
Temperatuur : des l'huiles minérales, glycol, 
van -40°C tot 100°C, met pieken tot 120°C essence et lubrifiants

Température : 
de -40°C à 100°C, avec pointes jusque 155°C

JE2- Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de 

travail
(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal
Rayon de 

Gewicht / Poids

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max  Max Min

JE2-04 6 6,4 1/4" 9,6 10,8 12,4 225 900 51 0,18

JE2-05 8 8,0 5/16" 10,9 12,1 14,0 215 860 58 0,20

JE2-06 10 9,5 3/8" 12,7 14,5 15,6 180 720 64 0,22

leverbaar in zwart, blauw en grijs
livrable en noir, bleu et gris
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DJE4.. reiniging, nettoyage à 155°C

compact

Constructie : Construction :
binnenmantel : oliebestendige synthetische rubber tube intérieur: caoutchouc synthétique,
versterking : twee vlechten uit hoogwaardige staaldraad  résitant à l'huile
buitenmantel : synthetisch rubber, renforcement : deux tresses en fil 
bestand tegen olie, slijtage en weersinvloeden d'acier haute qualité
Toepassingen : tube extérieur : caoutchouc synthétique,
hogedruk hydraulische leidingen, fuel, résistant à l'huile, à l'usure et au vieillissement
minerale oliën, glycol, dierlijke vetten Applications : 
benzine en smeermiddelen conduites hydrauliques haute pression, fuel, 
Temperatuur : l'huiles minérales, glycol, graisse animale
van -40°C tot 155°C essence et lubrificants

Température : 
de -40°C à 155°C

DJE4.. Dimensies, Dimensions Druk, Pression  

code DN
Nominaal / Nominale

Versterking
Renforcement

(mm)

Buiten
Extérieur

(mm)

Werkdruk
Pression de travail

(bar)

Barstdruk
Pression 

d'éclatement
(bar)

Min
Buigstraal
Rayon de 

Gewicht / 
Poids

(mm) (Kg/m)

mm inch Min Max  Max Min

JE4-05 8 8,0 5/16" 12,1 13,3 15 400 1500 57 0,34

JE4-06 10 9,5 3/8" 14,5 15,6 17,4 400 1400 64 0,42

JE4-08 12 12,7 1/2" 17,5 19,0 20,6 310 1240 90 0,55

leverbaar in zwart, blauw en grijs
livrable en noir, bleu et gris
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