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BEPAAL ZELF HET TYPE SNELKOPPELING
DETERMINER VOUS-MEMES LE TYPE DE RACCORD RAPIDE

DN
63-reeks, série 63 61-reeks, série 61 72-reeks, série 72

ISO A ISO B
H (mm) H (mm) H (mm)

4 - - 10,9
6 11,9 14,2 14,2
10 17,3 19,0 19,1
13 20,6 20,6 23,5
20 29,1 27,9 31,4
25 34,4 31,3 37,8
30 45,0 43,9 -
39 55,0 53,4 44,5
50 65,1 62,0 63,2

DN
FIRG-reeks ,  série-FIRG

FLAT FACE
H (mm)

4 13,5
6 16,5
13 19,8
20 24,6
25 30,0
30 36,0
39 57,0

Indien U vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren !
Si vous avez des questions, n' hesitez pas de nous contacter !
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61C..RP 61N..RP

  

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

61C44RP 6 27 350 G 1/4" 61N44RP 6 14,2 350 G 1/4"
61C66RP 10 34 350 G 3/8" 61N66RP 10 19,0 350 G 3/8"
63C88RP 13 38 250 G 1/2" 63N88RP 13 20,6 250 G 1/2"

61C1212RP 20 47 250 G 3/4" 61N1212RP 20 27,9 250 G 3/4"
61C1616RP 25 52 250 G 1" 61N1616RP 25 31,3 250 G 1"
61C2020RP 30 70 250 G 1 1/4 61N2020RP 30 43,9 250 G 1 1/4"
61C2424RP 39 84 210 G 1 1/2 61N2424RP 39 53,4 210 G 1 1/2"
61C3232RP 50 118 100 G 2" 61N3232RP 50 62,0 100 G 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
61C..-V = Viton Dichting / Joint Viton
61C..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
61C..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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61C..F 61N..F

 

 

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting).  de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

61C44F 6 27 350 NPT 1/4" 61N44F 6 14,2 350 NPT 1/4"
61C66F 10 34 350 NPT 3/8" 61N66F 10 19,0 350 NPT 3/8"
63C88F 13 38 250 NPT 1/2" 63N88F 13 20,6 250 NPT 1/2"

61C1212F 20 47 250 NPT 3/4" 61N1212F 20 27,9 250 NPT 3/4"
61C1616F 25 52 250 NPT 1" 61N1616F 25 31,3 250 NPT 1"
61C2020F 30 70 250 NPT 1 1/4" 61N2020F 30 43,9 250 NPT 1 1/4"
61C2424F 39 84 210 NPT 1 1/2" 61N2424F 39 53,4 210 NPT 1 1/2"
61C3232F 50 118 100 NPT 2" 61N3232F 50 62,0 100 NPT 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
61C..-V = Viton Dichting / Joint Viton
61C..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
61C..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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61C..RP-BOL 61N..RP-BOL

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting).  de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

61C44RP-BOL 6 27 350 G 1/4" 61N44RP-BOL 6 14,2 350 G 1/4"
61C66RP-BOL 10 34 350 G 3/8" 61N66RP-BOL 10 19,0 350 G 3/8"
63C88RP-BOL 13 38 250 G 1/2" 63N88RP-BOL 13 20,6 250 G 1/2"

61C1212RP-BOL 20 47 250 G 3/4" 61N1212RP-BOL 20 27,9 250 G 3/4"
61C1616RP-BOL 25 52 250 G 1" 61N1616RP-BOL 25 31,3 250 G 1"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
61C..-BOL-V = Viton Dichting / Joint Viton
61C..-BOL-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
61C..-BOL-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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61C..F-BOL 61N..F-BOL

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting).  de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

61C44F-BOL 6 27 350 NPT 1/4" 61N44F-BOL 6 14,2 350 NPT 1/4"
61C66F-BOL 10 34 350 NPT 3/8" 61N66F-BOL 10 19,0 350 NPT 3/8"
63C88F-BOL 13 38 250 NPT 1/2" 63N88F-BOL 13 20,6 250 NPT 1/2"

61C1212F-BOL 20 47 250 NPT 3/4" 61N1212F-BOL 20 27,9 250 NPT 3/4"
61C1616F-BOL 25 52 250 NPT 1" 61N1616F-BOL 25 31,3 250 NPT 1"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
61C..-BOL-V = Viton Dichting / Joint Viton
61C..-BOL-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
61C..-BOL-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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61C..P 61N..C

Dust plug, boucon pour femelle Dust cap, bouchon pour male

 
Materiaal : Matériel : 
PVC PVC

code DN Kleur, Couleur code DN Kleur, Couleur
61C4P-R 6 Rood / Rouge 61N4C-R 6 Rood / Rouge
61C6P-R 10 Rood / Rouge 61N6C-R 10 Rood / Rouge
63C8P-R 13 Rood / Rouge 63N8C-R 13 Rood / Rouge
63C8P-Y 13 Geel / Jaune 63N8C-Y 13 Geel / Jaune
63C8P-G 13 Groen / vert 63N8C-G 13 Groen / vert
63C8P-B 13 Blauw / Bleu 63N8C-B 13 Blauw / Bleu
63C8P-BL 13 zwart / Noir 63N8C-BL 13 zwart / Noir
61C12P-R 20 Rood / Rouge 61N12C-R 20 Rood / Rouge
61C16P-R 25 Rood / Rouge 61N16C-R 25 Rood / Rouge

OR-.. (SERIE 61C) code DN

OR-1/4" (SERIE 61C) 6
OR-3/8" (SERIE 61C) 10

Dichtingsset bestaande uit een O-ring en OR-1/2" (SERIE 63C) 13
de back-up ring van het vrouwelijk gedeelte OR-3/4" (SERIE 61C) 20
Set des joints consistant d'un joint en NBR  OR-1" (SERIE 61C) 25
et la bague anti-extrusion pour la femelle OR-1 1/4" (SERIE 61C) 30

OR-1 1/2" (SERIE 61C) 39
OR-2" (SERIE 61C) 50

0R-..-V (SERIE 61C) = Viton Dichting / Joint Viton
OR-..-E (SERIE 61C) = EPDM Dichting / Joint EPDM
OR-..-CR (SERIE 61C) = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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63C..RP 63N..RP

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting).  de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

63C44RP 6 26 350 G 1/4" 63N44RP 6 11,9 350 G 1/4"
63C66RP 10 30 300 G 3/8" 63N66RP 10 17,3 300 G 3/8"
63C88RP 13 38 250 G 1/2" 63N88RP 13 20,6 250 G 1/2"

63C1212RP 20 45 250 G 3/4" 63N1212RP 20 29,1 250 G 3/4"
63C1616RP 25 52 250 G 1" 63N1616RP 25 34,4 250 G 1"
63C2020RP 30 70 250 G 1 1/4" 63N2020RP 30 45,0 250 G 1 1/4"
63C2424RP 39 82 200 G 1 1/2" 63N2424RP 39 55,0 200 G 1 1/2"
63C3232RP 50 99 190 G 2" 63N3232RP 50 65,1 190 G 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63C..-V = Viton Dichting / Joint Viton
63C..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63C..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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63C..F 63N..F

 

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting).  de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

63C44F 6 26 350 NPT 1/4" 63N44F 6 11,9 350 NPT 1/4"
63C66F 10 30 300 NPT 3/8" 63N66F 10 17,3 300 NPT 3/8"
63C88F 13 38 250 NPT 1/2" 63N88F 13 20,6 250 NPT 1/2"

63C1212F 20 45 250 NPT 3/4" 63N1212F 20 29,1 250 NPT 3/4"
63C1616F 25 52 250 NPT 1" 63N1616F 25 34,4 250 NPT 1"
63C2020F 30 70 250 NPT 1 1/4" 63N2020F 30 45,0 250 NPT 1 1/4"
63C2424F 39 82 200 NPT 1 1/2" 63N2424F 39 55,0 200 NPT 1 1/2"
63C3232F 50 99 190 NPT 2" 63N3232F 50 65,1 190 NPT 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63C..-V = Viton Dichting / Joint Viton
63C..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63C..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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63DC8.. PUSH PULL

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
Filet

(mm) (bar) F
63DC88RP 13 38 250 G 1/2"
63DC88F 13 38 250 NPT 1/2"

63DC8-3/4"-UNF 13 38 250 UNF 3/4"
63DC8M22A 13 38 250 M22x1,5

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63DC..-V = Viton Dichting / Joint Viton
63DC..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63DC..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61

12



R

63DC.. 63N..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en C Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

E MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

63DC64RP 10 31 270 G 1/4" 63N64RP 10 17,3 270 G 1/4"
63DC64F 10 31 270 NPT 1/4" 63N64F 10 17,3 270 NPT 1/4"

63DC66RP 10 31 270 G 3/8" 63N66RP 10 17,3 270 G 3/8"
63DC66F 10 31 270 NPT 3/8" 63N66F 10 17,3 270 NPT 3/8"

63DC6M16A 10 31 270 M16x1,5 63N6M16A 10 17,3 270 M16x1,5
63DC6M18A 10 31 270 M18x1,5 63N6M18A 10 17,3 270 M18x1,5
63DC86RP 13 38 250 G 3/8" 63N86RP 13 20,6 250 G 3/8"
63DC86F 13 38 250 NPT 3/8" 63N86F 13 20,6 250 NPT 3/8"

63DC88RP 13 38 250 G 1/2" 63N88RP 13 20,6 250 G 1/2"
63DC88F 13 38 250 NPT 1/2" 63N88F 13 20,6 250 NPT 1/2"

63DC812RP 13 38 250 G 3/4" 63N812RP 13 20,6 250 G 3/4"
63DC812F 13 38 250 NPT 3/4" 63N812F 13 20,6 250 NPT 3/4"

63DC8M14A 13 38 250 M14x1,5 63N8M14A 13 20,6 250 M14x1,5
63DC8M16A 13 38 250 M16x1,5 63N8M16A 13 20,6 250 M16x1,5
63DC8M18A 13 38 250 M18x1,5 63N8M18A 13 20,6 250 M18x1,5
63DC8M22A 13 38 250 M22x1,5 63N8M22A 13 20,6 250 M22x1,5
63DC1208RP 20 46 225 G 1/2" 63N1208RP 20 29,1 225 G 1/2"
63DC1208F 20 46 225 NPT 1/2" 63N1208F 20 29,1 225 NPT 1/2"

63DC1212RP 20 46 225 G 3/4" 63N1212RP 20 29,1 225 G 3/4"
63DC1212F 20 46 225 NPT 3/4" 63N1212F 20 29,1 225 NPT 3/4"

63DC1212M18A 20 46 225 M18x1,5 63N12M18A 20 29,1 225 M18x1,5
63DC1212M22A 20 46 225 M22x1,5 63N12M22A 20 29,1 225 M22x1,5
63DC1212M26A 20 46 225 M26x1,5 63N12M26A 20 29,1 225 M26x1,5

63DC1612RP 25 54 225 G 3/4" 63N1612RP 25 34,4 225 G 3/4"
63DC1612F 25 54 225 NPT 3/4" 63N1612F 25 34,4 225 NPT 3/4"

63DC1616RP 25 54 225 G 1" 63N1616RP 25 34,4 225 G 1"
63DC1616F 25 54 225 NPT 1" 63N1616F 25 34,4 225 NPT 1"

63DC16M30A 25 54 225 M30x1,5 63N16M30A 25 34,4 225 M30x1,5

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61 13



63DC8.. -BOL PUSH PULL

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
Filet

(mm) (bar) F
63DC88RP-BOL 13 38 250 G 1/2"
63DC88F-BOL 13 38 250 NPT 1/2"

63DC8-3/4"-UNF-BOL 13 38 250 UNF 3/4"
63DC8M22A-BOL 13 38 250 M22x1,5

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63DC..-BOL-V = Viton Dichting / Joint Viton
63DC..-BOL-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63DC..-BOL-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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DIN 2353 L

63DC..MZ.. 63N..MZ..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

63DC606MZ12A 10 6L 31 270 M12x1,5 63N606MZ12A 10 6L 17,3 270 M12x1,5
63DC608MZ14A 10 8L 31 270 M14x1,5 63N608MZ14A 10 8L 17,3 270 M14x1,5
63DC610MZ16A 10 10L 31 270 M16x1,5 63N610MZ16A 10 10L 17,3 270 M16x1,5
63DC612MZ18A 10 12L 31 270 M18x1,5 63N612MZ18A 10 12L 17,3 270 M18x1,5
63DC808MZ14A 13 8L 38 250 M14x1,5 63N808MZ14A 13 8L 20,6 250 M14x1,5
63DC810MZ16A 13 10L 38 250 M16x1,5 63N810MZ16A 13 10L 20,6 250 M16x1,5
63DC812MZ18A 13 12L 38 250 M18x1,5 63N812MZ18A 13 12L 20,6 250 M18x1,5
63DC815MZ22A 13 15L 38 250 M22x1,5 63N815MZ22A 13 15L 20,6 250 M22x1,5
63DC818MZ26A 13 18L 38 250 M26x1,5 63N818MZ26A 13 18L 20,6 250 M26x1,5
63DC1212MZ18A 20 12L 46 225 M18x1,5 63N1212MZ18A 20 12L 29,1 225 M18x1,5
63DC1215MZ22A 20 15L 46 225 M22x1,5 63N1215MZ22A 20 15L 29,1 225 M22x1,5
63DC1218MZ26A 20 18L 46 225 M26x1,5 63N1218MZ26A 20 18L 29,1 225 M26x1,5
63DC1222MZ30B 20 22L 46 225 M30x2 63N1222MZ30B 20 22L 29,1 225 M30x2
63DC1618MZ26A 25 18L 54 225 M26x1,5 63N1618MZ26A 25 18L 34,4 225 M26x1,5
63DC1622MZ30B 25 22L 54 225 M30x2 63N1622MZ30B 25 22L 34,4 225 M30x2
63DC1628MZ36B 25 28L 54 225 M36x2 63N1628MZ36B 25 28L 34,4 225 M36x2
63DC1635MZ45B 25 35L 54 225 M45x2 63N1635MZ45B 25 35L 34,4 225 M45x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63DC..MZ..-V = Viton Dichting / Joint Viton
63DC..MZ..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63DC..MZ..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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DIN 2353 S

63DC..MZ.. 63N..MZ..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

63DC608MZ16A 10 8S 31 270 M16x1,5 63N608MZ16A 10 8S 17,3 270 M16x1,5
63DC610MZ18A 10 10S 31 270 M18x1,5 63N610MZ18A 10 10S 17,3 270 M18x1,5
63DC612MZ20A 10 12S 31 270 M20x1,5 63N612MZ20A 10 12S 17,3 270 M20x1,5
63DC810MZ18A 13 10S 38 250 M18x1,5 63N810MZ18A 13 10S 20,6 250 M18x1,5
63DC812MZ20A 13 12S 38 250 M20x1,5 63N812MZ20A 13 12S 20,6 250 M20x1,5
63DC814MZ22A 13 14S 38 250 M22x1,5 63N814MZ22A 13 14S 20,6 250 M22x1,5
63DC816MZ24A 13 16S 38 250 M24x1,5 63N816MZ24A 13 16S 20,6 250 M24x1,5
63DC820MZ30B 13 20S 38 250 M30x2 63N820MZ30B 13 20S 20,6 250 M30x2

63DC1210MZ18A 20 10S 46 225 M18x1,5 63N1210MZ18A 20 10S 29,1 225 M18x1,5
63DC1212MZ20A 20 12S 46 225 M20x1,5 63N1212MZ20A 20 12S 29,1 225 M20x1,5
63DC1214MZ22A 20 14S 46 225 M22x1,5 63N1214MZ22A 20 14S 29,1 225 M22x1,5
63DC1216MZ24A 20 16S 46 225 M24x1,5 63N1216MZ24A 20 16S 29,1 225 M24x1,5
63DC1220MZ30B 20 20S 46 225 M30x2 63N1220MZ30B 20 20S 29,1 225 M30x2
63DC1620MZ30B 25 20S 54 225 M30x2 63N1620MZ30B 25 20S 34,4 225 M30x2
63DC1625MZ36B 25 25S 54 225 M36x2 63N1625MZ36B 25 25S 34,4 225 M36x2
63DC1630MZ42B 25 30S 54 225 M42x2 63N1630MZ42B 25 30S 34,4 225 M42x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63DC..MZ..-V = Viton Dichting / Joint Viton
63DC..MZ..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63DC..MZ..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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DIN 2353 L

63DC..MZ..-SCHOT

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

Tube Filet
T (mm) (bar) F

63DC606MZ12A-SCHOT 10 6L 31 270 M12x1,5
63DC608MZ14A-SCHOT 10 8L 31 270 M14x1,5
63DC610MZ16A-SCHOT 10 10L 31 270 M16x1,5
63DC612MZ18A-SCHOT 10 12L 31 270 M18x1,5
63DC808MZ14A-SCHOT 13 8L 38 250 M14x1,5
63DC810MZ16A-SCHOT 13 10L 38 250 M16x1,5
63DC812MZ18A-SCHOT 13 12L 38 250 M18x1,5
63DC815MZ22A-SCHOT 13 15L 38 250 M22x1,5
63DC818MZ26A-SCHOT 13 18L 38 250 M26x1,5
63DC1212MZ18A-SCHOT 20 12L 46 225 M18x1,5
63DC1215MZ22A-SCHOT 20 15L 46 225 M22x1,5
63DC1218MZ26A-SCHOT 20 18L 46 225 M26x1,5
63DC1222MZ30B-SCHOT 20 22L 46 225 M30x2
63DC1618MZ26A-SCHOT 25 18L 54 225 M26x1,5
63DC1622MZ30B-SCHOT 25 22L 54 225 M30x2
63DC1628MZ36B-SCHOT 25 28L 54 225 M36x2
63DC1635MZ45B-SCHOT 25 35L 54 225 M45x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63DC..MZ..-SCHOT-V = Viton Dichting / Joint Viton
63DC..MZ..-SCHOT-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63DC..MZ..-SCHOT-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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DIN 2353 L

63N..MZ..-SCHOT

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

Tube Filet
T (mm) (bar) F

63N606MZ12A-SCHOT 10 6L 17,3 270 M12x1,5
63N608MZ14A-SCHOT 10 8L 17,3 270 M14x1,5
63N610MZ16A-SCHOT 10 10L 17,3 270 M16x1,5
63N612MZ18A-SCHOT 10 12L 17,3 270 M18x1,5
63N808MZ14A-SCHOT 13 8L 20,6 250 M14x1,5
63N810MZ16A-SCHOT 13 10L 20,6 250 M16x1,5
63N812MZ18A-SCHOT 13 12L 20,6 250 M18x1,5
63N815MZ22A-SCHOT 13 15L 20,6 250 M22x1,5
63N818MZ26A-SCHOT 13 18L 20,6 250 M26x1,5
63N1212MZ18A-SCHOT 20 12L 29,1 225 M18x1,5
63N1215MZ22A-SCHOT 20 15L 29,1 225 M22x1,5
63N1218MZ26A-SCHOT 20 18L 29,1 225 M26x1,5
63N1222MZ30B-SCHOT 20 22L 29,1 225 M30x2
63N1618MZ26A-SCHOT 25 18L 34,4 225 M26x1,5
63N1622MZ30B-SCHOT 25 22L 34,4 225 M30x2
63N1628MZ36B-SCHOT 25 28L 34,4 225 M36x2
63N1635MZ45B-SCHOT 25 35L 34,4 225 M45x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63DC..MZ..-SCHOT-V = Viton Dichting / Joint Viton
63DC..MZ..-SCHOT-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63DC..MZ..-SCHOT-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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Din 2353 S

63DC..MZ..-SCHOT 63N..MZ..-SCHOT

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable: EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

63DC608MZ16A-SCHOT 10 8S 31 270 M16x1,5 63N608MZ16A-SCHOT 10 8S 17,3 270 M16x1,5

63DC610MZ18A-SCHOT 10 10S 31 270 M18x1,5 63N610MZ18A-SCHOT 10 10S 17,3 270 M18x1,5

63DC612MZ20A-SCHOT 10 12S 31 270 M20x1,5 63N612MZ20A-SCHOT 10 12S 17,3 270 M20x1,5

63DC810MZ18A-SCHOT 13 10S 38 250 M18x1,5 63N810MZ18A-SCHOT 13 10S 20,6 250 M18x1,5

63DC812MZ20A-SCHOT 13 12S 38 250 M20x1,5 63N812MZ20A-SCHOT 13 12S 20,6 250 M20x1,5

63DC814MZ22A-SCHOT 13 14S 38 250 M22x1,5 63N814MZ22A-SCHOT 13 14S 20,6 250 M22x1,5

63DC816MZ24A-SCHOT 13 16S 38 250 M24x1,5 63N816MZ24A-SCHOT 13 16S 20,6 250 M24x1,5

63DC820MZ30B-SCHOT 13 20S 38 250 M30x2 63N820MZ30B-SCHOT 13 20S 20,6 250 M30x2

63DC1210MZ18A-SCHOT 20 10S 46 225 M18x1,5 63N1210MZ18A-SCHOT 20 10S 29,1 225 M18x1,5

63DC1212MZ20A-SCHOT 20 12S 46 225 M20x1,5 63N1212MZ20A-SCHOT 20 12S 29,1 225 M20x1,5

63DC1214MZ22A-SCHOT 20 14S 46 225 M22x1,5 63N1214MZ22A-SCHOT 20 14S 29,1 225 M22x1,5

63DC1216MZ24A-SCHOT 20 16S 46 225 M24x1,5 63N1216MZ24A-SCHOT 20 16S 29,1 225 M24x1,5

63DC1220MZ30B-SCHOT 20 20S 46 225 M30x2 63N1220MZ30B-SCHOT 20 20S 29,1 225 M30x2

63DC1620MZ30B-SCHOT 25 20S 54 225 M30x2 63N1620MZ30B-SCHOT 25 20S 34,4 225 M30x2

63DC1625MZ36B-SCHOT 25 25S 54 225 M36x2 63N1625MZ36B-SCHOT 25 25S 34,4 225 M36x2

63DC1630MZ42B-SCHOT 25 30S 54 225 M42x2 63N1630MZ42B-SCHOT 25 30S 34,4 225 M42x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63DC..MZ..-SCHOT-V = Viton Dichting / Joint Viton
63DC..MZ..-SCHOT-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63DC..MZ..-SCHOT-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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63N….-O

Koppelbaar onder druk, accoupable sous pression

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.

Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
H MWP

Draad,
Filet

(mm) (bar) F
63N88RP-O 13 20,6 250 G 1/2"
63N88F-O 13 20,6 250 NPT 1/2"

63N8-3/4"-UNF-O 13 20,6 250 UNF 3/4"
63N8M22A-O 13 20,6 250 M22x1,5

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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DIN 2353 L/S

63DC8..MZ..-O 63N8..MZ..-O

Koppelbaar onder druk, accoupable sous pression 

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

63DC808MZ14A-O 13 8L 38 250 M14x1,5 63N808MZ14A-O 13 8L 20,6 250 M14x1,5
63DC810MZ16A-O 13 10L 38 250 M16x1,5 63N810MZ16A-O 13 10L 20,6 250 M16x1,5
63DC812MZ18A-O 13 12L 38 250 M18x1,5 63N812MZ18A-O 13 12L 20,6 250 M18x1,5
63DC815MZ22A-O 13 15L 38 250 M22x1,5 63N815MZ22A-O 13 15L 20,6 250 M22x1,5
63DC818MZ26A-O 13 18L 38 250 M26x1,5 63N818MZ26A-O 13 18L 20,6 250 M26x1,5
63DC810MZ18A-O 13 10S 38 250 M18x1,5 63N810MZ18A-O 13 10S 20,6 250 M18x1,5
63DC812MZ20A-O 13 12S 38 250 M20x1,5 63N812MZ20A-O 13 12S 20,6 250 M20x1,5
63DC814MZ22A-O 13 14S 38 250 M22x1,5 63N814MZ22A-O 13 14S 20,6 250 M22x1,5
63DC816MZ24A-O 13 16S 38 250 M24x1,5 63N816MZ24A-O 13 16S 20,6 250 M24x1,5
63DC820MZ30B-O 13 20S 38 250 M30x2 63N820MZ30B-O 13 20S 20,6 250 M30x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63DC..MZ..-O-V = Viton Dichting / Joint Viton
63DC..MZ..-O-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63DC..MZ..-O-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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DIN 2353 L/S

63DC..MZ..-SCHOT-O 63N..MZ..-SCHOT-O

Koppelbaar onder druk, accoupable sous pression 

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet

T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

63N808MZ14A-SCHOT-O 13 8L 20,6 250 M14x1,5 63N808MZ14A-SCHOT-O 13 8L 20,6 250 M14x1,5

63N810MZ16A-SCHOT-O 13 10L 20,6 250 M16x1,5 63N810MZ16A-SCHOT-O 13 10L 20,6 250 M16x1,5

63N812MZ18A-SCHOT-O 13 12L 20,6 250 M18x1,5 63N812MZ18A-SCHOT-O 13 12L 20,6 250 M18x1,5

63N815MZ22A-SCHOT-O 13 15L 20,6 250 M22x1,5 63N815MZ22A-SCHOT-O 13 15L 20,6 250 M22x1,5

63N818MZ26A-SCHOT-O 13 18L 20,6 250 M26x1,5 63N818MZ26A-SCHOT-O 13 18L 20,6 250 M26x1,5

63N810MZ18A-SCHOT-O 13 10S 20,6 250 M18x1,5 63N810MZ18A-SCHOT-O 13 10S 20,6 250 M18x1,5

63N812MZ20A-SCHOT-O 13 12S 20,6 250 M20x1,5 63N812MZ20A-SCHOT-O 13 12S 20,6 250 M20x1,5

63N814MZ22A-SCHOT-O 13 14S 20,6 250 M22x1,5 63N814MZ22A-SCHOT-O 13 14S 20,6 250 M22x1,5

63N816MZ24A-SCHOT-O 13 16S 20,6 250 M24x1,5 63N816MZ24A-SCHOT-O 13 16S 20,6 250 M24x1,5

63N820MZ30B-SCHOT-O 13 20S 20,6 250 M30x2 63N820MZ30B-SCHOT-O 13 20S 20,6 250 M30x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
63DC..MZ..-SCHOT-O-V = Viton Dichting / Joint Viton
63DC..MZ..-SCHOT-O-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
63DC..MZ..-SCHOT-O-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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63C..P 63N..C

Dust plig, bouchon pour femelle Dust cap, bouchon pour male 

Materiaal : Matériel : 
Polyethyleen : DN10 en DN25 Polyéthylène : DN10 en DN25
PVC : DN13 en DN20 PVC : DN13 en DN20

code DN Kleur, Couleur code DN Kleur, Couleur

63C6P-R 10 Rood / Rouge 63N6C-R 10 Rood / Rouge
63C8P-R 13 Rood / Rouge 63N8C-R 13 Rood / Rouge
63C8P-Y 13 Geel / Jaune 63N8C-Y 13 Geel / Jaune
63C8P-G 13 Groen / vert 63N8C-G 13 Groen / vert
63C8P-B 13 Blauw / Bleu 63N8C-B 13 Blauw / Bleu
63C8P-BL 13 zwart / Noir 63N8C-BL 13 zwart / Noir
63C12P-R 20 Rood / Rouge 63N12C-R 20 Rood / Rouge
63C16P-R 25 Rood / Rouge 63N16C-R 25 Rood / Rouge

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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OR-.. (SERIE 63C en DC)

Dichtingsset bestaande uit een O-ring en de back-up ring
van het vrouwelijk gedeelte
Set des joints consistant d'un joint en NBR et 
le bague anti-extrusion en teflon

code DN

OR-1/4" (SERIE 63C) 6
OR-3/8" (SERIE 63C) 10
OR-1/2" (SERIE 63C) 13
OR-3/4" (SERIE 63C) 20
OR-1" (SERIE 63C) 25

OR-1 1/4" (SERIE 63C) 30
OR-1 1/2" (SERIE 63C) 39

OR-2" (SERIE 63C) 50

OR-..-V (SERIE 63C) = Viton Dichting / Joint Viton
OR-..-E (SERIE 63C) = EPDM Dichting / Joint EPDM
OR-..-CR (SERIE 63C) = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

63DC8C code DN Kleur, Couleur

63DC8C-R 13 Rood / Rouge
63DC8C-Y 13 Geel / Jaune
63DC8C-G 13 Groen / Vert
63DC8C-B 13 Blauw / Bleu
63DC8C-BL 13 Zwart / Noir

Polyamide beschermkap voor 63DC8..   
Protection en polyamide pour le 63DC8..

DN 13 : 63-reeks = 61-reeks
DN 13 : série 63 = série 61
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62N.. 62C..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
H MWP

Draad,
code DN

E MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

62N64RP 10 27,4 450 G 1/4" 62C64RP 10 34 450 G 1/4"
62N64F 10 27,4 450 NPT 1/4" 62C64F 10 34 450 NPT 1/4"

62N66RP 10 27,4 450 G 3/8" 62C66RP 10 34 450 G 3/8"
62N66F 10 27,4 450 NPT 3/8" 62C66F 10 34 450 NPT 3/8"

62N6M16A 10 27,4 450 M16x1,5 62C6M16A 10 34 450 M16x1,5
62N6M18A 10 27,4 450 M18x1,5 62C6M18A 10 34 450 M18x1,5
62N86RP 13 35,7 400 G 3/8" 62C86RP 13 42 400 G 3/8"
62N86F 13 35,7 400 NPT 3/8" 62C86F 13 42 400 NPT 3/8"

62N88RP 13 35,7 400 G 1/2" 62C88RP 13 42 400 G 1/2"
62N88F 13 35,7 400 NPT 1/2" 62C88F 13 42 400 NPT 1/2"

62N8M14A 13 35,7 400 M14x1,5 62C8M14A 13 42 400 M14x1,5
62N8M16A 13 35,7 400 M16x1,5 62C8M16A 13 42 400 M16x1,5
62N8M18A 13 35,7 400 M18x1,5 62C8M18A 13 42 400 M18x1,5
62N8M22A 13 35,7 400 M22x1,5 62C8M22A 13 42 400 M22x1,5

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
62N..-V = Viton Dichting / Joint Viton
62N..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
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62N.. 62C..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
H MWP

Draad,
code DN

E MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

62N1208RP 20 41,8 400 G 1/2" 62C1208RP 20 47,5 400 G 1/2"
62N1208F 20 41,8 400 NPT 1/2" 62C1208F 20 47,5 400 NPT 1/2"

62N1212RP 20 41,8 400 G 3/4" 62C1212RP 20 47,5 400 G 3/4"
62N1212F 20 41,8 400 NPT 3/4" 62C1212F 20 47,5 400 NPT 3/4"

62N12M18A 20 41,8 400 M18x1,5 62C12M18A 20 47,5 400 M18x1,5
62N12M22A 20 41,8 400 M22x1,5 62C12M22A 20 47,5 400 M22x1,5
62N12M26A 20 41,8 400 M26x1,5 62C12M26A 20 47,5 400 M26x1,5
62N1612RP 25 48 300 G 3/4" 62C1612RP 25 55 300 G 3/4"
62N1612F 25 48 300 NPT 3/4" 62C1612F 25 55 300 NPT 3/4"

62N1616RP 25 48 300 G 1" 62C1616RP 25 55 300 G 1"
62N1616F 25 48 300 NPT 1" 62C1616F 25 55 300 NPT 1"

62N16M30A 25 48 300 M30x1,5 62C16M30A 25 55 300 M30x1,5

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
62N..-V = Viton Dichting / Joint Viton
62N..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
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DIN 2353 L

62N..MZ.. 62C..MZ..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

 

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

62N606MZ12A 10 6L 27,4 450 M12x1,5 62C606MZ12A 10 6L 34 450 M12x1,5
62N608MZ14A 10 8L 27,4 450 M14x1,5 62C608MZ14A 10 8L 34 450 M14x1,5
62N610MZ16A 10 10L 27,4 450 M16x1,5 62C610MZ16A 10 10L 34 450 M16x1,5
62N612MZ18A 10 12L 27,4 450 M18x1,5 62C612MZ18A 10 12L 34 450 M18x1,5
62N808MZ14A 13 8L 35,7 400 M14x1,5 62C808MZ14A 13 8L 42 400 M14x1,5
62N810MZ16A 13 10L 35,7 400 M16x1,5 62C810MZ16A 13 10L 42 400 M16x1,5
62N812MZ18A 13 12L 35,7 400 M18x1,5 62C812MZ18A 13 12L 42 400 M18x1,5
62N815MZ22A 13 15L 35,7 400 M22x1,5 62C815MZ22A 13 15L 42 400 M22x1,5
62N818MZ26A 13 18L 35,7 400 M26x1,5 62C818MZ26A 13 18L 42 400 M26x1,5
62N1212MZ18A 20 12L 41,8 400 M18x1,5 62C1212MZ18A 20 12L 47,5 400 M18x1,5
62N1215MZ22A 20 15L 41,8 400 M22x1,5 62C1215MZ22A 20 15L 47,5 400 M22x1,5
62N1218MZ26A 20 18L 41,8 400 M26x1,5 62C1218MZ26A 20 18L 47,5 400 M26x1,5
62N1222MZ30B 20 22L 41,8 400 M30x2 62C1222MZ30B 20 22L 47,5 400 M30x2
62N1618MZ26A 25 18L 48 300 M26x1,5 62C1618MZ26A 25 18L 55 300 M26x1,5
62N1622MZ30B 25 22L 48 300 M30x2 62C1622MZ30B 25 22L 55 300 M30x2
62N1628MZ36B 25 28L 48 300 M36x2 62C1628MZ36B 25 28L 55 300 M36x2
62N1635MZ45B 25 35L 48 300 M45x2 62C1635MZ45B 25 35L 55 300 M45x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
62N..MZ..-V = Viton Dichting / Joint Viton
62N..MZ..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
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DIN 2353 S

62N..MZ.. 62C..MZ..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

62N608MZ16A 10 8S 27,4 450 M16x1,5 62C608MZ16A 10 8S 34 450 M16x1,5
62N610MZ18A 10 10S 27,4 450 M18x1,5 62C610MZ18A 10 10S 34 450 M18x1,5
62N612MZ20A 10 12S 27,4 450 M20x1,5 62C612MZ20A 10 12S 34 450 M20x1,5
62N810MZ18A 13 10S 35,7 400 M18x1,5 62C810MZ18A 13 10S 42 400 M18x1,5
62N812MZ20A 13 12S 35,7 400 M20x1,5 62C812MZ20A 13 12S 42 400 M20x1,5
62N814MZ22A 13 14S 35,7 400 M22x1,5 62C814MZ22A 13 14S 42 400 M22x1,5
62N816MZ24A 13 16S 35,7 400 M24x1,5 62C816MZ24A 13 16S 42 400 M24x1,5
62N820MZ30B 13 20S 35,7 400 M30x2 62C820MZ30B 13 20S 42 400 M30x2

62N1210MZ18A 20 10S 41,8 400 M18x1,5 62C1210MZ18A 20 10S 47,5 400 M18x1,5
62N1212MZ20A 20 12S 41,8 400 M20x1,5 62C1212MZ20A 20 12S 47,5 400 M20x1,5
62N1214MZ22A 20 14S 41,8 400 M22x1,5 62C1214MZ22A 20 14S 47,5 400 M22x1,5
62N1216MZ24A 20 16S 41,8 400 M24x1,6 62C1216MZ24A 20 16S 47,5 400 M24x1,6
62N1220MZ30B 20 20S 41,8 400 M30x2 62C1220MZ30B 20 20S 47,5 400 M30x2
62N1620MZ30B 25 20S 48 300 M30x2 62C1620MZ30B 25 20S 55 300 M30x2
62N1625MZ36B 25 25S 48 300 M36x2 62C1625MZ36B 25 25S 55 300 M36x2
62N1630MZ42B 25 30S 48 300 M42x2 62C1630MZ42B 25 30S 55 300 M42x2

 

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
62N..MZ..-V = Viton Dichting / Joint Viton
62N..MZ..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
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DIN 2353 L

62N..MZ..-SCHOT 62C..MZ..-SCHOT

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

62N606MZ12A-SCHOT 10 6L 27,4 450 M12x1,5 62C606MZ12A-SCHOT 10 6L 34 450 M12x1,5

62N608MZ14A-SCHOT 10 8L 27,4 450 M14x1,5 62C608MZ14A-SCHOT 10 8L 34 450 M14x1,5

62N610MZ16A-SCHOT 10 10L 27,4 450 M16x1,5 62C610MZ16A-SCHOT 10 10L 34 450 M16x1,5

62N612MZ18A-SCHOT 10 12L 27,4 450 M18x1,5 62C612MZ18A-SCHOT 10 12L 34 450 M18x1,5

62N808MZ14A-SCHOT 13 8L 35,7 400 M14x1,5 62C808MZ14A-SCHOT 13 8L 42 400 M14x1,5

62N810MZ16A-SCHOT 13 10L 35,7 400 M16x1,5 62C810MZ16A-SCHOT 13 10L 42 400 M16x1,5

62N812MZ18A-SCHOT 13 12L 35,7 400 M18x1,5 62C812MZ18A-SCHOT 13 12L 42 400 M18x1,5

62N815MZ22A-SCHOT 13 15L 35,7 400 M22x1,5 62C815MZ22A-SCHOT 13 15L 42 400 M22x1,5

62N818MZ26A-SCHOT 13 18L 35,7 400 M26x1,5 62C818MZ26A-SCHOT 13 18L 42 400 M26x1,5

62N1212MZ18A-SCHOT 20 12L 41,8 400 M18x1,5 62C1212MZ18A-SCHOT 20 12L 47,5 400 M18x1,5

62N1215MZ22A-SCHOT 20 15L 41,8 400 M22x1,5 62C1215MZ22A-SCHOT 20 15L 47,5 400 M22x1,5

62N1218MZ26A-SCHOT 20 18L 41,8 400 M26x1,5 62C1218MZ26A-SCHOT 20 18L 47,5 400 M26x1,5

62N1222MZ30B-SCHOT 20 22L 41,8 400 M30x2 62C1222MZ30B-SCHOT 20 22L 47,5 400 M30x2

62N1618MZ26A-SCHOT 25 18L 48 300 M26x1,5 62C1618MZ26A-SCHOT 25 18L 55 300 M26x1,5

62N1622MZ30B-SCHOT 25 22L 48 300 M30x2 62C1622MZ30B-SCHOT 25 22L 55 300 M30x2

62N1628MZ36B-SCHOT 25 28L 48 300 M36x2 62C1628MZ36B-SCHOT 25 28L 55 300 M36x2

62N1635MZ45B-SCHOT 25 35L 48 300 M45x2 62C1635MZ45B-SCHOT 25 35L 55 300 M45x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
62N..MZ..-SCHOT-V = Viton Dichting / Joint Viton
62N..MZ..-SCHOT-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
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DIN 2353 S

62N..MZ..-SCHOT 62C..MZ..-SCHOT

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

62N608MZ16A-SCHOT 10 8S 27,4 450 M16x1,5 62C608MZ16A-SCHOT 10 8S 34 450 M16x1,5

62N610MZ18A-SCHOT 10 10S 27,4 450 M18x1,5 62C610MZ18A-SCHOT 10 10S 34 450 M18x1,5

62N612MZ20A-SCHOT 10 12S 27,4 450 M20x1,5 62C612MZ20A-SCHOT 10 12S 34 450 M20x1,5

62N810MZ18A-SCHOT 13 10S 35,7 400 M18x1,5 62C810MZ18A-SCHOT 13 10S 42 400 M18x1,5

62N812MZ20A-SCHOT 13 12S 35,7 400 M20x1,5 62C812MZ20A-SCHOT 13 12S 42 400 M20x1,5

62N814MZ22A-SCHOT 13 14S 35,7 400 M22x1,5 62C814MZ22A-SCHOT 13 14S 42 400 M22x1,5

62N816MZ24A-SCHOT 13 16S 35,7 400 M24x1,5 62C816MZ24A-SCHOT 13 16S 42 400 M24x1,5

62N820MZ30B-SCHOT 13 20S 35,7 400 M30x2 62C820MZ30B-SCHOT 13 20S 42 400 M30x2

62N1210MZ18A-SCHOT 20 10S 41,8 400 M18x1,5 62C1210MZ18A-SCHOT 20 10S 47,5 400 M18x1,5

62N1212MZ20A-SCHOT 20 12S 41,8 400 M20x1,5 62C1212MZ20A-SCHOT 20 12S 47,5 400 M20x1,5

62N1214MZ22A-SCHOT 20 14S 41,8 400 M22x1,5 62C1214MZ22A-SCHOT 20 14S 47,5 400 M22x1,5

62N1216MZ24A-SCHOT 20 16S 41,8 400 M24x1,6 62C1216MZ24A-SCHOT 20 16S 47,5 400 M24x1,6

62N1220MZ30B-SCHOT 20 20S 41,8 400 M30x2 62C1220MZ30B-SCHOT 20 20S 47,5 400 M30x2

62N1620MZ30B-SCHOT 25 20S 48 300 M30x2 62C1620MZ30B-SCHOT 25 20S 55 300 M30x2

62N1625MZ36B-SCHOT 25 25S 48 300 M36x2 62C1625MZ36B-SCHOT 25 25S 55 300 M36x2

62N1630MZ42B-SCHOT 25 30S 48 300 M42x2 62C1630MZ42B-SCHOT 25 30S 55 300 M42x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
62N..MZ..-SCHOT-V = Viton Dichting / Joint Viton
62N..MZ..-SCHOT-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
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S62N..-V S62C..-V

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
H MWP

Draad,
code DN

E MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

S62N66RP-V 10 27,4 350 G 3/8" S62C66RP-V 10 34 350 G 3/8"
S62N66F-V 10 27,4 350 NPT 3/8" S62C66F-V 10 34 350 NPT 3/8"

S62N86RP-V 13 35,7 300 G 3/8" S62C86RP-V 13 42 300 G 3/8"
S62N86F-V 13 35,7 300 NPT 3/8" S62C86F-V 13 42 300 NPT 3/8"

S62N88RP-V 13 35,7 300 G 1/2" S62C88RP-V 13 42 300 G 1/2"
S62N88F-V 13 35,7 300 NPT 1/2" S62C88F-V 13 42 300 NPT 1/2"

S62N1208RP-V 20 41,8 300 G 1/2" S62C1208RP-V 20 47,5 300 G 1/2"
S62N1208F-V 20 41,8 300 NPT 1/2" S62C1208F-V 20 47,5 300 NPT 1/2"

S62N1612RP-V 25 48 250 G 3/4" S62C1612RP-V 25 55 250 G 3/4"
S62N1612F-V 25 48 250 NPT 3/4" S62C1612F-V 25 55 250 NPT 3/4"

S62N1616RP-V 25 48 250 G 1" S62C1616RP-V 25 55 250 G 1"
S62N1616F-V 25 48 250 NPT 1" S62C1616F-V 25 55 250 NPT 1"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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62N..C 62C..P

Dust cap, bouchon pour male Dust plug, bouchon pour femelle

 
Materiaal : Matériel : 
Polyethyleen Polyéthylène

code DN Kleur, Couleur code DN Kleur, Couleur

62N6C 10 Rood / Rouge 62C6P 10 Rood / Rouge
62N8C 13 Rood / Rouge 62C8P 13 Rood / Rouge
62N12C 20 Rood / Rouge 62C12P 20 Rood / Rouge
62N16C 25 Rood / Rouge 62C16P 25 Rood / Rouge

OR-.. (SERIE 62C)
code DN

OR-3/8" (SERIE 62C) 10
OR-1/2" (SERIE 62C) 13
OR-3/4" (SERIE 62C) 20
OR-1" (SERIE 62C) 25

Dichtingsset bestaande uit een O-ring en de back-up ring
van het vrouwelijk gedeelte
Set des joints consistant d'un joint en NBR  
et la bague anti-extrusion pour la femelle 

0R-..-V (SERIE 62C) = Viton Dichting / Joint Viton
OR-..-E (SERIE 62C) = EPDM Dichting / Joint EPDM
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FIRGC..RP FIRGN..RP

 

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

FIRGC44RP 6 27 200 G 1/4" FIRGN44RP 6 16,1 200 G 1/4"
FIRGC86RP 13 32 250 G 3/8" FIRGN86RP 13 19,8 250 G 3/8"
FIRGC88RP 13 32 250 G 1/2" FIRGN88RP 13 19,8 250 G 1/2"

FIRGC1208RP 20 38 200 G 1/2" FIRGN1208RP 20 24,6 200 G 1/2"
FIRGC1212RP 20 38 200 G 3/4" FIRGN1212RP 20 24,6 200 G 3/4"
FIRGC1612RP 25 48 200 G 3/4" FIRGN1612RP 25 30,0 200 G 3/4"
FIRGC1616RP 25 48 200 G 1" FIRGN1616RP 25 30,0 200 G 1"
FIRGC2020RP 30 55 200 G 1 1/4" FIRGN2020RP 30 36,0 200 G 1 1/4"
FIRGC2424RP 39 79 200 G 1 1/2" FIRGN2424RP 39 57,0 200 G 1 1/2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale  
FIRGC..-V = Viton Dichting / Joint Viton
FIRGC..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
FIRGC..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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FIRGC..F FIRGN..F

 

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

FIRGC44F 6 27 200 NPT 1/4" FIRGN44F 6 16,1 200 NPT 1/4"
FIRGC86F 13 32 250 NPT 3/8" FIRGN86F 13 19,8 250 NPT 3/8"
FIRGC88F 13 32 250 NPT 1/2" FIRGN88F 13 19,8 250 NPT 1/2"

FIRGC1208F 20 38 200 NPT 1/2" FIRGN1208F 20 24,6 200 NPT 1/2"
FIRGC1212F 20 38 200 NPT 3/4" FIRGN1212F 20 24,6 200 NPT 3/4"
FIRGC1612F 25 48 200 NPT 3/4" FIRGN1612F 25 30,0 200 NPT 3/4"
FIRGC1616F 25 48 200 NPT 1" FIRGN1616F 25 30,0 200 NPT 1"
FIRGC2020F 30 55 200 NPT 1 1/4" FIRGN2020F 30 36,0 200 NPT 1 1/4"
FIRGC2424F 39 79 200 NPT 1 1/2" FIRGN2424F 39 57,0 200 NPT 1 1/2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
FIRGC..-V = Viton Dichting / Joint Viton
FIRGC..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
FIRGC..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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FIRGC..-H FIRGN..-H

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

FIRGC22RP-H 4 25 500 G 1/8" FIRGN22RP-H 4 13,5 500 G 1/8"
FIRGC22F-H 4 25 500 NPT 1/8" FIRGN22F-H 4 13,5 500 NPT 1/8"

FIRGC2-7/16-UNF-H 4 25 500 7/16" UNF FIRGN2-7/16-UNF-H 4 13,5 500 7/16" UNF
FIRGC44RP-H 6 28 350 G 1/4" FIRGN44RP-H 6 16,1 350 G 1/4"
FIRGC44F-H 6 28 350 NPT 1/4" FIRGN44F-H 6 16,1 350 NPT 1/4"

FIRGC46RP-H 6 28 350 G 3/8" FIRGN46RP-H 6 16,1 350 G 3/8"
FIRGC46F-H 6 28 350 NPT 3/8" FIRGN46F-H 6 16,1 350 NPT 3/8"

FIRGC4-9/16-UNF-H 6 28 350 9/16" UNF FIRGN4-9/16-UNF-H 6 16,1 350 9/16" UNF
FIRGC4M16A-H 6 28 350 M 16x1,5 FIRGN4M16A-H 6 16,1 350 M 16x1,5
FIRGC4M18A 6 28 350 M 18x1,5 FIRGN4M18A 6 16,1 350 M 18x1,5
FIRGC86RP-H 13 32 350 G 3/8" FIRGN86RP-H 13 19,8 350 G 3/8"
FIRGC86F-H 13 32 350 NPT 3/8" FIRGN86F-H 13 19,8 350 NPT 3/8"

FIRGC88RP-H 13 32 350 G 1/2" FIRGN88RP-H 13 19,8 350 G 1/2"
FIRGC88F-H 13 32 350 NPT 1/2" FIRGN88F-H 13 19,8 350 NPT 1/2"

FIRGC8-9/16-UNF-H 13 32 350 9/16" UNF FIRGN8-9/16-UNF-H 13 19,8 350 9/16" UNF
FIRGC8M16A-H 13 32 350 M 16x1,5 FIRGN8M16A-H 13 19,8 350 M 16x1,5
FIRGC8M18A-H 13 32 350 M 18x1,5 FIRGN8M18A-H 13 19,8 350 M 18x1,5

FIRGC8-3/4-UNF-H 13 32 350 3/4" UNF FIRGN8-3/4-UNF-H 13 19,8 350 3/4" UNF
FIRGC8M22A-H 13 32 350 M 22x1,5 FIRGN8M22A-H 13 19,8 350 M 22x1,5

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
H : MWP = 350 BAR
FIRGC..-H-V = Viton Dichting / Joint Viton
FIRGC..-H-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
FIRGC..-H-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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FIRGC..-H FIRGN..-H

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

FIRGC1208RP-H 20 38 350 G 1/2" FIRGN1208RP-H 20 24,6 350 G 1/2"
FIRGC1208F-H 20 38 350 NPT 1/2" FIRGN1208F-H 20 24,6 350 NPT 1/2"

FIRGC12-3/4-UNF-H 20 38 350 3/4" UNF FIRGN12-3/4-UNF-H 20 24,6 350 3/4" UNF
FIRGC1212RP-H 20 38 350 G 3/4" FIRGN1212RP-H 20 24,6 350 G 3/4"
FIRGC1212F-H 20 38 350 NPT 3/4" FIRGN1212F-H 20 24,6 350 NPT 3/4"

FIRGC12M22A-H 20 38 350 M 22x1,5 FIRGN12M22A-H 20 24,6 350 M 22x1,5
FIRGC12-7/8-UNF-H 20 38 350 7/8" UNF FIRGN12-7/8-UNF-H 20 24,6 350 7/8" UNF

FIRGC12M26A-H 20 38 350 M 26x1,5 FIRGN12M26A-H 20 24,6 350 M 26x1,5
FIRGC12-1 1/16-UNF-H 20 38 350 1 1/16" UNF FIRGN12-1 1/16-UNF-H 20 24,6 350 1 1/16" UNF

FIRGC1612RP-H 25 48 350 G 3/4" FIRGN1612RP-H 25 30,0 350 G 3/4"
FIRGC1612F-H 25 48 350 NPT 3/4" FIRGN1612F-H 25 30,0 350 NPT 3/4"

FIRGC1616RP-H 25 48 350 G 1" FIRGN1616RP-H 25 30,0 350 G 1"
FIRGC1616F-H 25 48 350 NPT 1" FIRGN1616F-H 25 30,0 350 NPT 1"

FIRGC16-1 5/16-UNF-H 25 48 350 1 5/16" UNF FIRGN16-1 5/16-UNF-H 25 30,0 350 1 5/16" UNF
FIRGC2020RP-H 30 55 350 G 1 1/4" FIRGN2020RP-H 30 36,0 350 G 1 1/4"
FIRGC2020F-H 30 55 350 NPT 1 1/4" FIRGN2020F-H 30 36,0 350 NPT 1 1/4"

FIRGC20-1 5/8-UNF-H 30 55 350 1 5/8" UNF FIRGN20-1 5/8-UNF-H 30 36,0 350 1 5/8" UNF

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
H : MWP = 350 BAR
FIRGC..-H-V = Viton Dichting / Joint Viton
FIRGC..-H-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
FIRGC..-H-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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DIN 2353 L

FIRGC..MZ.. FIRGN..MZ..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

FIRGC406MZ12A 6 6L 28 350 M12x1,5 FIRGN406MZ12A 6 6L 16,1 350 M12x1,5
FIRGC408MZ14A 6 8L 28 350 M14x1,5 FIRGN408MZ14A 6 8L 16,1 350 M14x1,5
FIRGC410MZ16A 6 10L 28 350 M16x1,5 FIRGN410MZ16A 6 10L 16,1 350 M16x1,5
FIRGC412MZ18A 6 12L 28 350 M18x1,5 FIRGN412MZ18A 6 12L 16,1 350 M18x1,5
FIRGC808MZ14A 13 8L 32 350 M14x1,5 FIRGN808MZ14A 13 8L 19,8 350 M14x1,5
FIRGC810MZ16A 13 10L 32 350 M16x1,5 FIRGN810MZ16A 13 10L 19,8 350 M16x1,5
FIRGC812MZ18A 13 12L 32 350 M18x1,5 FIRGN812MZ18A 13 12L 19,8 350 M18x1,5
FIRGC815MZ22A 13 15L 32 350 M22x1,5 FIRGN815MZ22A 13 15L 19,8 350 M22x1,5
FIRGC818MZ26A 13 18L 32 350 M26x1,5 FIRGN818MZ26A 13 18L 19,8 350 M26x1,5
FIRGC1212MZ18A 20 12L 38 350 M18x1,5 FIRGN1212MZ18A 20 12L 24,6 350 M18x1,5
FIRGC1215MZ22A 20 15L 38 350 M22x1,5 FIRGN1215MZ22A 20 15L 24,6 350 M22x1,5
FIRGC1218MZ26A 20 18L 38 350 M26x1,5 FIRGN1218MZ26A 20 18L 24,6 350 M26x1,5
FIRGC1222MZ30B 20 22L 38 350 M30x2 FIRGN1222MZ30B 20 22L 24,6 350 M30x2
FIRGC1618MZ26A 25 18L 48 350 M26x1,5 FIRGN1618MZ26A 25 18L 30,0 350 M26x1,5
FIRGC1622MZ30B 25 22L 48 350 M30x2 FIRGN1622MZ30B 25 22L 30,0 350 M30x2
FIRGC1628MZ36B 25 28L 48 350 M36x2 FIRGN1628MZ36B 25 28L 30,0 350 M36x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
FIRGC..MZ..-V = Viton Dichting / Joint Viton
FIRGC..MZ..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
FIRGC..MZ..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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DIN 2353 S

FIRGC..MZ.. FIRGN..MZ..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

FIRGC408MZ16A 6 8S 31 350 M16x1,5 FIRGN408MZ16A 6 8S 16,1 350 M16x1,5
FIRGC410MZ18A 6 10S 31 350 M18x1,5 FIRGN410MZ18A 6 10S 16,1 350 M18x1,5
FIRGC412MZ20A 6 12S 31 350 M20x1,5 FIRGN412MZ20A 6 12S 16,1 350 M20x1,5
FIRGC810MZ18A 13 10S 38 350 M18x1,5 FIRGN810MZ18A 13 10S 19,8 350 M18x1,5
FIRGC812MZ20A 13 12S 38 350 M20x1,5 FIRGN812MZ20A 13 12S 19,8 350 M20x1,5
FIRGC814MZ22A 13 14S 38 350 M22x1,5 FIRGN814MZ22A 13 14S 19,8 350 M22x1,5
FIRGC816MZ24A 13 16S 38 350 M24x1,5 FIRGN816MZ24A 13 16S 19,8 350 M24x1,5
FIRGC820MZ30B 13 20S 38 350 M30x2 FIRGN820MZ30B 13 20S 19,8 350 M30x2

FIRGC1210MZ18A 20 10S 46 350 M18x1,5 FIRGN1210MZ18A 20 10S 24,6 350 M18x1,5
FIRGC1212MZ20A 20 12S 46 350 M20x1,5 FIRGN1212MZ20A 20 12S 24,6 350 M20x1,5
FIRGC1214MZ22A 20 14S 46 350 M22x1,5 FIRGN1214MZ22A 20 14S 24,6 350 M22x1,5
FIRGC1216MZ24A 20 16S 46 350 M24x1,5 FIRGN1216MZ24A 20 16S 24,6 350 M24x1,5
FIRGC1220MZ30B 20 20S 46 350 M30x2 FIRGN1220MZ30B 20 20S 24,6 350 M30x2
FIRGC1620MZ30B 25 20S 54 350 M30x2 FIRGN1620MZ30B 25 20S 30,0 350 M30x2
FIRGC1625MZ36B 25 25S 54 350 M36x2 FIRGN1625MZ36B 25 25S 30,0 350 M36x2
FIRGC1630MZ42B 25 30S 54 350 M42x2 FIRGN1630MZ42B 25 30S 30,0 350 M42x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
FIRGC..MZ..-V = Viton Dichting / Joint Viton
FIRGC..MZ..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
FIRGC..MZ..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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DIN 2353 L

FIRGC..MZ..-SCHOT FIRGN..MZ..-SCHOT

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable: EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

FIRGC406MZ12A-SCHOT 6 6L 28 350 M12x1,5 FIRGN406MZ12A-SCHOT 6 6L 16,1 350 M12x1,5

FIRGC408MZ14A-SCHOT 6 8L 28 350 M14x1,5 FIRGN408MZ14A-SCHOT 6 8L 16,1 350 M14x1,5

FIRGC410MZ16A-SCHOT 6 10L 28 350 M16x1,5 FIRGN410MZ16A-SCHOT 6 10L 16,1 350 M16x1,5

FIRGC412MZ18A-SCHOT 6 12L 28 350 M18x1,5 FIRGN412MZ18A-SCHOT 6 12L 16,1 350 M18x1,5

FIRGC808MZ14A-SCHOT 13 8L 32 350 M14x1,5 FIRGN808MZ14A-SCHOT 13 8L 19,8 350 M14x1,5

FIRGC810MZ16A-SCHOT 13 10L 32 350 M16x1,5 FIRGN810MZ16A-SCHOT 13 10L 19,8 350 M16x1,5

FIRGC812MZ18A-SCHOT 13 12L 32 350 M18x1,5 FIRGN812MZ18A-SCHOT 13 12L 19,8 350 M18x1,5

FIRGC815MZ22A-SCHOT 13 15L 32 350 M22x1,5 FIRGN815MZ22A-SCHOT 13 15L 19,8 350 M22x1,5

FIRGC818MZ26A-SCHOT 13 18L 32 350 M26x1,5 FIRGN818MZ26A-SCHOT 13 18L 19,8 350 M26x1,5

FIRGC1212MZ18A-SCHOT 20 12L 38 350 M18x1,5 FIRGN1212MZ18A-SCHOT 20 12L 24,6 350 M18x1,5

FIRGC1215MZ22A-SCHOT 20 15L 38 350 M22x1,5 FIRGN1215MZ22A-SCHOT 20 15L 24,6 350 M22x1,5

FIRGC1218MZ26A-SCHOT 20 18L 38 350 M26x1,5 FIRGN1218MZ26A-SCHOT 20 18L 24,6 350 M26x1,5

FIRGC1222MZ30B-SCHOT 20 22L 38 350 M30x2 FIRGN1222MZ30B-SCHOT 20 22L 24,6 350 M30x2

FIRGC1618MZ26A-SCHOT 25 18L 48 350 M26x1,5 FIRGN1618MZ26A-SCHOT 25 18L 30,0 350 M26x1,5

FIRGC1622MZ30B-SCHOT 25 22L 48 350 M30x2 FIRGN1622MZ30B-SCHOT 25 22L 30,0 350 M30x2

FIRGC1628MZ36B-SCHOT 25 28L 48 350 M36x2 FIRGN1628MZ36B-SCHOT 25 28L 30,0 350 M36x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
FIRGC..MZ..-SCHOT-V = Viton Dichting / Joint Viton
FIRGC..MZ..-SCHOT-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
FIRGC..MZ..-SCHOT-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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DIN 2353 S

FIRGC..MZ..-SCHOT FIRGN..MZ..-SCHOT

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable: EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
Buis,

E MWP
Draad,

code DN
Buis,

H MWP
Draad,

Tube Filet Tube Filet
T (mm) (bar) F T (mm) (bar) F

FIRGC408MZ16A-SCHOT 6 8S 31 350 M16x1,5 FIRGN408MZ16A-SCHOT 6 8S 16,1 350 M16x1,5

FIRGC410MZ18A-SCHOT 6 10S 31 350 M18x1,5 FIRGN410MZ18A-SCHOT 6 10S 16,1 350 M18x1,5

FIRGC412MZ20A-SCHOT 6 12S 31 350 M20x1,5 FIRGN412MZ20A-SCHOT 6 12S 16,1 350 M20x1,5

FIRGC810MZ18A-SCHOT 13 10S 38 350 M18x1,5 FIRGN810MZ18A-SCHOT 13 10S 19,8 350 M18x1,5

FIRGC812MZ20A-SCHOT 13 12S 38 350 M20x1,5 FIRGN812MZ20A-SCHOT 13 12S 19,8 350 M20x1,5

FIRGC814MZ22A-SCHOT 13 14S 38 350 M22x1,5 FIRGN814MZ22A-SCHOT 13 14S 19,8 350 M22x1,5

FIRGC816MZ24A-SCHOT 13 16S 38 350 M24x1,5 FIRGN816MZ24A-SCHOT 13 16S 19,8 350 M24x1,5

FIRGC820MZ30B-SCHOT 13 20S 38 350 M30x2 FIRGN820MZ30B-SCHOT 13 20S 19,8 350 M30x2

FIRGC1210MZ18A-SCHOT 20 10S 46 350 M18x1,5 FIRGN1210MZ18A-SCHOT 20 10S 24,6 350 M18x1,5

FIRGC1212MZ20A-SCHOT 20 12S 46 350 M20x1,5 FIRGN1212MZ20A-SCHOT 20 12S 24,6 350 M20x1,5

FIRGC1214MZ22A-SCHOT 20 14S 46 350 M22x1,5 FIRGN1214MZ22A-SCHOT 20 14S 24,6 350 M22x1,5

FIRGC1216MZ24A-SCHOT 20 16S 46 350 M24x1,5 FIRGN1216MZ24A-SCHOT 20 16S 24,6 350 M24x1,5

FIRGC1220MZ30B-SCHOT 20 20S 46 350 M30x2 FIRGN1220MZ30B-SCHOT 20 20S 24,6 350 M30x2

FIRGC1620MZ30B-SCHOT 25 20S 54 350 M30x2 FIRGN1620MZ30B-SCHOT 25 20S 30,0 350 M30x2

FIRGC1625MZ36B-SCHOT 25 25S 54 350 M36x2 FIRGN1625MZ36B-SCHOT 25 25S 30,0 350 M36x2

FIRGC1630MZ42B-SCHOT 25 30S 54 350 M42x2 FIRGN1630MZ42B-SCHOT 25 30S 30,0 350 M42x2

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
FIRGC..MZ..-SCHOT-V = Viton Dichting / Joint Viton
FIRGC..MZ..-SCHOT-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
FIRGC..MZ..-SCHOT-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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FIRGN….-H-O

Koppelbaar onder druk, accoupable sous pression 

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Gehard door inductie Acier zingué et bichromaté jaune
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR)  de -25°C à 125°C (joints NBR) 

code DN
H MWP

Draad,
Filet

(mm) (bar) F
FIRGN86RP-H-O 13 19,8 350 G 3/8"
FIRGN86F-H-O 13 19,8 350 NPT 3/8"

FIRGN88RP-H-O 13 19,8 350 G 1/2"
FIRGN88F-H-O 13 19,8 350 NPT 1/2"

FIRGN8-9/16-UNF-H-O 13 19,8 350 9/16" UNF
FIRGN8M16A-H-O 13 19,8 350 M 16x1,5
FIRGN8M18A-H-O 13 19,8 350 M 18x1,5

FIRGN8-3/4-UNF-H-O 13 19,8 350 3/4" UNF
FIRGN8M22A-H-O 13 19,8 350 M 22x1,5
FIRGN1208RP-H-O 20 24,6 350 G 1/2"
FIRGN1208F-H-O 20 24,6 350 NPT 1/2"

FIRGN1212RP-H-O 20 24,6 350 G 3/4"
FIRGN1212F-H-O 20 24,6 350 NPT 3/4"

FIRGN12M22A-H-O 20 24,6 350 M 22x1,5
FIRGN12M26A-H-O 20 24,6 350 M 26x1,5

FIRGN12-7/8-UNF-H-O 20 24,6 350 7/8" UNF
FIRGN12-1 1/16-UNF-H-O 20 24,6 350 1 1/16" UNF

FIRGN1612RP-H-O 25 30,0 350 G 3/4"
FIRGN1612F-H-O 25 30,0 350 NPT 3/4"

FIRGN1616RP-H-O 25 30,0 350 G 1"
FIRGN1616F-H-O 25 30,0 350 NPT 1"

FIRGN16-1 5/16-UNF-H-O 25 30,0 350 1 5/16" UNF

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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FIRGN..RP-AV FIRGC..RP-AV

SCHROEFUITVOERING A VISSER

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
MWP

Draad,
code DN

E MWP
Draad,

Filet Filet
(bar) F (mm) (bar) F

FIRGN1208RP-AV 20 350 G 1/2" FIRGC1208RP-AV 20 42 350 G 1/2"
FIRGN1208F-AV 20 350 NPT 1/2" FIRGC1208F-AV 20 42 350 NPT 1/2"

FIRGN1212RP-AV 20 350 G 3/4" FIRGC1212RP-AV 20 42 350 G 3/4"
FIRGN1212F-AV 20 350 NPT 3/4"" FIRGC1212F-AV 20 42 350 NPT 3/4""

FIRGN12M22A-AV 20 350 M 22x1,5 FIRGC12M22A-AV 20 42 350 M 22x1,5
FIRGN12-7/8-UNF-AV 20 350 7/8" UNF FIRGC12-7/8-UNF-AV 20 42 350 7/8" UNF

FIRGN12-1 1/16-UNF-AV 20 350 1 1/16" UNF FIRGC12-1 1/16-UNF-AV 20 42 350 1 1/16" UNF

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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SFIRGC..-H-V SFIRGN..-H-V

Materiaal : Matériel : 
Inox AISI 316. Acier inoxydable AISI 316.
Dichtingen : Joints : 
Standaard Viton. Viton en standard. 
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot +200°C. de -25°C à +200°C.  

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

SFIRGC44RP-H-V 6 28 350 G 1/4" SFIRGN44RP-H-V 6 16,1 350 G 1/4"
SFIRGC44F-H-V 6 28 350 NPT 1/4" SFIRGN44F-H-V 6 16,1 350 NPT 1/4"

SFIRGC4-9/16-UNF-H-V 6 28 350 9/16" UNF SFIRGN4-9/16-UNF-H-V 6 16,1 350 9/16" UNF
SFIRGC86RP-H-V 13 32 350 G 3/8" SFIRGN86RP-H-V 13 19,8 350 G 3/8"
SFIRGC86F-H-V 13 32 350 NPT 3/8" SFIRGN86F-H-V 13 19,8 350 NPT 3/8"

SFIRGC88RP-H-V 13 32 350 G 1/2" SFIRGN88RP-H-V 13 19,8 350 G 1/2"
SFIRGC88F-H-V 13 32 350 NPT 1/2" SFIRGN88F-H-V 13 19,8 350 NPT 1/2"

SFIRGC8-3/4-UNF-H-V 13 32 350 3/4" UNF SFIRGN8-3/4-UNF-H-V 13 19,8 350 3/4" UNF
SFIRGC1212RP-H-V 20 38 350 G 3/4" SFIRGN1212RP-H-V 20 24,6 350 G 3/4"
SFIRGC1212F-H-V 20 38 350 NPT 3/4" SFIRGN1212F-H-V 20 24,6 350 NPT 3/4"

SFIRGC12-1 1/16-UNF-H-V 20 38 350 1 1/16" UNF SFIRGN12-1 1/16-UNF-H-V 20 24,6 350 1 1/16" UNF
SFIRGC1616RP-H-V 25 48 350 G 1" SFIRGN1616RP-H-V 25 30,0 350 G 1"
SFIRGC1616F-H-V 25 48 350 NPT 1" SFIRGN1616F-H-V 25 30,0 350 NPT 1"

SFIRGC16-1 5/16-UNF-H-V 25 48 350 1 5/16" UNF SFIRGN16-1 5/16-UNF-H-V 25 30,0 350 1 5/16" UNF

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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FIRGC..P FIRGN..C

Dust plug, bouchon pour femelle Dust cap, bouchon pour male 

Materiaal : Matériel : 
PVC PVC 

 

code DN Kleur, Couleur code DN Kleur, Couleur

FIRGC4P-R 6 Rood / Rouge FIRGN4C-R 6 Rood / Rouge
FIRGC8P-R 13 Rood / Rouge FIRGN8C-R 13 Rood / Rouge
FIRGC12P-R 20 Rood / Rouge FIRGN12C-R 20 Rood / Rouge
FIRGC16P-R 25 Rood / Rouge FIRGN16C-R 25 Rood / Rouge
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OR-.. (SERIE FIRGC)

Dichtingsset bestaande uit een O-ring en de back-up ring
van het vrouwelijk gedeelte
Set des joints consistant d'un joint en NBR et 
le bague anti-extrusion en teflon

code DN

OR-1/4" (SERIE FIRGC) 6
OR-3/8" (SERIE FIRGC) 10
OR-1/2" (SERIE FIRGC) 13
OR-3/4" (SERIE FIRGC) 20
OR-1" (SERIE FIRGC) 25

OR-1 1/4" (SERIE FIRGC) 30
  
  

OR-..-V (SERIE FIRGC) = Viton Dichting / Joint Viton
OR-..-E (SERIE FIRGC) = EPDM Dichting / Joint EPDM
OR-..-CR (SERIE FIRGC) = Neopreen Dichting / Joint Neoprene

FIRGC..C
code DN Kleur, Couleur

FIRGC8C-R 13 Rood / Rouge
FIRGC8C-Y 13 Geel / Jaune
FIRGC8C-G 13 Groen / Vert
FIRGC8C-B 13 Blauw / Bleu
FIRGC8C-BL 13 Zwart / Noir
FIRGC12C-R 20 Rood / Rouge
FIRGC12C-Y 20 Geel / Jaune
FIRGC12C-G 20 Groen / Vert

Polyamide beschermkap voor FIRGC..   FIRGC12C-B 20 Blauw / Bleu
Protection en polyamide pour le FIRGC.. FIRGC12C-BL 20 Zwart / Noir
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72C..RP 72N..RP

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

72C22RP 4 23 400 G 1/8" 72N22RP 4 10,9 400 G 1/8"
72C44RP 6 28 350 G 1/4" 72N44RP 6 14,1 350 G 1/4"
72C66RP 10 35 325 G 3/8" 72N66RP 10 19,0 325 G 3/8"
72C88RP 13 44 250 G 1/2" 72N88RP 13 23,5 250 G 1/2"

72C1212RP 20 52 250 G 3/4" 72N1212RP 20 31,4 250 G 3/4"
72C1616RP 25 60 225 G 1" 72N1616RP 25 37,8 225 G 1"
72C2420RP 39 75 120 G 1 1/4" 72N2420RP 39 44,5 120 G 1 1/4"
72C2424RP 39 75 120 G 1 1/2" 72N2424RP 39 44,5 120 G 1 1/2"
72C3232RP 50 105 100 G 2" 72N3232RP 50 63,2 100 G 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
72C..-V = Viton Dichting / Joint Viton
72C..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
72C..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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72C..F 72N..F

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM, Viton en CR). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM, Viton et CR).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

72C22F 4 23 400 NPT 1/8" 72N22F 4 10,9 400 NPT 1/8"
72C44F 6 28 350 NPT 1/4" 72N44F 6 14,1 350 NPT 1/4"
72C66F 10 35 325 NPT 3/8" 72N66F 10 19,0 325 NPT 3/8"
72C88F 13 44 250 NPT 1/2" 72N88F 13 23,5 250 NPT 1/2"

72C1212F 20 52 250 NPT 3/4" 72N1212F 20 31,4 250 NPT 3/4"
72C1616F 25 60 225 NPT 1" 72N1616F 25 37,8 225 NPT 1"
72C2420F 39 75 120 NPT 1 1/4" 72N2420F 39 44,5 120 NPT 1 1/4"
72C2424F 39 75 120 NPT 1 1/2" 72N2424F 39 44,5 120 NPT 1 1/2"
72C3232F 50 105 100 NPT 2" 72N3232F 50 63,2 100 NPT 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
72C..-V = Viton Dichting / Joint Viton
72C..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
72C..-CR = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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B72C..RP-V B72N..RP-V

Materiaal : Matériel : 
Messing. Laiton.
Dichtingen : Joints : 
Standaard Viton. Viton en standard. 
Back-up ring : Teflon.  Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot +200°C. de -25°C à +200°C. 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

B72C22RP-V 4 23 250 G 1/8" B72N22RP-V 4 10,9 250 G 1/8"
B72C44RP-V 6 28 200 G 1/4" B72N44RP-V 6 14,1 200 G 1/4"
B72C66RP-V 10 35 200 G 3/8" B72N66RP-V 10 19,0 200 G 3/8"
B72C88RP-V 13 44 200 G 1/2" B72N88RP-V 13 23,5 200 G 1/2"

B72C1212RP-V 20 52 150 G 3/4" B72N1212RP-V 20 31,4 150 G 3/4"
B72C1616RP-V 25 60 180 G 1" B72N1616RP-V 25 37,8 180 G 1"
B72C2420RP-V 39 75 100 G 1 1/4" B72N2420RP-V 39 44,5 100 G 1 1/4"
B72C2424RP-V 39 75 100 G 1 1/2" B72N2424RP-V 39 44,5 100 G 1 1/2"
B72C3232RP-V 50 105 80 G 2" B72N3232RP-V 50 63,2 80 G 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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B72C..F-V B72N..F-V

Materiaal : Matériel : 
Messing. Laiton.
Dichtingen : Joints : 
Standaard Viton. Viton en standard.
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot +200°C. de -25°C à +200°C.  

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

B72C22F-V 4 23 250 NPT 1/8" B72N22F-V 4 10,9 250 NPT 1/8"
B72C44F-V 6 28 200 NPT 1/4" B72N44F-V 6 14,1 200 NPT 1/4"
B72C66F-V 10 35 200 NPT 3/8" B72N66F-V 10 19,0 200 NPT 3/8"
B72C88F-V 13 44 200 NPT 1/2" B72N88F-V 13 23,5 200 NPT 1/2"

B72C1212F-V 20 52 150 NPT 3/4" B72N1212F-V 20 31,4 150 NPT 3/4"
B72C1616F-V 25 60 180 NPT 1" B72N1616F-V 25 37,8 180 NPT 1"
B72C2420F-V 39 75 100 NPT 1 1/4" B72N2420F-V 39 44,5 100 NPT 1 1/4"
B72C2424F-V 39 75 100 NPT 1 1/2" B72N2424F-V 39 44,5 100 NPT 1 1/2"
B72C3232F-V 50 105 80 NPT 2" B72N3232F-V 50 63,2 80 NPT 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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S72C..RP-V S72N..RP-V

Materiaal : Matériel : 
Inox AISI 316. Acier inoxydable AISI 316.
Dichtingen : Joints : 
Standaard Viton.  Viton en standard. 
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot +200°C. de -25°C à +200°C. 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

S72C22RP-V 4 23 300 G 1/8" S72N22RP-V 4 10,9 300 G 1/8"
S72C44RP-V 6 28 300 G 1/4" S72N44RP-V 6 14,1 300 G 1/4"
S72C66RP-V 10 35 280 G 3/8" S72N66RP-V 10 19,0 280 G 3/8"
S72C88RP-V 13 44 250 G 1/2" S72N88RP-V 13 23,5 250 G 1/2"

S72C1212RP-V 20 52 250 G 3/4" S72N1212RP-V 20 31,4 250 G 3/4"
S72C1616RP-V 25 60 200 G 1" S72N1616RP-V 25 37,8 200 G 1"
S72C2420RP-V 39 75 110 G 1 1/4" S72N2420RP-V 39 44,5 110 G 1 1/4"
S72C2424RP-V 39 75 110 G 1 1/2" S72N2424RP-V 39 44,5 110 G 1 1/2"
S72C3232RP-V 50 105 90 G 2" S72N3232RP-V 50 63,2 90 G 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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S72C..F-V S72N..F-V

Materiaal : Matériel : 
Inox AISI 316. Acier inoxydable AISI 316.
Dichtingen : Joints : 
Standaard Viton. Viton en standard.
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot +200°C. de -25°C à +200°C. 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

S72C22F-V 4 23 300 NPT 1/8" S72N22F-V 4 10,9 300 NPT 1/8"
S72C44F-V 6 28 300 NPT 1/4" S72N44F-V 6 14,1 300 NPT 1/4"
S72C66F-V 10 35 280 NPT 3/8" S72N66F-V 10 19,0 280 NPT 3/8"
S72C88F-V 13 44 250 NPT 1/2" S72N88F-V 13 23,5 250 NPT 1/2"

S72C1212F-V 20 52 250 NPT 3/4" S72N1212F-V 20 31,4 250 NPT 3/4"
S72C1616F-V 25 60 200 NPT 1" S72N1616F-V 25 37,8 200 NPT 1"
S72C2420F-V 39 75 110 NPT 1 1/4" S72N2420F-V 39 44,5 110 NPT 1 1/4"
S72C2424F-V 39 75 110 NPT 1 1/2" S72N2424F-V 39 44,5 110 NPT 1 1/2"
S72C3232F-V 50 105 90 NPT 2" S72N3232F-V 50 63,2 90 NPT 2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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72C..P 72N..C

Dust plug, bouchon pour femelle Dust cap, bouchon pour male 

Materiaal : Matériel : 
PVC PVC

code DN Kleur, Couleur code DN Kleur, Couleur

72C4P-B 6 Blauw / Bleu 72N4C-B 6 Blauw / Bleu
72C6P-B 10 Blauw / Bleu 72N6C-B 10 Blauw / Bleu
72C8P-B 13 Blauw / Bleu 72N8C-B 13 Blauw / Bleu
72C12P-B 20 Blauw / Bleu 72N12C-B 13 Blauw / Bleu
72C16P-B 25 Blauw / Bleu 72N16C-B 13 Blauw / Bleu

OR-.. (SERIE 72C)
code DN

Dichtingsset bestaande uit een O-ring en de back-up ring OR-1/4" (SERIE 72C) 6
van het vrouwelijk gedeelte OR-3/8" (SERIE 72C) 10
Set des joints consistant d'un joint en NBR  OR-1/2" (SERIE 72C) 13
et la bague anti-extrusion pour la femelle OR-3/4" (SERIE 72C) 20

OR-1" (SERIE 72C) 25
OR-1 1/2" (SERIE 72C) 39

OR-2" (SERIE 72C) 50

0R-..-V (SERIE 72C) = Viton Dichting / Joint Viton
OR-..-E (SERIE 72C) = EPDM Dichting / Joint EPDM
OR-..-CR (SERIE 72C) = Neopreen Dichting / Joint Neoprene
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65C.. 65N..

 

Remkoppelingen, raccords de freinage 

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR. Nitrile NBR en standard.
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

Vorm / Buis /
MWP

Draad,
Filet  Forme Tube Filet

(mm) (bar) F A,B,C (mm) (bar) F
65C86RP 13 44 150 G 3/8" 65N812MZ18A 13 A 12L 150 M 18x1,5
65C88RP 13 44 150 G 1/2" 65N813MG20A 13 A 1/4" 150 M 20x1,5

65C8M18A 13 44 150 M 18x1,5 65N815MZ22A 13 A 15L 150 M 22x1,5
65N810MZ16A-B 13 B 10L 150 M 16x1,5
65N812MZ18A-B 13 B 12L 150 M 18x1,5

65N88MU 13 C 150 G 1/2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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65C..-AV 65N..-AV

 

Remkoppelingen (schroefuitvoering), raccords de freinage (à visser)

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR. Nitrile NBR en standard.
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

Vorm, Buis,
MWP

Draad,
Filet  Forme Tube Filet

(mm) (bar) F A,B,C (mm) (bar) F
65C86RP-AV 13 44 150 G 3/8" 65N812MZ18A-AV 13 A 12L 150 M 18x1,5

65C8M18A-AV 13 44 150 M 18x1,5 65N813MG20A-AV 13 A 1/4" 150 M 20x1,5
65N815MZ22A-AV 13 A 15L 150 M 22x1,5

65N810MZ16A-B-AV 13 B 10L 150 M 16x1,5
65N812MZ18A-B-AV 13 B 12L 150 M 18x1,5

65N88MU-AV 13 C 150 G 1/2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
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65C..P-AV 65N..C-AV

Dust plug, bouchon pour femelle Dust cap, bouchon pour male

65C..P 65N..C

Dust plug, bouchon pour femelle Dust cap, bouchon pour male

(*) De stalen beschermdop wordt standaard met de vrouwelijke koppeling meegeleverd.
(*) Bouchon pour femelle en acier fourni en standard avec coupleur.

 
Materiaal : Matériel : 
Staal / Acier Polyethyleen / Polyéthylène

code DN
 

code DN
Kleur,

Couleur
65C8P-AV (*) 13 65N8C-AV-Y 13 Geel / Jaune

65C8P (*) 13 65N8C-GR 13 Grijs / Gris

OR-.. (SERIE 65C)

code DN
Dichtingsset bestaande uit een O-ring en de back-up ring
van het vrouwelijk gedeelte OR-1/2" (SERIE 65C) 13
Set des joints consistant d'un joint en NBR  
et la bague anti-extrusion pour la femelle 
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69C..RP 69N..RP

 

 

DN 8 - DN 12 DN 10 DN 8 - DN 12 DN 10

Materiaal : Matériel : 
Staal verzinkt. Acier zingué.
B.. = messing vernikkeld. B.. = laiton nicklé.
S.. = inox. S.. = acier inoxydable.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR. Nitrile NBR en standard. 
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C.  de -25°C à 125°C.

code DN
E MWP

Draad,
code DN

H MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (mm) (bar) F

B69C56RP 8 29 150 G 3/8" B69N54RP 8 14,8 150 G 1/4"
B69C56MU 8 29 150 G 3/8" B69N56RP 8 14,8 150 G 3/8"
S69C66RP* 10 36 200 G 3/8" 69N66RP * 10 20,0 200 G 3/8"
S69C66RP* 10 36 200 G 3/8" S69N66RP* 10 20,0 200 G 3/8"
S69C68RP* 10 36 200 G 1/2" S69N68RP* 10 20,0 200 G 1/2"
B69C86RP 12 32 200 G 3/8" S69N84RP 12 17,8 200 G 1/4"
S69C88RP 12 32 200 G 1/2" S69N86RP 12 17,8 200 G 3/8"
S69C88MU 12 32 200 G 1/2" S69N88RP 12 17,8 200 G 1/2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
* = KEW snelkoppeling
* = raccord rapide KEW

OR-.. (SERIE 69C) Code DN

Dichtingsset van het vrouwelijke gedeelte OR-5/16" (SERIE 69C) 8
Set des joints pour la femelle OR-3/8" (SERIE 69C) 10

OR-1/2" (SERIE 69C) 13
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76C..-BOL 76N..-BOL

 

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM en Viton). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM et Viton).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (bar) F

76C44MU-BOL-A 6 30 700 G 1/4"
76C44MB-BOL-A 6 30 700 NPT 1/4" 76N44F-BOL 6 700 NPT 1/4"
76C44F-BOL-B 6 30 700 NPT 1/4"
76C64M-BOL-A 10 35 700 NPT 1/4" 76N64F-BOL 10 700 NPT 1/4"

76C66MT-BOL-A 10 35 700 R 3/8"
76C66RP-BOL-B 10 35 700 G 3/8" 76N66RP-BOL 10 700 G 3/8"
76C66MB-BOL-A 10 35 700 NPT 3/8" 76N66F-BOL 10 700 NPT 3/8"
76C66F-BOL-B 10 35 700 NPT 3/8"

76C68MT-BOL-A 10 35 700 R 1/2" 76N68RP-BOL 10 700 G 1/2"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
76C..-BOL-V = Viton Dichting / Joint Viton
76C..-BOL-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
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76C.. 76N..

Materiaal : Matériel : 
Staal, geel verzinkt en gebichromeerd. Acier zingué et bichromaté jaune.
Gehard door inductie.
Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR (leverbaar in EPDM en Viton). Nitrile NBR en standard (livrable en EPDM et Viton).
Back-up ring : Teflon. Bague anti-extrusion : en Teflon pur.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichting). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
E MWP

Draad,
code DN

MWP
Draad,

Filet Filet
(mm) (bar) F (bar) F

76N44RP-AV 6 700 G 1/4"
76N44F-AV 6 700 NPT 1/4"

76C66MB 10 35 700 NPT 3/8" 76N66F-AV 10 700 NPT 3/8"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale
76C..-V = Viton Dichting / Joint Viton
76C..-E = EPDM Dichting / Joint EPDM
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76C..P 76N..C

Dust plug, bouchon pour femelle Dust cap, bouchon pour male

Materiaal : Matériel : 
Aluminium met ketting Aluminium avec chaîne
Aluminium met kunststof lip Aluminium avec languette

code DN
Ketting, Chaîne = C

code DN
Ketting, Chaîne = C

Lip, Languette = L Lip, Languette = L
76C4P-C 6 C 76N4C-C 6 C
76C6P-C 10 C 76N6C-C 10 C
76C8P-L 10 L 76N8C-L 10 L

OR-.. (SERIE 76C)
code DN

OR-1/4" (SERIE 76C) 6
OR-3/8" (SERIE 76C) 10

Dichtingsset bestaande uit een O-ring en de back-up ring
van het vrouwelijk gedeelte
Set des joints consistant d'un joint en NBR  
et la bague anti-extrusion pour la femelle 

0R-..-V (SERIE 76C) = Viton Dichting / Joint Viton
OR-..-E (SERIE 76C) = EPDM Dichting / Joint EPDM
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VCR .. FEMELLE VCR .. MALE

Dichtingen : Joints : 
Standaard NBR. Nitrile NBR en standard.
Temperatuur : Température :
van -25°C tot 125°C (NBR dichtingen). de -25°C à 125°C (joint NBR). 

code DN
MWP Draad,

code DN
MWP Draad,

(bar) Filet (bar) Filet
VCR 3/4 FEMELLE 20 250 G 3/4" VCR 3/4 MALE 20 250 G 3/4"
VCR 1 FEMELLE 25 250 G 1" VCR 1 MALE 25 250 G 1"

MWP = Maximale werkdruk
MWP = Pression de travail maximale

VCR .. FEMELLE PLUG VCR .. MALE CAP

Materiaal : Matériel :
Verzinkt staal. Acier zingué.

code DN code DN

VCR 3/4 FEMELLE PLUG 20 VCR 3/4 MALE CAP 20
VCR 1 FEMELLE PLUG 25 VCR 1 MALE CAP 25
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