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RC2177 

Max. losdraaimoment: 2200 Nm 
Max. koppel: 1950 Nm
Lengte: 221 mm
Gewicht: 3,5 kg

SLAGMOERSLEUTEL 
3/8“

€€219219

Ref.: 8951000043
RC2377 

Max. losdraaimoment: 950 Nm 
Max. koppel: 580 Nm
Lengte: 164 mm
Gewicht: 1,25 kg

SLAGMOERSLEUTEL 
3/4“

€€499499

Ref.: 8951000045
RC2405

Max. losdraaimoment: 2300 Nm 
Max. koppel: 1950 Nm
Lengte: 221 mm
Gewicht: 3,6 kg

SLAGMOERSLEUTEL 1“

€€565565

Ref.: 8951000075

Compacte en krachtige gereedschappen. 
Ergonomische handgreep met rubberen TPR-
antislipbekleding. Voor meer gebruikscomfort, 
kan er een uitlaatslang worden aangepast aan 
alle modellen om het geluidsniveau te beperken. 
Omschakelaar voor de rotatierichting achteraan en 
vol vermogen bij het losdraaien.

SLAGMOERSLEUTEL  
1/2“

Max. losdraaimoment: 1950 Nm  
Max. koppel: 1300 Nm

Lengte: 194 mm 
Gewicht: 2 kg

Verbeterd slagsysteem met dubbele hamer voor een vermogen 
van 1300 Nm. Vermogensregelaar met één hand met

3 standen voor het aandraaien
en vol vermogen bij het losdraaien.

Nieuwe motor van staal dat robuuster is dan verchroomd 
aluminium voor hetzelfde gewicht. Voor het meest veeleisend 

gebruik: bescherming tegen schokken en wrijving dankzij 
het aluminium omhulsel en het verstevigde deksel aan de 

achterzijde."

NIEUWE VERSIE

 €179

RC2277
Ref.: 8951000349

1⁄2˝
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Max. losdraaimoment: 1254 Nm 
Max. koppel: 650 Nm
Lengte: 115 mm
Gewicht: 1,1 kg

MINI SLAGMOERSLEUTEL  
1/2“

RC2203
Ref.: 8951000387

€€149149 €€259259

Het ideale gereedschap 
voor werken in krappe 
ruimtes. Extreem licht: 
Perfect uitgebalanceerd 
gewicht van 1,1 kg, voor 
langdurig gebruik zonder 
vermoeidheid.
Krachtig: 1,254 Nm max. 
losdraaimoment, 650Nm 
max. draaimoment (bij 
linksom draaien binnen  
10 sec.)

13 KORTE DOPPEN 3/8“

3 LANGE DOPPEN 1/2“ 8 KORTE DOPPEN 3/4“ 8 LANGE DOPPEN 3/4“

14 KORTE DOPPEN 1/2“ 14 LANGE DOPPEN 1/2“

DOPPENSETS

Afmetingen:  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 mm

Afmetingen:  17, 19 en 21 mm Afmetingen: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 en 38 mm Afmetingen: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 en 38 mm

Afmetingen:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 26, 27 mm

Afmetingen:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 26, 27 mm

RS3113

RS413WP RS618 RS618D

RS4114 RS4114D
Ref.: 8951012354

Ref.: 8951012362 Ref.: 8951012358 Ref.: 8951012359

Ref.: 8951012356 Ref.: 8951012357

De perfecte oplossing voor de meest nauwe plekken! 
Haakse slagmoersleutel met erg compacte kop 
(slechts 80 mm hoog) voor gebruik op de meest 
nauwe plekken. Verstevigde kop voor meer 
duurzaamheid. Ergonomische handgreep en 
eenvoudige omschakeling aandraaien / losdraaien.

RC2205

Max. losdraaimoment: 800 Nm 
Max. koppel: 580 Nm
Lengte: 200 mm
Gewicht: 2,4 kg

SLAGMOERSLEUTEL 
1/2“

Ref.: 8951000085

€€129129

Geliefd bij technici, weinig vibraties, voor het 
vervangen van banden, met rubberen bescherming 
vooraan en omschakelaar voor de rotatierichting 
die kan worden bediend met één hand.

RC2315

Max. losdraaimoment: 1900 Nm 
Max. koppel: 1500 Nm
Lengte: 242 mm
Gewicht: 4,7 kg

SLAGMOERSLEUTEL 
3/4“

Ref.: 8951077130

€€415415

€€3636

€€2525 €€118118 €€164164

€€5959 €€8989

Robuust met rubberen, isolerende bekleding op 
de handgreep en DUOPACT-mechanisme.  
3 standen bij het aandraaien en vol vermogen bij 
het losdraaien.

RC2268

Max. losdraaimoment: 1650 Nm 
Max. koppel: 900 Nm
Lengte: 186 mm
Gewicht: 2,1 kg

SLAGMOERSLEUTEL 
1/2“

Ref.: 8951000344

€€129129

Krachtig: 1.650 Nm max. losdraaimoment, 900Nm 
max. draaimoment (bij linksom draaien binnen 10 
sec.). Duurzaam: stalen motor 
Robuust: slagbehuizing en motoreindplaat van 
aluminium. Eenvoudige bediening: Ergonomisch 
gevoelige bedieningshendel. Composiet handvat 
ligt comfortabel in de hand.

HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL 
1/2“

RC2235
Ref.: 8951000286

1⁄2˝

Max. losdraaimoment: 450 Nm
Max. koppel: 300 Nm
Lengte: 341,5 mm
Gewicht: 1,85 kg

Dunwandig en 
bescherming tegen krassen voor aluminium velgen

1⁄2˝
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RC2437XI

Max. koppel: 2700 Nm
Lengte: 280 mm
Gewicht: 7,2 kg

SLAGMOERSLEUTEL 1“

Ref.: 8951000068

€€710710

Pistoolmodel, slechts 7,2 kg voor een hoog 
vermogensniveau (max. koppel: 2700 Nm). Het 
stalen DUOPACT-mechanisme is bestand tegen 
langdurig gebruik. Met handgreep aan de zijkant 
die 360° kan worden gedraaid en geïsoleerde 
handgreep tegen de koude. 3 standen bij het 
aandraaien en 2 standen bij het losdraaien.

RC2477XI

Max. koppel: 2900 Nm
Lengte: 490 mm
Gewicht: 8,1 kg

SLAGMOERSLEUTEL 1“  LANGE AS 152 MM

Ref.: 8951000046

€€659 659 

RC2457XI

Max. koppel: 2900 Nm
Lengte: 337 mm
Gewicht: 7,2 kg

SLAGMOERSLEUTEL 1“ KORTE AS

Ref.: 8951000135

€€695695

Hydropneumatische zuigers. Geleverd met  
2 verlengstukken voor hoger heffen - worden 
bewaard op de handgreep. 

Bediening van het heffen en dalen met behulp 
van een joystick. Belastingcapaciteit tot 80 t. 
Automatische ontluchting bij elke daling van 
de assteunen. 

Gemakkelijk te transporteren met een 
handgreep gemonteerd aan de cilinder van 
de krik. 

Lange handgreep 1,3 m - uit één stuk - om 
de krik op de juiste plek te plaatsen onder de 
voertuigen. 

De handgreep kan in 3 standen worden 
geplaatst; 45°, 90° en 180°.

4

RC2461 

Max. koppel: 2600 Nm
Lengte: 413 mm
Gewicht: 11,8 kg

Max. koppel: 2600 Nm
Lengte: 540 mm
Gewicht: 12,8 kg

SLAGMOERSLEUTEL 1“ KORTE AS

Ref.: 8951000354

€€529529

€€529529

Ontworpen voor het vervangen van banden en algemene mechanische toepassingen op zware voertuigen. 

Robuust DUOPACT-mechanisme voor intensief gebruik. 
Handgreep aan de achterkant die 360° kan worden 
gedraaid. Ergonomische rubberen bekleding die geïsoleerd 
is tegen de koude op de twee handgrepen.

8 KORTE DOPPEN 1“

Afmetingen: 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 en 41 mm

RS818
Ref.: 8951012360

€€199 199 

DOPPENSET

1˝

1˝

3

RC2471

SLAGMOERSLEUTEL 1“  LANGE AS 152 MM

Ref.: 8951000355

NIEUW: HOOG VERMOGEN EN DUURZAAMHEID

ATJ30-2
Ref.:  8951000269

ATJ50-3
Ref.:   8951000270

€€14991499 €€16391639

30 t 50 tHYDROPNEUMATISCHE KRIK

Capaciteit: 30 t
Min. hoogte : 150 mm
Max. hoogte : 409 mm
Gewicht: 38 kg

Capaciteit: 50 t
Min. hoogte : 160 mm
Max. hoogte : 472 mm
Gewicht: 73 kg
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Model DMS200 DMS400 DMS1000
Ref. : 8951000093 8951000094 8951000095

Vierkant

Capaciteit 40 - 200 Nm 150 - 750 Nm 200 - 1000 Nm

Lengte  520 mm 1060 mm 1255 mm

Gewicht 2,02 kg 5,84 kg 6,84 kg

Prijs €€129129 €€525525 €€652652

MOMENTSLEUTELS

NIEUWE COLLECTIE VAN RATELSLEUTELS:
hoog koppel en hoge snelheid, geschikt voor intensieve en veeleisende toepassingen. 
Uitgerust met een gesloten kop met demontagevlak. Aandrijving met 3 planetaire tandwielen 
voor een betere koppeloverbrenging en meer duurzaamheid. Gemakkelijk te activeren 
veiligheidshendel koude-isolerende bekleding met antislip aan de behuizing.

1⁄2˝ 3⁄4˝ 1˝

RC3001

RATELSLEUTEL 1/4“, ZEER COMPACT

Ref.: 8951078022

€€119 119 
Max. koppel: 30 Nm
Snelheid onbelast: 270 tr/min
Lengte: 140 mm
Gewicht: 0,44 kg

RC3268

RATELSLEUTEL 3/8“

Ref.: 8951000370

€€135 135 

RC3278

RATELSLEUTEL 3/8“

Ref.: 8951000371

€€149 149 

3⁄8˝

G1K

RC8150F

1000 ml olie voor de 
smering van de motor van 
pneumatisch gereedschap.

Kleine olienevelaar met een 
volume van 4 ml, rechtstreeks te 
bevestigen op het gereedschap. 
Schroefdraad: 1/4".

Met name geschikt voor het smeren 
van gebogen transmissies en 
slagmechanismes.

De filter voor het afstellen van de smeerinstallatie 
van 5 micron zorgt ervoor dat de prestaties van het 
gereedschap worden verbeterd en zijn levensduur 
kan toenemen. Het verhindert het binnendringen 
van onzuiverheden in het gereedschap. 

Speciale onderhoudsunit voor 
de verfcabine 0,01 μm, zonder 
smeerinstallatie. Schroefdraad 
1/2’’ BSP.

OLIE VOOR PNEUMATISCHE 
GEREEDSCHAPPEN

SMEERINSTALLATIE

VETSPUIT

LUCHTBEHANDELINGSET

€€1010

€€2222

€€99

€€100 100 

€€399 399 

Ref.: 8951011851

RCA1000
Ref.: 8955000117

Ref.: 8951012205

Ref.: 8951000164 

Ref.: 8940168482

Ontluchting: 
semiautomatisch 
Schroefdraad: 1/2" BSP
Testdruk: 15 bar
Max. luchtdebiet: 2600 l/min

RC3068

RATELSLEUTEL 1/4“

Ref.: 8951000369

€€135 135 
Max. koppel: 45 Nm
Snelheid onbelast: 280 tr/min
Lengte: 212 mm
Gewicht: 0,67 kg

5

RC3678

RATELSLEUTEL 1/2“

Ref.: 8951000372

€€149 149 

Max. koppel: 100 Nm
Snelheid onbelast: 190 tr/min
Lengte: 260 mm
Gewicht: 1,25 kg

Max. koppel: 100 Nm
Snelheid onbelast: 190 tr/min
Lengte: 260 mm
Gewicht: 1,22 kg

Max. koppel: 50 Nm
Snelheid onbelast: 280 tr/min
Lengte: 210 mm
Gewicht: 0,68 kg

KA
LIB

RATIE CENTRUM

EN KALIBREREN

+ –
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RC4784 RC4700 

RC4760 

Koppel: 1 tot 6 Nm
Gewicht: 0,92 kg
Snelheid onbelast: 1770 tpm

Koppel: 1 tot 7 Nm
Gewicht: 1,15 kg
Snelheid onbelast: 2100 tpm

Koppel: 1 tot 7 Nm
Gewicht: 1,10 kg
Snelheid onbelast: 2000 tpm

EXTERNE VERSTELBARE 
SCHROEVENDRAAIER SCHROEVENDRAAIER

RECHTE SCHROEVENDRAAIER

Ref.: 8951073023 Ref.: 8951073002

Ref.: 8951073012

€€225 225 

€€175 175 

€€239 239 

Stiftslijper met 
asvergrendeling
Spankop van 6 mm. Er 
zijn spankoppen van 3 
en 8 mm beschikbaar als 
optie. De ergonomische 
behuizing isoleert tegen 
koudeoverdracht en ligt 
goed in de hand.

Goed regelbare schakelaar voor optimale 
controle. Ideaal voor intensieve werkzaamheden. 
Met geïsoleerde ergonomische handgreep en 
ophangpunt.

Pistoolmodel schroefmachine met grote 
schroefsnelheid en makkelijk te monteren 
schroefkop.

De omschakelaar van de rotatierichting is 
gemakkelijk toegankelijk met één hand, houd 
de knop ingedrukt om de rotatieomkering te 
behouden. Makkelijk te monteren schroefkop.

RC7009 RC7058

RC7051

Vermogen:  300 W
Snelheid onbelast: 30000 tpm
Lengte: 150 mm
Gewicht:  0,37 kg

Vermogen: 700 W
Snelheid onbelast: 23500 tpm
Lengte: 199 mm
Gewicht: 0,82 kg

Vermogen: 40 W
Lengte: 138 mm 
Gewicht: 0,2 kg
Snelheid onbelast: 60000 tpm

KLEINE RECHTE 
STIFTSLIJPER

RECHTE STIFTSLIJPER MET 
HOOG VERMOGEN

STIFTSLIJPER MET 
POTLOODKLEM

SPANKOPPEN

Ref.: 8951000274 Ref.: 8951000278

Ref.: 8951000165

€€6666 €€219219

€€155155

3 MM
Ref.: 8951011460

€€19 19 

8 MM
Ref.: 8940174848

€€19 19 Diameter van de spankop 6 mm. Zeer compact. 
Krachtige motor van 300 W. Robuuste behuizing 
van metaal met antislipbekleding.

Diameter van de spankop 6 mm. Krachtige 
stiftslijper met motor van 700 W en spankop van 
6 mm. Behuizing in stevig en licht composiet, voor 
bescherming tegen de koude.

Spankop 3 mm.
Uitlaat achteraan met slang.

Model RC7028 RC7048 RC7128
Ref. : 8951000275 8951000276 8951000277

Vermogen 400 W 400 W 400 W

Rotatiesnelheid 27000 tpm 27000 tpm 23000 tpm

Lengte 191 mm 250 mm 169 mm

Prijs €€135135 €€149149 €€154154

STIFTSLIJPMACHINES
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RC7038

GOM VOOR 
STRIPVERWIJDERAAR RC7038

RC7173

Vermogen: 400 W
Snelheid onbelast: 2800 tpm
Lengte: 242 mm
Gewicht: 1 kg

Vermogen: 700 W
Snelheid onbelast: 12000 tpm
Lengte: 245 mm
Gewicht: 1,5 kg

STRIPVERWIJDERAAR

HAAKSE SLIJPMACHINE DIAMETER (125 MM)

Ref.: 8951000328

Ref.: 8951000212

Ref.: 8951011677

€€125 125 

€€265265

€€1111

Efficiënt gereedschap voor het herstellen van gelakte oppervlakken met 
een smalle gomschijf. Werken bij lage snelheid met het krachtige planetaire 
tandwielstelsel waardoor oververhitting wordt voorkomen. Gelieve de 
gebruikershandleiding te volgen (schoon en stofvrij, geen druk uitoefenen).

Onderhoudsinterval van 1000 uur. Hoogwaardige 
kwaliteit van de kegeltandwielen met gereguleerde 
motor. Handgreep in composiet die aan beide kanten 
van het toestel kan worden geplaatst.

RC7068

RECHTE STIFTSLIJPER
MET HOOG KOPPEL EN LAGE SNELHEID

Ref.: 8951000329 

Krachtig en robuust
Ideaal voor veeleisende toepassingen, met 
vermogensregeling voor alle accessoires. Aangepast aan 
accessoires met een grote diameter
Veiligheidshendel

Spankop 6 mm
Vermogen:  400 W
Snelheid onbelast: 2800 tpm
Lengte: 218 mm
Gewicht:  0,37 kg

Vermogen:  400 W
Snelheid onbelast: 2800 tpm
Lengte: 242 mm

SPECIALE SLIJPMACHINE VOOR HET 
HERSTELLEN VAN BANDEN

Ref.: 8951000330 

Drievoudig drijfwerk en dubbele lagers die een hoog koppel en een krachtige motor 
leveren
Vermogensregeling voor alle accessoires
Veiligheidshendel
Zeshoekige boorhouder 11 mm, snel wisselbaar voor specifieke accessoires
Laag geluids- en trillingsniveau

NIEUW

€€119119 €€125125

RC7088



RC7915 +
RC7705V6

Ref.: 8951000379

5 m.
ø 29 mm.
Lucht en stof.

DUBBELE SLANG

Ref.: 8951011111

€€132132

€1295

NIEUWE CENTRALE          
STOFAFZUIGING

1 Centrale stofafzuiging
2 Y voor de verbinding tussen 
lucht en stof
1 dubbele buis voor lucht + stof
1 H14-filter
1 Stoffen filter
1 antistatische filter
1 slijpmachine type RC7705V6

EENVOUDIG TE VERPLAATSEN, MAKKELIJK TE GEBRUIKEN EN TE REINIGEN

Ontworpen voor professionals voor 
herstellingen van wagens en industriëlen die 
zijn gespecialiseerd in het schuren (van hout, 

materialen in composiet of retouches voor 
verflagen)

De centrale stofafzuiging RC7915, die ideaal is 
voor werkplaatsen, is een volledige unit voor 

het afzuigen van stof bij het schuren en kan op 
een eenvoudige manier worden verplaatst (in 

tegenstelling tot een vaste arm)

/ Centrale stofafzuiging aangepast aan
  pneumatische of elektrische 
schuurmachines

/ Uitgerust met een automatische start
  en vertraagde uitschakeling

 /  De filtratie van klasse H weerhoudt 
kleine deeltjes (richtlijn EN2006 / 42 / EG)

8
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Lengte: 205 mm
Diameter: 150 mm
Gewicht: 0,85 kg
Snelheid onbelast: 10000 tr/min

EXCENTRISCHE 
SCHUURMACHINE

Roterende schuurmachine, bedienbaar met één 
hand, van composiet met een velcro steunschijf 
van 150 mm (15 gaten). Slechts 107 mm hoog. 
Beschikbaar met uitslag van 5 mm en 10 mm. 
Zwenkende uitlaat voor links- en rechtshandigen.

5 mm

5 mm

RC7705V6-2H
RC7691V

RC7661V 

RC7155 RC7156 

RC7130 RC7682K

RC7683K

Uitloop 5 mm
Snelheid onbelast: 10000 tr/min
Lengte: 315 mm 
Diameter: 150 mm
Gewicht: 1 kg

Uitloop 5 mm
Snelheid onbelast: 10000 tr/min
Lengte: 335 mm
Diameter:  200mm
Gewicht: 2,1 kg

Uitloop 2,5 mm
Snelheid onbelast: 10000 tr/min
Lengte: 165 mm
Diameter:  75mm
Gewicht: 1 kg

Vermogen: 300 W
Snelheid onbelast: 18000 tr/min
Lengte: 285 mm
Gewicht: 0,8 kg

Vermogen: 370 W
Snelheid onbelast: 17000 tr/min
Lengte: 353 mm
Gewicht: 1,15 kg

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 
- 2 HANDS

EXCENTRISCHE 
SCHUURMACHINE 200 MM

KLEINE EXCENTRISCHE 
SCHUURMACHINE

BANDSCHUURMACHINE

VELCRO STEUNSCHIJF SCHUURBANDEN

BANDSCHUURMACHINE

GROTE HAAKSE POLIJSTMACHINE
KOFFER SCHUURMACHINE

KOFFER MINI-POLIERMACHINE

Ref.: 8951000081
Ref.: 8951072212

Ref.: 8951072231

Ref.: 8951072041

Ref.: 8955000012

Ref.: 8951072051

Ref.: 8951072004
Ref.: 8951000018

Ref.: 8951000017

€€179 179 

€€259 259 

€€172 172 

€€153 153 

€€3434

€€299 299 

€€289 289 €€175175

€€169 169 

Zwenkende uitlaat voor links- en rechtshandigen. 
Slechts 107 mm hoog. Uitgerust met een velcro 
steunschijf van 150 mm 15 gaten.

Polijstmachine voor twee handen, diameter 200 
mm. Krachtige motor met 8 schijven en instelbare 
snelheid. Polijstmachine met excentrieke en 
roterende beweging (geforceerde beweging), 
ideaal voor ruwe toepassingen. Uitgerust met een 
velcro steunschijf van 200 mm (8 gaten).

Roterende schuurmachine voor kleine oppervlakken. 
Ideaal bij stofdeeltjes, onregelmatigheden of op zeer 
ronde oppervlakken. Snelheidsregelaar. Met Velcro 
steunschijf van 77 mm.

Kleine bandschuurmachine voor nauwe ruimtes 
(afmeting van de band 10 x 330 mm). Het 
mechanisme met snelle druk vergemakkelijkt 
het vervangen van banden. De ergonomische 
handgreep kan worden afgesteld in verschillende 
hoeken. Geleverd met 3 banden.

Aangepast voor de modellen RC7705V6, 
RC7702V6, RC7710V6 en RC7705V6-2H.

Ideale bandschuurmachine voor intensieve 
werkzaamheden. De ergonomische handgreep 
kan worden afgesteld in verschillende hoeken. Het 
mechanisme met snelle druk vergemakkelijkt het 
vervangen van banden. Voor schuurbanden 20 x 
520 mm.

1 pistoolmodel schuurmachine RC7682 / 
Diameter van de uitloop: 5 mm / Snelheid 
zonder belasting: 15000 tr/min / Lengte: 125 
mm / Gewicht: 0,5 kg
1 velcro steunschijf 50 mm
1 velcro steunschijf 75 mm
10 schuurschijven 50 mm korrel 600
10 schuurschijven 75 mm korrel 600
10 schuurschijven 50 mm korrel 320
10 schuurschijven 75 mm korrel 320
10 schuurschijven 50 mm korrel 180
10 schuurschijven 75 mm korrel 180

1 mini-polijstmachine model RC7683 / Snelheid 
zonder belasting: 5500 tr/min / Vermogen: 150 
W / Lengte: 125 mm / Gewicht: 0,6 kg
1 velcro steunschijf 75 mm
1 witte sponsschijf 75 mm
1 gele sponsschijf 75 mm
1 wollen schijf 75 mm

Korrel Referentie Afmetingen
Aantal 
stuks

Prijs

40 8951011604

10 x 330 
mm

10

€€2424

80 8951011570 €€2424

120 8951011577 €€2525

180 8951011578 €€2525

240 8951011579 €€2525

Korrel Referentie Afmetingen
Aantal 
stuks

Prijs

80 8951011580

20 x 520 
mm

10

€€3131

120 8951011581 €€3131

180 8951011582 €€3333

240 8951011583 €€3333

2,5 mm

Model Referentie Uitslag Prijs

RC7702V6 8951000021 2,5 mm €€169169

RC7705V6 8951000020 5 mm €€169 169 

RC7710V6 8951000070 10 mm €€179179

Grote 180 mm haakse polijstmachine met lage 
kophoogte en 5/8" spindel, Polijstvacht van lamswol. 
Geïsoleerde hoofdhandgreep en soft grip 
zijhandgreep. Uitlaat naar achteren.
Behuizing van aluminiumlegering, stevig en toch 
lichtgewicht gereedschap. 
Hoogwaardige kegeltandwielkast met smeernippel 
voor hoek. 
Diameter:  180mm



10

RC7091 

FIJN

GROF

MIDDELGROF

4 verschillende borstels en 1 koude gom 
(met 2 adapters, breedte 11 en 22 mm)

Vermogen: 420 W
Lengte: 275 mm 
Gewicht: 1,1 kg
Snelheid onbelast: 3500 tr/min

MBX MULTISLIJPER

Ref.: 8951176010

Een gepatenteerd systeem met gereedschap en accessoires 
met zandstraaleffect (zonder zand) voor verwijdering van 
roest, tectyl, lak, dichtingsmiddelen en diverse soorten 
stickers, plakletters, sierbiezen of vinyl stickers. Superzacht, 
geschikt voor verf op waterbasis.

ZWARTE BORSTELS
Ronde zwarte borstels, set van 5 stuks. 
Verwijderen van bekleding en stopverf, 
beitsen van verf. Ideaal voor de zones 
met lasnaden, contouren en hoeken - met 
zandstraaleffect.

GROENE BORSTELS 
Ronde groene borstels, set van 5 stuks. 
Roestverwijdering en reiniging, verwijderen 
van pakkingen van gietijzer. De 11 mm stript 
zelfs lak van oppervlakken met contouren, in 
hoeken en verwijdert beschermende coatings 
van plaatmetalen, bijv. voordat u ze op de 
carrosserie last.

OKERGELE BORSTELS
Ronde okergele borstels, set van 5 stuks. 
Efficiënte roestverwijdering, zelfs voor 
poreuze oppervlakken of ruimtes die moeilijk 
toegankelijk zijn, zoals de hoeken van 90°.

RC7150 RC7681K 

RC7190  DOORSLIJPSCHIJVEN 
VOOR MODEL RC7190

RC7170

RC6100 

Vermogen: 500 W
Snelheid onbelast: 18000 tr/min
Gewicht: 1,15 kg

Vermogen: 350 W
Snelheid onbelast: 20000 tr/min
Lengte: 195 mm
Gewicht: 0,8 kg

As met schroefdraad: 3/8"
Vermogen: 746 W
Lengte: 370 mm
Gewicht: 1,8 kg
Snelheid zonder belasting 14000 tr/min

Snijbreedte: 4 mm
Snijcapaciteit: 1 mm
Snijsnelheid: 2,6 m/min

Inbegrepen in de koffer:
1 pistoolmodel slijper diameter 50 - 75 mm 
/ 15000 tr/min / Vermogen: 150 W
- 1 steunschijf Ø 50 en 75 mm
- 1 schuurschijf fijn Ø 50 en 75 mm
- 1 schuurschijf middelgrof Ø 50 en 75 mm
- 1 schuurschijf grof Ø 50 en 75 mm

PISTOOLMODEL SLIJPER 
VOOR FIBER SCHUURSCHIJVEN PISTOOLMODEL SLIJPER

MINI-SLIJPMACHINE 75 MM DIAMETER

BLINDNIETMACHINES

SLIJPMACHINE LANGE AS

KNABBELSCHAAR

Ref.: 8951072021 Ref.: 8951000019

Ref.: 8951075101
Ref.: CA155312

Ref.: 8951000144

Ref.: 8951076008

€€9999 €€165 165 

€€8989 €€1010€€185185

€€119 119 

€€399 399 

Diameter van de schijf: 
75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm
Snelle slijpmachine met instelbare snelheid en 
vermogen voor vezelschuurschijven. Niet geschikt 
voor snijschijven en zware slijpwerken.

Voor het beitsen van verf. 
Om tijd en verbruiksartikelen te sparen. 
Snelheidsregelaar. De lucht ontsnapt langs onder.

Met stalen beschermkap en veiligheidshendel. 
Geleverd met 1 slijpschijf.

Diameter:  
75 x 10 x 1.6 mm (5 stuks)

Slijpmachine 370 mm lang. Diameter 100 mm. geschikt voor 
erg diepe en moeilijk bereikbare zones. Composiet handgreep 
tegen de koude. Asvergrendeling om de schijf gemakkelijk te 
verwisselen. In 11 standen instelbare zwenkbare beschermkap. 
Geleverd met 5 doorslijpschijven.

Laag luchtverbruik, ook voor 
kleine compressoren. Voor 
blindklinknagels van 2,4 tot 
5,0 mm.

Geschikt voor 
een groot aantal 
blindklinkmoeren 
van M3 tot M12.

Staalschaar voor het snijden van 
carrosseriemateriaal en aluminiumplaten tot een 
dikte van 1 mm. Om moeiteloos kleine bochten, 
zelfs met een korte draaicirkel te snijden en om 
gaten te vergroten.

Model referentie breedte Prijs

BU020-5 8951011664 11 mn €€113 113 

BU015-5 8951011663 23 mm €€113113

Model referentie breedte Prijs

BU028-5 8951011668 11 mm €€113113

BU017-5 89510116678951011667 23 mm €€113113

Model referentie breedte Prijs

BU021-5 8951011666 11 mn €€113113

BU022-5 89510116658951011665 23 mm €€113113

RC6758RC6700 RC6738

Geschikt  
voor blinde 
klinknagels  
van 4,8 tot  
6,4 mm en 
voor zeer 
robuuste  
"Bulb"-klinknagels 
van 5,2 tot 7,8 mm 
voor belasting boven 
spanning.

RC6748 RC6700 RC6738 RC6748 RC6758
Referenties 8951074001 8951000408 8951000409 8951000410

Standard 
blindnietmachines 

Aluminium klinknagels 2,4 - 5,0 mm 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -
Koperen klinknagels 2,4 - 5,0 mm 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm  
Stalen klinknagels - 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -
Roestvrij stalen 
klinknagels - 3,0 - 5,0 mm 4,8 - 6,4 mm -

Structurele 
blinkklinknagel

BULB-TITE® - - 5,2 - 7,8 mm -

Monobolt®, 
Magnalok®, Interlok® - - 4,8 - 6,4 mm -

Hemlok® - - 6,4 mm -

Single-grip - - 4,8 - 5,0 mm -

Blindklink moeren  alle materialen - - - M3 - M12

Extra functie

 klinknagel ja ja ja -

Met aanzuigfunctie om 
de revit op te houden - ja ja -

Prijs €€145145 €€255255 €€499499 €€999999

NIEUWE:NIEUWE:
beschikbaar vanaf April 2021
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RC4107 

Vermogen: 380 W
Gewicht: 0,93 kg
Snelheid onbelast: 2200 tr/min

LINKS / RECHTS COMPOSIET BOORMACHINE

Ref.: 8951073011

Zelfspannende boorhouder 10 mm. Met rubberen 
antislipbekleding op de handgreep. Nauwkeurig regelbare 
snelheid om gecontroleerd te starten. Geluidloos 
gereedschap.

€€199199

RC4650

Vermogen: 500 W
Gewicht:  1,1 kg
Snelheid onbelast: 1500 tr/min

LINKS / RECHTS HAAKSE BOORMACHINE

Ref.: 8951073050

Boorhouder met sleutel 10 mm. Kophoogte: 84 mm 
met de boorhouder om moeilijk toegankelijke zones 
te doorboren.

€€159159

RC4100 

Vermogen: 500 W
Gewicht: 0,95 kg
Snelheid onbelast: 2200 tr/min

BOORMACHINE

Ref.: 8951073000

Automatische boorkop 10 mm

€€125125

RC4400

Vermogen: 500 W
Gewicht: 1,65 kg
Snelheid onbelast:  
500 tr/min

BOORMACHINE

Ref.: 8951073030

Laag toerental boormachine in pistoolvorm. 13mm boorhouder. Dubbele 
versnellingen en lage snelheid. Met hoogwaardige RÖHM® schijfhouder. 
Afneembare zijhandgreep

€€195195

Model RC9311 RC9312 RC9313
Referentie 8951011260 8951011261 8951011262

Belasting 0,4 - 1 kg 1 - 2 kg  2 - 3 kg

Prijs €€5757 €€6363 €€6767

RC4500 

Vermogen: 500 W
Gewicht: 1,15 kg
Snelheid onbelast: 2000 tr/min

LINKS / RECHTS BOORMACHINE

Ref.: 8951073021

Automatische boorkop 10 mm

€€209209

RC4550 

Vermogen: 500 W
Gewicht:  1,4 kg
Snelheid onbelast: 800 tr/min

Ref.: 8951073031

Automatische boorkop 13 mm. 
Zijdelingse handgreep die kan worden afgenomen

€€249249

Automatische boorkop 10 mm in 
composiet met antislipbekleding, 
kwaliteit van "RÖHM®".

Boorhouder met sleutel 10 
mm met antislipbekleding, 
kwaliteit van "RÖHM®".

Automatische boorkop 13 mm in 
composiet met antislipbekleding, 
kwaliteit van "RÖHM®".

Boorhouder met sleutel 13 
mm met antislipbekleding, 
kwaliteit van "RÖHM®".

BOORHOUDERS

Ref.: 8951011458

Ref.: 8951011451

Ref.: 8951011844

Ref.: 8951011459

Ref.: 8951011452

€€2727

€€3232

€€3232

€€4242

BALANCERS

SPIRAALSLANG

Kabel van metaal, tilhoogte 1600 mm. 
Verstelbare spanning op de veer. 
Uitgerust met een systeem voor veilige 
blokkering.

Spiraalslang in polyurethaan. Lengte: 8 
m. Diameter 8 x 12 mm (binnen x buiten). 
Uitgerust met een Euro-koppeling. €€8888

LINKS / RECHTS BOORMACHINE
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RC5185K-M RC5195K-C

Vermogen: 9 joule
Slagen per minuut: 3000 
Boring: 19 mm 
Slag: 70 mm 
Beitel inzetstuk 11 mm

Vermogen: 12 joule
Slagen per minuut: 2100 
Boring: 19 mm 
Slag: 95 mm 
Beitel inzetstuk: 11 mm

/ 1 universele beitel 135 x 19 mm
/ 1 klinknagelverwijderingsbeitel 140 x 20 mm
/ 1 puntlasbeitel 140 x 29 mm
/ 1 bochtsnijbeitel voor platen 140 mm

1 beitelhamer RC5185 met 
veiligheidshouder en set van 
zeskantbeitels 11 mm.
Behuizing in licht composiet.

1 beitelhamer RC5195 met 
veiligheidshouder en set van 
zeskantbeitels 11 mm. 
Behuizing in licht composiet.
/ 1 puntige beitel 135 mm

/ 1 platte beitel 140 x 20 mm
/ 1 platte beitel 140 x 30 mm
/ 1 platte beitel 135 x 40 mm

VOOR METAALBEWERKING VOOR STEEN EN BETON

SET BEITELHAMER

Ref.: 8951000373 Ref.: 8951000376

€€219219 €€249249

RC5310 RC5615

RC5625 

RC92 RC93

19 X 3 MM 29 X 2 MM
NAALDEN

UNIVERSELE BEITEL PUNTIGE BEITEL

RC5400

Vermogen: 6 joule
Slagen per minuut: 3000 
Boring: 20 mm 
Slag: 50 mm 
Beitel inzetstuk: 12,01 mm

Slagen per minuut: 4000
Capaciteit naalden: 12 x 3 mm 
Lengte: 290 mm
Gewicht: 1,3 kg

Slagen per minuut: 4500
Lengte: 345 mm
Capaciteit naalden: 
29 x 2 mm / 19 x 3 mm

Vermogen: 22 joule
Slagen per minuut: 1700
Lengte: 420 mm
Gewicht: 7,5 kg

Beitel inzetstuk: 14,7 mm zeskant.
Lengte: 190 mm
Breedte: 30 mm Beitel inzetstuk: 14,7 mm 

zeskant.
Lengte: 185 mm

BEITELHAMERSET RECHTE NAALDBIKHAMER

NAALDBIKHAMER

BEITELHAMER MET 
BEITELOPZETSTUK 
ZESKANT 14,7 MM

Ref.: 8951171053 Ref.: 8951076002

Ref.: 8951076004

Ref.: 8951011953 Ref.: 8951011954

Ref.: 8940159860 Ref.: 8951011504

Ref.: 8951071076

€€539539

€€152152

€€3737 €€3737 €€245245

€€99 €€2828

€€465465Stalen veiligheidshouder 
en geleverd met een set 
beitelopzetstukken zeskant van 
12 mm, voor steen en beton: 
/ Puntige beitel, lengte 210 mm
/ Platte beitel, 210 x 20 mm
/ Platte beitel, 210 x 30 mm
/ Platte beitel, 210 x 40 mm.

Voor het strippen van lak op velgen, het koetswerk 
en andere moeilijk toegankelijke ruimtes. 
Geleverd met 12 naalden van 3 mm.

UITgerust met twee verschillende sets naalden: 29 
x 2 mm voor fijn afwerkingswerk en 19 x 3 mm voor 
ruw schuurwerk.

Voor intensief gebruik: reiniging van metaalgietwerk, 
werken aan pleister, beton en baksteen. Met stalen 
veiligheidshouder.

Breedte 20 MM 30 MM 40 MM
Referentie 8951011934 8951011936 8951011938

Lengte 210 mm 205 mm 210 mm

Beitel inzetstuk 11 mm zeskant. 11 mm zeskant. 11 mm zeskant.

Prijs €€3131 €€3131 €€3131

PLATTE BEITELS
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/ 1 zaagmachine type RC6050: 
Slagen per minuut: 9500  
Cyclus: 10 mm  
Lengte: 262 mm 
Gewicht: 0,65 kg

Model SAR21 SAR22
Referentie 8951000148 8951000149

Lengte 10 m 16 mm

Diameter van de slang  8 mm 10 mm

Diameter van de poortmaat 1/4’" BSP 3/8’" BSP

Materiaal Polyurethaan

Prijs €€220220 €€279279

MODEL REF. PRIJS

14 tanden/
inch

8951011519 €€1818

24 tanden/
inch

8951011515 €€1818

32 tanden/
inch

8951011514 €€1818

Model U27 U37 U64 U95
Referentie 8956001320 8956001328 8956001324 8956001325

Lengte van het mes 24 mm 36 mm 63 mm 90 mm

Verpakking 2 stuks 2 stuks 2 stuks 2 stuks

Prijs €€6161 €€4444 €€5454 €€6161

Model G36 G58 G95
Referentie 8956001323 8956001322 8956001321

Lengte van het mes 35 mm 53,5 90 mm

Verpakking 2 stuks 2 stuks 2 stuks

Prijs €€3030 €€3030 €€6262

LUCHTSLANG HASPELS

U- VORM

ZAAGBLADEN

RECHTE VORM

RC6610 RC6051 

Slagen per minuut: 20000 
Lengte: 210 mm
Gewicht: 1,3 kg

RUITENSNIJDER ZAAGMACHINE IN KOFFER

Ref.: 8951074000 Ref.: 8951179000

€€379379

€€179179

Krachtiger dan het pneumatisch mes RC660RE, 
voor gebruik in de automobielindustrie, voor 
vrachtwagens, bussen en andere gelijmde 
autoruiten (zonder uitlaatslang).

/ 5 Zaagbladen (32 tanden per inch)
/ 5 Zaagbladen (24 tanden per inch)
/ 1 Draaiende koppeling DG1
/ 1 Mini-vetnippel G1K

RC6067  

UG-SET 

ZAAG VOOR HET SNIJDEN VAN 
COMPOSIET PLATEN

SET VAN MESBLADEN

Ref.: 8951079011

Ref.: 8956001327

€€265265

€€182182

Slagen per minuut: 10000
Tilhoogte: 10 mm
Lengte: 265 mm 
Gewicht: 0,51 kg

Voor een geluidloze werking, beschikt de zaag over 
een aansluiting voor een dempende uitlaatslang 
voor lucht (DUS31). Bij gebruik van de lange 
zaagbladen van RODCRAFT, kunt u de profielen en 
leidingen van uitlaten in één beweging doorsnijden.

Set van U-vormige 
en rechte bladen 
(7 stuks).

Voor meer gebruiksgemak kan de roller worden 
gekanteld op een muurdrager tot 180°. De blokkering 
met ratel zorgt ervoor dat de slang ongeveer om de 
50 centimeter kan worden geblokkeerd.

Ideaal voor de demontage van voorruiten en voor 
pneumatische messen zoals het model RC6650RE. 
Verschillende lengtes van mesbladen beschikbaar.

Totale lengte: 93 mm (set van 5 stuks). 
Geschikt voor de modellen: RC6050 en RC6067.

€€145145

RC6605RE 

RUITENSNIJDER

Ref.: 8951074005

Slagen per minuut: 20000
Lengte: 180 mm 
Gewicht: 0,8 kg

Universeel pneumatisch mes “UNICUTTER” (snijdt, 
schraapt en zaagt). Bijzonder geschikt voor het 
snijden van de voegen van autoruiten en andere 
gelijmde autoruiten. Geleverd met uitlaatslang.

€€105105
STS71K

DUBBELE ZUIGNAP
MAX. 80 KG

Ref.: 8951011087

Twee dubbele zuignappen voor het transport, de 
montage en demontage van autoruiten en andere 
ruiten. Wordt geleverd met een riem waarmee de 
ruit op zijn plek wordt gehouden tijdens het drogen 
van de lijm.
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RC6453 

RC8116 

RC8035 

RC8000 

RC6301 
RC8141 

RC8102-14 

RF02G RFP04G 

Snelheid onbelast: 2000 tpm

PUNTLAS FREESMACHINE

BLAAS ZUIG PISTOOL

4-IN-1 SPUITPISTOOL:

COMPOSIET BLAASPISTOLEN
KITPISTOOL

PONS EN FELSTANG

ONTPUNTFREES VOOR RC6453

VETSPUIT

VERFPISTOOL

GECERTIFICEERDE BANDENBLAZERS

Ref.: 8951076013

Ref.: 8951070004

Ref.: 8951070050

Ref.: 8951070000

Ref.: 8951076011

Ref.: 8951011524

Ref.: 8951070090

Ref.: 8951070002

Ref.: 8951011019 Ref.: 8951012306

De frees wordt automatisch op het plaatmetaal 
gedrukt dankzij de perslucht en het gereedschap 
treedt in werking en verwijdert slechts de punt 
van één laag van de las. De onderliggende laag 
plaatmetaal wordt niet doorboord. De freesdiepte 
is instelbaar met stappen van 50 micron. Geleverd 
met een 75 mm diepe tegensteun (draaibaar en 
afneembaar). Alleen te gebruiken voor frezen met 
een lengte van 47 mm.

Zuigt zelfs scherpe onderdelen (glasscherven) en 
elektrisch geladen stof (metaalstof) op of pompt 
water over kleine hoogteverschillen (legen van de 
reservoirs in auto’s). Persluchtpistool voor lichte 
luchtdruk, maar hoog debiet, bijv. om te koelen/
drogen. Metalen behuizing met 4 verschillende 
mondstukken, zuigslang en stofzak gemaakt 
van textiel.

Voor beschermingsproducten voor het chassis: 
past op de fles van 1 l met holle steel om vast te 
schroeven 

/ Pistool met holle kamer met soepele leiding 
voor bidon van één liter 
/ Sproeipistool met reservoir van 1 l, lange 
soepele slang en verstelbare sproeier 
/ Ontsmettingspistool voor de leidingen van 
  airconditioning en ventilatie met reservoir en 
lange soepele slang

Voor patronen van 310 ml (diam. x lengte) : 50 
x 220 mm. Automatische vermindering van de 
druk waardoor het productdebiet stopt zonder 
wegvloeien

Voor het voorbereiden van tot 1,2 mm dikke 
plaatmetalen onderdelen voor carrosserie of 
aluminium voor laswerkzaamheden. Ponsdiameter 
5 mm voor puntlassen. Hydropneumatisch 
gereedschap.

Voor patronen 215 x 50 mm (400 ml) en los vet. 
Voert continu vet aan, zolang de trekker wordt 
ingedrukt. Geleverd met een harde sproeibuis en 
een flexibele hogedrukslang.

Hoogwaardig blaaspistool. De 
veiligheidsmondstukken voorkomen krassen op de 
verf, letsels en zijn veel meer geluiddempend dan 
de standaard mondstukken. Sterke luchtstroom, 
zelfs bij lage druk - twee keer krachtiger dan een 
standaard blaaspistool. Zachte start dankzij een 
klep die makkelijk kan worden ingesteld. Stabiele 
luchtinlaat met messing draadinzet.

Plastic beker van 0,6 L, 
uitgerust met een mondstuk 
van 1,4 mm. Instelbaar 
spuitpatroon (rond, breed, 
zwenkende sproeikop). 
Schroef om het lakdebiet te 
beperken en progressieve 
hendel voor een perfecte 
dosering.

Wijzerplaat 0 – 10 bar. Uitgerust met een slang van 
500 mm lang. Gecertificeerde versie met manometer 
60 mm en bescherming tegen schokken. Knop voor 
het aflaten van lucht en hendel voor het vullen.

Schokvrij gecertificeerd. Wijzerplaat 1 – 11 bar. 
Hoge vulsnelheid, slang 1,50 m voor het veilig 
oppompen, ook van grote banden. Uitgerust met 
een ophangpunt. Eenvoudig te gebruiken met 
de brede metalen hendel en knop om de druk te 
verminderen.

€€375375

€€5959

€€5050

€19€19

€€4545

€€115115 €€109109

RC8240S
Ref.: 8955000009

Veiligheidsmondstuk

€€2424

RC8241S
Ref.: 8955000011

Veiligheidsmondstuk

€€2626

RC8241
Ref.: 8955000010

Lang mondstuk

€€2020

RC8240
Ref.: 8955000026

Geleidelijke start

€€1919

€€115115

€€5252
€€109109

Lengte: 245 mm
Gewicht: 1 kg
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Uitgerust met twee wielen en een telescopische handgreep
om de BOOSTER gemakkelijk te transporteren

Start-/stopknop met keuze van de spanning
Geluidsmelding om ompoling te voorkomen

Zekering ter bescherming van het voertuig en de startmotor bij
verkeerd gebruik (+ reservezekering inbegrepen)

RC600 12/24 V

RC500 12V

Ref.: 8951000362

Ref.: 8956001301

RC250 12V
Ref.: 8956001300

TECHNOLOGIEBOOSTERS
ULTRACONDENSATOR

Model RC250 12V RC500 12V RC600 12V RC600 24V

Referentie 8956001300 8956001301 8951000362

Capaciteit 250 Farad 500 Farad 1360 Farad 340 Farad

Aanloopstroom 1300 A 1800 A 4000 A 2000 A

Max. stroom 8000 A 9000 A 16000 A 8000 A

Gewicht 8,8 kg 9,7 kg 18,4 kg

Zekering voor bescherming Ja

Alarm tegen polariteitomkering Ja

Kabellengte 1,1 m 1,9 m

Kabeldoorsnede 50 mm2

Snel laden (30 sec aan een draaiende motor)

1 miljoen cycli

€€799799

€€969969 Modellen RC250, RC500 
et RC600  MET 5 JAAR 

GARANTIE 
 (zie onze algemene verkoopvoorwaarden)

€€11951195

ZONDER ACCU
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15 t

30 t

50 t

75 t 100 t

WP15

WP75P WP100P

DS8

WP20S

WP30P

WP50P

WERKPLAATSPERS

WERKPLAATSPERSEN

AFSCHERMROOSTER VOOR WERKPLAATSPERSEN DREVELSET

WERKPLAATSPERS

WERKPLAATSPERS

WERKPLAATSPERS 
MET EXTRA BREED FRAME

Ref.: 8951000064

Ref.: 8951000170 Ref.: 8951000171

Ref.: 8955000050

Ref.: 8951000065

Ref.: 8951000071

Ref.: 8951000072

Robuust, gelast frame. Automatische hydraulische 
pomp met 2 snelheden, robuuste hendel in een 
ergonomische positie voor krachtig persen.

Werkplaatspers met extra breed, robuust gelast frame. Door één persoon bedienbaar. De cilinder kan zijwaarts 
worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen. Pomp met 2 snelheden die handmatig kan worden 
aangestuurd - voor een snelle aanpak en krachtig persen. Bevat een set drevels met snelwisselkop (zie DS28). 
De perstafel kan eenvoudig worden afgesteld met behulp van de centrale lier. Geleverd met een pneumatisch 
voetpedaal en 8 drevels.

Voor toepassingen die rechtopstaand kunnen 
worden uitgevoerd. Robuust, gelast frame. 
Automatische hydraulische pomp met 2 snelheden, 
robuuste hendel in een ergonomische positie voor 
krachtig persen.

De werkplaatspers kan door één persoon worden 
bediend met een extra breed robuust, gelast 
frame. De cilinder kan zijwaarts worden verplaatst 
voor uiteenlopende toepassingen. Pomp met 2 
snelheden die handmatig kan worden aangestuurd 
- voor een snelle aanpak en krachtig persen. Bevat 
een set drevels met snelwisselkop (zie DS28). De 
perstafel kan eenvoudig worden afgesteld met 
behulp van de centrale lier. Geleverd met een 
drevelset.

€€649649

€€36113611 €€53395339

€€895895

€€18491849

€€22492249

€€148148

Capaciteit: 15 t
Breedte: 700 mm
Hoogte: 882 mm
Hydraulische slag: 160 mm
Gewicht: 75,5 kg

Capaciteit: 75 t
Breedte: 1140 mm
Hoogte: 1840 mm
Hydraulische slag: 250 mm
Gewicht: 498 kg

Capaciteit: 100 t
Breedte: 1200 mm
Hoogte: 1830 mm
Hydraulische slag: 300 mm
Gewicht: 766 kg

Capaciteit: 20 t
Breedte: 740 mm
Hoogte: 1772 mm
Gewicht: 105 kg
Hydraulische slag: 186 mm

Capaciteit: 30 t
Breedte: 795 mm
Hoogte: 1772 mm
Gewicht: 167 kg
Hydraulische slag: 160 mm

Capaciteit: 50 t
Breedte: 1030 mm
Hoogte: 1830 mm
Gewicht: 298 kg
Hydraulische slag: 200 mm

1 x ponsplaat 
1 x snelwisselkop 
8 x drevels
Inbegrepen bij de persen met modelnummer 
WP30P (30 t), WP50P (50 t), WP75P (75 t) en 
WP100P (100 t).

Model Referentie Prijs

WP15 8940173207 €€173173

WP20S 8940173208 €€183183

WP30P 8940173209 €€190190

WP50P 8940173210 €€209209

WP75P 8940173458 €€204204

WP100P 8940173459   €€224224

20 t Werkplaatsuitrusting 
RODCRAFT® MET 2 JAAR 

GARANTIE (zie onze algemene 
verkoopvoorwaarden)
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2 t 3 t 6 t 5 t 8 t

5 t 12 t 20 t

17

1,5 tASSTEUNEN

POTKRIKKEN

Werkt verticaal en horizontaal (punt voor invoer van olie naar 
beneden). Aanpasbaar met een geïntegreerde verlenging (geen 
moer). Volledig gesloten en robuust met gelaste constructie. Met 
veiligheidsklep tegen overbelasting.

Korte handgreep

Model UBZ-2 UBZ-3 UBZ-6
Referentie 8951000027 8951000028 8951000029

Capaciteit 2 t 3 t 6 t

Min. hoogte 280 mm 300 mm 400 mm

Max. hoogte 425 mm 455 mm 620 mm

Tilhoogte 145 mm 155 mm 220 mm

Gewicht 2,2 kg 3 kg 5 kg

Set van 2 Ja Ja Ja

Prijs €€2929 €€4040 €€7373

Model MGN5 MGN12 MGN20
Referentie 8951000011 8951000013 8951000014

Capaciteit 5 t 12 t 20 t

Min. hoogte 198 mm 176 mm 182 mm

Max. hoogte 390 mm 347 mm 308 mm

Prijs €€7979 €€9999 €€159159

ASSTEUNEN

Gelaste stevige constructie van holle stalen buizen 
om gemakkelijk mee te nemen. Zeer stabiel omdat 
elke voet is uitgerust met een grote voetplaat. 
Afstelling van de hoogte met behulp van een ratel. 
Zelfborgende hendel en borgpen.

Model USB1.5 USB5 USB8
Referentie 8951000096 8951000099 8951000101
Capaciteit 1,5 t 5 t 8 t
Min. hoogte 260 mm 370 mm 385 mm
Max. hoogte 405 mm 580 mm 600 mm
Tilhoogte 145 mm 210 mm 215 mm
Gewicht 2,2 kg 5 kg 7,9 kg
Set van 2 Ja Ja Ja

Prijs €€9999 €€162162 €€299299

Capaciteit: 2 t
Min. hoogte: 200 mm
Max. hoogte: 560 mm
Slag: 300 mm

BC2-2S

LUCHTKRIK

Ref.: 8951000177

€€549549

Stabiel dankzij de voeten met grote voetplaat. 
Stevige constructie van stalen buizen met 
tandheugel. Afstelling van de hoogte met behulp 
van een ratel. Zelfborgende hendel en borgpen. 
Verkocht per twee. TUV- en CE-gecertificeerd.
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1,3 t 1,5 t 2 t

5 t 10 t

RH135 RH151

RH216

RH201

RH315

RH501 RH310

ALUMINIUM ROLKRIK
HYDRAULISCHE 
GARAGEKRIK

HYDRAULISCHE 
GARAGEKRIK

ALUMINIUM ROLKRIK

HYDRAULISCHE 
GARAGEKRIK

HYDRAULISCHE KRIK HYDRAULISCHE KRIK

Ref.: 8951082025 Ref.: 8951000051

Ref.: 8951000388

Ref.: 8951000003

Ref.: 8951000063

Ref.: 8951082050 Ref.: 8951082100

Ideaal voor depannages met transporthandgreep. 
Snelle tilhoogte: met slechts 11 keer duwen op 
de pomp zonder belasting. Geluidloze wielen in 
composiet.

Laag profiel en lang lichaam om verder onder het 
voertuig te geraken, tot 515 mm, met een hoogte 
van slechts 80 mm. Ideaal voor wagens met een 
erg laag chassis. Pedaal voor het snel opheffen van 
lage belastingen. Geluidloze wielen in composiet, 
olie- en zuurbestendig. Pomphendel met rubberen 
bescherming om krassen te voorkomen. Compacte 
krik wanneer deze is gedemonteerd, met de 
pomphendel in 2 stukken voor eenvoudig transport en 
makkelijke opslag.

2.5 t garagekrik ontworpen voor het heffen van een breed scala aan standaardvoertuigen.  
Gecontroleerde daalsnelheid onder belasting, zelfs als de losklep 100% open is. Snelle hefslag door twee 
pompzuigers. Voetpedaal voor snelle benadering van de last. Soepele olie- en zuurbestendige kunststof 
wielen. Rubberen zadel beschermt hefpunt en voorkomt uitglijden. Pomphendel met beschermend 
schuimrubber voorkomt schade aan de carrosserie.

Ideaal voor depannages. Eenvoudig te vervoeren: 
korte handgreep in 2 delen en 3 handgrepen voor 
het vervoer. Snelle tilhoogte met dubbele pomp. 
Plaat bedekt met een rubberen afscherming en 
geluidloze composiet wielen.

Kleine en compacte rollende krik. Pedaal voor het 
snel opheffen van lage belastingen. De pomphendel 
kan worden gedemonteerd (2 stukken) voor 
eenvoudig transport en makkelijke opslag.

Krik in verstevigd staal. Geluidloze wielen in 
composiet, olie- en zuurbestendig. Pomphendel 
met rubberen bescherming om het koetswerk te 
beschermen tegen schokken en krassen. Snelle 
montage dankzij de twee zuigers. Lang pedaal voor 
het snel opheffen van lage belastingen. Compacte 
krik wanneer deze is gedemonteerd, met de 
pomphendel in 2 stukken voor eenvoudig transport 
en makkelijke opslag.

Met pedaal voor het snel opheffen. De hendel 
kan worden vergrendeld in 3 hoekstanden, om 
het opbergen en de positionering onder een laag 
voertuig te vereenvoudigen. Smeernippels aan de 
belangrijkste aansluitingen.

Pedaal voor het snel opheffen. Met LCS-
afzinksysteem voor langzaam dalen, zelfs bij grote 
belasting. Regelklep van het type “dodemansknop” 
voor automatisch stoppen.

€€205205

€€279279

€€239239

€€365365

€€349349

€€783783 €€14991499

Capaciteit: 1,3 t
Slag: 80 - 375 mm
Min. hoogte : 80 mm
Max. hoogte : 375 mm
Gewicht: 10,5 kg

Capaciteit: 1,5 t
Slag: 80 - 540 mm
Min. hoogte : 80 mm
Max. hoogte : 540 mm
Gewicht: 48,8 kg

Capaciteit: 2,5 t
Slag: 75 - 500 mm
Min. hoogte : 75 mm
Max. hoogte : 500 mm
Gewicht: 32 kg.

Capaciteit: 2 t
Slag: 85 - 460 mm
Min. hoogte : 85 mm
Max. hoogte : 460 mm
Gewicht: 20,5 kg

Capaciteit: 3 t
Slag: 95 - 550 mm
Min. hoogte : 95 mm
Max. hoogte : 550 mm
Gewicht: 45 kg

Capaciteit: 5 t
Slag: 150 - 680 mm
Min. hoogte : 150 mm
Max. hoogte : 680 mm
Gewicht: 95 kg

Capaciteit: 10 t
Slag: 175 - 605 mm
Min. hoogte : 175 mm
Max. hoogte : 605 mm
Gewicht: 132 kg

3 t

RH290

HYDRAULISCHE ROLKRIK

Ref.: 8951082031

€€185185

Capaciteit: 3 t
Slag: 145 - 490 mm
Min. hoogte : 145 mm
Max. hoogte : 490 mm
Gewicht: 41,5 kg

3 tHOOG HEFVERMOGEN,  
LAAG PROFIEL EN  
MAXIMALE VEILIGHEID

2,5 t

NEU
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20 t 30 t

30 t 50 t

LHH22

ATJ30-2

LHH35

HYDROPNEUMATISCHE KRIK

HYDROPNEUMATISCHE 
KRIK

Ref.: 8951084201

Ref.: 8951000269
ATJ50-3
Ref.: 8951000270

Ref.: 8951084350

Kort en compact, zeer gemakkelijk te manoeuvreren. 
Beveiliging tegen overbelasting en veiligheidsklep 
tegen ongewenst dalen. Handgreep aan de voorzijde 
om de krik gemakkelijker te kunnen dragen. De 
zuiger bevat een geïntegreerde hoogte-adapter 
met draad.

Hydropneumatische zuigers. Geleverd met 2 
verlengstukken voor hoger heffen - worden 
bewaard op de handgreep. Bediening van het 
heffen en dalen met behulp van een joystick. 
Belastingcapaciteit tot 80 t. Automatische 
ontluchting bij elke daling van de assteunen. 
Gemakkelijk te transporteren met een 
handgreep gemonteerd aan de cilinder van 
de krik. Lange handgreep 1,3 m - uit één stuk 
- om de krik op de juiste plek te plaatsen onder 
de voertuigen. De handgreep kan in 3 standen 
worden geplaatst; 45°, 90° en 180°.

€€585585 €€685685

€€14921492 €€16391639

Capaciteit: 20 t
Min. hoogte : 210 mm
Max. hoogte : 435 mm
Gewicht: 49 kg

Capaciteit: 30 t
Min. hoogte : 150 mm
Max. hoogte : 409 mm
Gewicht: 38 kg

Capaciteit: 50 t
Min. hoogte : 160 mm
Max. hoogte : 472 mm
Gewicht: 73 kg

Capaciteit: 30 t
Min. hoogte : 255 mm
Max. hoogte : 488 mm
Gewicht: 54,4 kg



1 t600 kg300 kg

10 t 20 t4 t

HRS20

HYDRAULISCHE UITDEUKSETS

Ref.: 8951000126

Hydraulische uitdeukset 10 ton (17 stuks geleverd 
in een plastic hoes voor eenvoudig opbergen). 
Eenvoudige en snelle montage door verbindingen 
zonder schroefdraad.

Hydrualische uitdeukset 20 ton (20 stuks). 
Handmatige 2-staps pomp voor een werkdruk van 
700 bar. Bevat een volledige set accessoires (in 
staal met uiteindes met schroefdraad).

HRS10
Ref.: 8951000125 €€375375

HRS04
Ref.: 8951000124 €€245245

€€10851085

HRD10F 

PHP10RSF01 RG600

HYDRAULISCHE CILINDER SETS

HYDROPNEUMATISCHE POMP

VERSNELLINGSBAK KRIKS

LIGTROLLEY DIE KAN WORDEN 
GETRANSFORMEERD TOT STOELTJE WIELDOLLY

Ref.: 8951000138

Ref.: 8951000136Ref.: 8951089021 Ref.: 8951089045

Drukcilinder Drukkracht 10 t. 
Hydraulische slag 50 mm. 
Min. lengte 130 mm. 
Draad op cilinder 1/4". 
Toepasbaar op  
HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

Maximale hydraulische druk van 700 bar. 
Oliecapaciteit 0,7 l, lengte hydraulische 
hogedrukslang 1,5 m. Ideaal als aanvulling op de 
grote cilinders zoals HRS10 en de RGS100.

Omkeerbare opnamevork om 
opvangbak te plaatsen. Met 
magnetisch schaaltje om kleine 
onderdelen op te slaan. Pedaal 
voor dalen en automatische 
daalstoppedaal. Inclusief een 
1,2 m lange ketting om de as te 
bevestigen.

Capaciteit 90 kg. Eenvoudig te verplaatsen 
dankzij de 7 grote wielen met een diameter van 
63 mm, olie- en zuurbestendig. Vouwmechanisme 
met veiligheidsvergrendeling tegen onbedoeld 
inklappen. Hoofdsteun verstelbaar in 3 standen.

Om wielen op een gemakkelijke manier te plaatsen 
in alle richtingen. Eenvoudig te gebruiken dankzij 
het pedaal. Robuust hydraulisch systeem ter 
vervanging van een mechanisch systeem dat 
regelmatig onderhoud vereist. Voor banden met een 
breedte tot 300 mm en een diameter van 650 mm.

Vrijblijvende richtprijzen, excl BTW. Technische, kleur en prijsveranderingen zonder kennisgeving voorbehouden. Excl vrachtkosten. 
Levering zolang de voorraad strekt. Geldig tot 28/02/2022. 

Merkdistributie Rodcraft : Desoutter GmbH | Edmund-Seng-Str. 3-5 | D-63477 Maintal   
contact in Belgium : Desoutter B.V. | Industrielaan 44 | 3730 Hoeselt

€€199199

€€279279€€8383 €€149149

Hoogte: 480 mm / Breedte: 450 mm

Uw Rodcraft verdeler:

Capaciteit: 600 kg

Model GHN300 GHN600 GHN1000
Referentie 8951000131 8951000132 8951000133
Capaciteit 300 kg 600 kg  1 t
Max. capaciteit 1000 kg

Prijs €€290290 €€339339 €€470470

Uitdeukset 4 ton.

€€139139

HRD10K
Ref.: 8951000139

Drukcilinder Drukkracht 4 t / 10 t  
Slag  10 mm. 
Min. hoogte 42 mm. 
Lengte min.  83 mm. 
Breedte 58 mm. 
Toepasbaar op  
HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

www.rodcraft.com

Prolink
air compact


