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In deze editie:
De introductie van NovaTork 

momentsleutels komt voort 

uit ons specialisme in de 

assemblageindustrie. In de 

gesprekken over het verhogen 

van productiesnelheid, 

ergonomie en efficiency, 

komt ook de vraag om nauw­

keurigheid van monteren en 

controle van de ingezette 

machines aan bod.

 

NovaTork ontwikkelt en 

produceert een brede range 

van hoogwaardige montage­ 

en controlemomentsleutels. 

Met een uitstekende nauw­

keurigheid en industriele 

kwaliteit past dit perfect bij 

de wensen en eisen die in de 

assemblage worden gesteld. 

Of het nu gaat om kliksleutels, 

pre­set montagesleutels of 

digitale momentsleutels die 

op koppel of hoekverdraaiing 

instelbaar zijn, NovaTork biedt 

u een passende oplossing.

Op pagina 14 staan de 
aanbiedingen die nou eenmaal  

bij een introductie horen!

RED ROOSTER 
SLAGMOERSLEUTEL

RRI­2100M­SK
• Slagmoersleutel RRI-2100M
• 5 x 1/2" Krachtdoppen Kort
 SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
• Verlengstuk 100 mm

ACTIE

€ 225,-
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SLAGMOERSLEUTELS

MI­20PG
Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.000 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 3,9 kg

LOSBREEKKOPPEL 2.400 Nm

RR­18N T
Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer 
Koppel 815 Nm
Luchtverbruik 12,1 l/s
Gewicht 2,0 kg

RR­18N
Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer 
Koppel 815 Nm
Luchtverbruik 12,1 l/s
Gewicht 2,0 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.600 Nm RR­16N 1/2
Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer 
Koppel 480 Nm
Luchtverbruik 8,7 l/s
Gewicht 1,3 kg

LOSBREEKKOPPEL 670 Nm

MI­14S1/2
Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 390 Nm
Luchtverbruik 6 l/s 
Gewicht 1,15 kg

LOSBREEKKOPPEL 570 Nm

16 cm

10 cm

RR­15A
Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Jumbo-Hammer
Koppel 310 Nm
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

De slagmoersleutel is het meest bekende pers lucht­
gereedschap. Het wordt vrijwel overal gebruikt (werk­
plaatsen, garages, scheepsbouw, petrochemie en 
industrie), waar veel bouten of moeren moeten worden 
los­ of vastgedraaid. Slagmoersleutels zijn er in pistool, 
rechte en haakse uitvoeringen en in verschillende 
groottes, vanaf 3/8" t/m 1½" aandrijfvierkant.

Toku levert een serie hoogwaardige industriele slag­
moersleutels van Japanse kwaliteit. Zeer duurzame 
slagmechanismes en nauwkeurige toleranties zorgen 
voor een optimale krachtoverbrenging.

ACTIE

€ 169,-

ACTIE

€ 485,-

ACTIE

€ 186,-

ACTIE

€ 725,-

RRI­2100M
Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 1.000 Nm
Luchtverbruik 12 l/s
Gewicht 2 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.850 Nm

ACTIE

€ 235,-

ACTIE

€ 179,-

ACTIE

€ 159,-

RRI­3700ML
Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.700 Nm
Luchtverbruik 7,6 l/s
Gewicht 9,2 kg

LOSBREEKKOPPEL 3.390 Nm

RR­18N T SET
• Slagmoersleutel RR-18N T
• 5 x 1/2" Krachtdoppen met  
 plastic stop en omhulsel
• wit 15 mm - blauw 17 mm -  
 geel 19 mm - rood 21 mm -  
 groen 22 mm

ACTIE

€ 189,-

MI­17MG
Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 650 Nm
Luchtverbruik 8,8 l/s
Gewicht 2,5 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.450 Nm

MI­20S
Aandrijfvierkant 3/4"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 900 Nm
Krachtinstelling R/L 4 standen
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 3,25 kg

LOSBREEKKOPPEL 1.850 Nm

19,5 cm

16,5 cm

ACTIE

€ 449,-

ACTIE

€ 179,-

MI­3800ELR
Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,9 kg

MI­42ELR
Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 42 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 2.800 Nm
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 10,6 kg

MI­3800PLR
Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten hamer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,9 kg

ACTIE

€ 825,-

ACTIE

€ 990,-

ACTIE

€ 959,-

TOKU
SLAGMOERSLEUTELS

RED ROOSTER
SLAGMOERSLEUTELS

RED ROOSTER & TOKU
SLAGMOERSLEUTELS

RR­24N
Aandrijfvierkant 1"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.900 Nm
Luchtverbruik 9,1 l/s
Gewicht 3,7 kg

ACTIE

€ 399,-

Volle Kracht

M
ax. 90 Nm

RED ROOSTER GELUIDDEMPERSLANG

EH­43­4033SUB
Passend bij de volgende  
gereedschappen: RR-16N/ 
18N/18NT, RRI-1400M/2100M. 
Reductie van geluid- 
niveau met +/-3 dB(A)

Speciaal voor het wisselen 
van autobanden. Deze slag-
moersleutel is begrensd,  
waardoor u nooit meer de  
wielbouten te vast monteert.

ACTIE

€ 32,-

ACTIE

€ 169,-
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RRW­3404
REACTIEVRIJ

Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

RRW­3403
REACTIEVRIJ

Aandrijfvierkant 3/8"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

RR­10DP
INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP 

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 1.800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,1 kg

RR­13DP
INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP 

Boorcapaciteit 13 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,3 kg ACTIE

€ 139,-
ACTIE

€ 139,-

ACTIE

€ 149,-

RED ROOSTER BOORMACHINES

RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIERS

RED ROOSTER RATELSLEUTELS

DO605421001
10 KRACHTDOPPEN 3/4",  
6K, DIEP
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 
36 - 41 - 46 mm

DO0012­0­286
7 KRACHTDOPPEN 1/2"
17 - 18,5 - 20 - 21,5 - 23 
24,5 - 26 mm

ACTION KRACHTDOPPENSETS

TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

DO611101301
13 DOPPEN 3/8",  
6K, DUNWANDIGE  
KRACHTDOPPEN
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

DO611260501
5 KRACHTDOPPEN  
MET PLASTIC STOP  
EN OMHULSEL
wit 15 mm - blauw 17 mm
geel 19 mm - rood 21 mm
groen 22 mm

€ 73,-

€ 57,-

ACTIE

€ 210,-

€ 124,-

€ 252,-

RRW­2404
Aandrijfvierkant 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 150 rpm
Koppel 68 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg

RRW­2403
Aandrijfvierkant 3/8"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 150 rpm
Koppel 68 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg

ACTIE

€ 112,-
ACTIE

€ 112,-

RRI­2116P*
Boorcapaciteit 16 mm
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF
Draairichting rechts
Toerental min. 650/min
 max. 950/min
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 2,4 kg

RR­06SP
MET SLIPKOPPELING
(INSTELBAAR)

Bitopname 1/4" 6K
Schroefcapaciteit 6 mm
Toerental 800 rpm
Koppel 5 - 16 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,4 kg

RR­02SP
MET SLIPKOPPELING
(INSTELBAAR)

Bitopname 1/4" 6K
Schroefcapaciteit 5 mm
Toerental 1.800 rpm
Koppel 1 - 16 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,3 kg

EH­701SUB
Passend bij de volgende  
gereedschappen: RR-02 en  
RR-06SP en de boormachines  
RR-10DP en RR-13DP.  
De slangenset brengt de ont-
luchting weg van de gebruiker  
en reduceert het geluids-
niveau met +/- 3 dB(A).

€ 17,-

€ 990,-

ACTIE

€ 115,-

RED ROOSTER ATLUB OLIE

RED ROOSTER GELUIDDEMPERSLANG

ATLUB is het ideale smeermiddel voor  
pers lucht gereedschap. ATLUB is  
gebaseerd op een in water oplosbaar  
synthetisch smeermiddel, waaraan  
specifieke additieven zijn toegevoegd.

KENMERKEN
• Een goede anti-corrosie, anti- 

oxidatie en anti-slijtage werking
• Een milde reinigende werking
• Geen aantasting van rubber en/of  

kunststof onderdelen

MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL KAN ZELFS  
TOT ­25°C DOORGEWERKT WORDEN.

De RED ROOSTER graveerpen heeft een hoge frequentie 
waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan 
worden geschreven, zoals staal, brons, koper en RVS. 

Er zijn drie maten tips verkrijgbaar:
Fijn 0,20 mm bestelnummer: 2-01-011-90
Middel* 0,35 mm bestelnummer: 2-01-011-91
Grof 0,50 mm bestelnummer: 2-01-011-92
* Standaard meegeleverd. 

RED ROOSTER GRAVEERPEN

RRI­9010
Slagen 36.000 rpm
Gewicht 0,25 kg
Luchtverbruik 0,5 l/s

ACTIE

€ 149,-
ACTIE

€ 149,- ACTIE

€ 162,-

€ 14,25

DO605222601
26 KRACHTDOPPEN 1/2",  
6K, DIEP
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 
32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm
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RR-8110
Cap. staal 1 mm
Cap. aluminium 1,2 mm
Slagen 2.400 p/min
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 9,4 l/s
Gewicht 1,2 kg

RR-8116
Cap. staal 1,6 mm
Cap. aluminium 2 mm
Slagen 3.500 p/min
Vermogen 0,26 kW
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 0,9 kg

RRJ-8210*
Capaciteit staal 3,1 mm
Capaciteit aluminium 3,9 mm
Slagen 9.500 p/min
Slag 10 mm
Luchtverbruik 2,8 l/s

* De zaagmachine wordt geleverd  
in een praktische kunststof koffer,  
met daarin een assortiment zagen.

ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8210 (LENGTE 140 MM): 
€ 12,98 PER SET (5-PAK)
18 TANDEN/INCH: BESTELNR. 31418-5
24 TANDEN:  BESTELNR. 31442-5
32 TANDEN:  BESTELNR. 31432-5

KIT-AC40F04E
Aansluiting 1/2"
Luchtdruk max.  1 MPa
NI/min 2.200
Werkdruk 0,05 - 0,85 MPa
Filter 5 micron

RED ROOSTER 
SCHUURMACHINE

RED ROOSTER 
STIFTSLIJPERS

RED ROOSTER 
SCHUURMACHINE

TOKU 
SCHUUR- 
MACHINE

RED ROOSTER 
CARROSSERIEZAAG

SMC 
LUCHTVERZORGINGSUNIT

RRB-280
Schuurschijf 80 mm
Toerental 8.000 rpm
Vermogen 0,45 kW
Luchtverbruik 9,6 l/s
Gewicht 1,5 kg

ACTIE

€ 225,-

€ 181,-

RED ROOSTER 
VEER- & SLANGBALANCER

QN-M14 
Voor het snel  
wisselen van de  
schijven bij de slijpers  
met een M14 spindel.

• Beide uiteinden zijn voorzien van 
een draaikoppeling met kogellagers 

• Voorzien van recht in- en uitloop-
stuk 10 en 50 cm 

• Zeer flexibel: knikt niet na buigen

ACTIE

€ 99,-
ACTIE

€ 56,-

TOEBEHOREN GEREEDSCHAP

RRI-300658
Toerental 58.000 rpm
Vermogen 0,11 kW
Spantang 3  mm
Luchtverbruik 1,3 l/s
Gewicht 0,16 kg

RRI-300770
Toerental 70.000 rpm
Vermogen 0,09 kW
Spantang 3  mm
Luchtverbruik 1,27 l/s
Gewicht 0,17 kg

ACTIE

€ 165,-
ACTIE

€ 165,-

ACTIE

€ 215,-

ACTIE

€ 129,-

ACTIE

€ 139,-

RRI-5125-2NV
Diam. schuurschijf 125 mm
Schuuruitslag 2,5 mm
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,6 kg

RRI-T6250-5CV
Diam. schuurschijf 150 mm
Schuuruitslag 5 mm
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 1,0 kg

ACTIE

€ 269,-

ACTIE

€ 186,-

TOKU
PLAATSCHAAR

RED ROOSTER
KNABBELSCHAAR

MS-4125B
Schuurschijf 125 x 22 mm
Toerental 20.000 rpm
Vermogen 0,5 kW
Luchtverbruik 8,3 l/s
Gewicht 1,0 kg

ACTIE

€ 99,-

4 X 90° POSITIONEERBA AR
DE KOP IS  

360° INSTELBA AR

PT-02510SJ
Werklengte 2 m
Totale lengte 2,5 m
Binnendiameter 6,5 mm
Buitendiameter 9,5 mm
Luchtaansluiting 1/4"

PT-02525SJ
Werklengte 4 m
Totale lengte 5 m
Binnendiameter 6,5 mm
Buitendiameter 9,5 mm
Luchtaansluiting 1/4"

RED ROOSTER  
POLYURETHAAN  
SPIRAALSLANGEN

ACTIE

€ 17,-

TW-3
Capaciteit 1-3 kg
Kabellengte 1,3 m
Gewicht 1,4 kg

HTB-0
Capaciteit 0,5-1,5 kg
Slanglengte 1,3 m
Gewicht 1,58 kg

VMG11W-F02
ENERGIE BESPAREND!

Luchtverbruik 1 - 6 l/s 
Luchtaansluiting 1/4"
Gewicht 0,2 kg

Gewenste nozzle separaat bestellen.

ACTIE

€ 26,-

SMC BLAASPISTOOL

ACTIE
€ 13,50

ACTIE
€ 19,50
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RRG­2155
HOOG VERMOGEN!
Slijpschijf 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 1,04 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 17,4 l/s
Gewicht 1,9 kg

RRI­G70
Slijpschijf 180 x (1,6 - 8) x 22
Toerental 8.500 rpm
Vermogen 2,0 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 33 l/s
Gewicht 4,1 kg

RRI­G45HP
EXTRA VERMOGEN!
Slijpschijf 115 x (0,8 - 7) x 22
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 1,32 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 16,9 l/s
Gewicht 1,78 kg

RED ROOSTER & TOKU
HAAKSE SLIJPERS

ACTIE

€ 245,-

RRG­1046AL
Slijpschijf 100 x 1 x 16
Toerental 14.000 rpm
Vermogen 0,76 kW
Spindel M6
Luchtverbruik 14 l/s
Gewicht 1,7 kg

BIJZONDER GESCHIK T  
VOOR MOEILIJK  
BEREIKBARE PL A ATSEN

SLIJPSCHIJF € 2,10

Slijpschijf 100 x 1 x 16
ART. NO.:  5L-222893

MG­7206B
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,38 kW
Spantang 6 mm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,56 kg

ACTIE

€ 123,-

€ 191,-

RRI­G50HP
EXTRA VERMOGEN!
Slijpschijf 125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 1,32 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 17,9 l/s
Gewicht 1,82 kg

RRG­541REL
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,41 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,2 kg

MG­7206BSET
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,38 kW
Spantang 6 mm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,56 kg

RRG­54190
Toerental 20.000 rpm
Vermogen 0,41 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 0,9 kgACTIE

€ 115,-
ACTIE

€ 125,-

TAG­45MLH
Slijpschijf 115 x (0,8 - 7) x 22
Toerental 13.000 rpm
Vermogen 0,67 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 10,8 l/s
Gewicht 1,8 kg

TAG­50MLH
Slijpschijf 125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 0,67 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 10,8 l/s
Gewicht 1,8 kg

G

EDEMPT

VI
BRATIE RRI­4007LR5

Lengte 140 cm
Insteekeinde 15,88 mm
Zuiger Ø 28,6 mm
Slag 39 mm
Slagen 2.200 p/min
Slagkracht 15,5 J/slag
Luchtverbruik 2,1 l/s
Gewicht 6,25 kg

RRI­4007LR6
Lengte 171 cm
Insteekeinde 15,88 mm
Zuiger Ø 28,6 mm
Slag 39 mm
Slagen 2.200 p/min
Slagkracht 15,55 J/slag
Luchtverbruik 2,1 l/s
Gewicht 6,9 kg

Krabber/m
es 

300 mm

4313512
Gebogen 

beitel,

100 mm

7052102

Beitel, 100 mm

Aluminium-Brons

7051112
Beitel, 52 mm 

7051106

Beitel, 50 mm 

Aluminium-Brons

7051100

Pak met 5 losse 

beitelbladen, 

100 mm

4393504

Pak met 5 losse 

beitelbladen, 

200 mm

4393508

Krabber/m
es 

200 mm

4313508Krabber/m
es 

100 mm

4313504

Pak met 4 losse 

beitelbladen, 

300 mm

4393512

B E I T E L B L A D E N  |  K R A B B E R S  |  M E S S E N

Beitel, 

100 mm 

7051102

€ 523,-

€ 523,-RED ROOSTER 
MINI­SCHUURMACHINE
RRS­60152K
MET ROLOCTM SYSTEEM

Schuurschijf 50 mm
Toerental 15.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg

RRS­60153K
MET ROLOCTM SYSTEEM

Schuurschijf 75 mm
Toerental 15.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg

Koffer met mini-schuurmachine 
inclusief schuurschijven: 
10 x korrel 80, 100 en 120.

ACTIE

€ 137,-

ACTIE

€ 137,-

RED ROOSTER
LANGE BEITELHAMERS

RED ROOSTER & TOKU 
STIFTSLIJPERS

RRG­26115
STIFTSLIJPER 115° 
Toerental 20.000 rpm
Vermogen 0,26 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 7,5 l/s
Gewicht 0,6 kg

ACTIE

€ 98,-

RRG­541RE
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,41 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 0,7 kg

ACTIE

€ 85,-
ACTIE

€ 139,-

ACTIE

€ 339,-
ACTIE

€ 339,-

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIEACTIE

€ 545,-
ACTIE

€ 545,-
ACTIE

€ 1199,-

* MET SPINDELBLOKKERING VOOR  
HET EENVOUDIG WISSELEN VAN  
UW SLIJPMIDDEL
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RRI­4596/1
Beitelinsteek  22 x 82
Zuiger Ø 34 mm
Slag 114 mm
Slagen 1.590 p/min
Slagkracht 51,6 J/slag
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 10,7 kg

RRI­4612R VL
MET OLIERESERVOIR

Beitelinsteek 25 x 75
Zuiger Ø 35 mm
Slag 170 mm
Slagen 1.290 p/min
Slagkracht 81,2 J/slag
Luchtverbruik 16,6 l/s
Gewicht 12,9 kg

TOKU
BOORHAMERS

RED ROOSTER
HAKHAMERS

RED ROOSTER & TOKU
BREEKHAMERS

RRI­4596R
Beitelinsteek 25 x 75
Zuiger Ø 34 mm
Slag 114 mm
Slagen 1.590 p/min
Slagkracht 51,6 J/slag
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,7 kg

RRI­4612K VL
MET OLIERESERVOIR

Beitelinsteek  22 x 82
Zuiger Ø 35 mm
Slag 170 mm
Slagen 1.290 p/min
Slagkracht 81,2 J/slag
Luchtverbruik 16,6 l/s
Gewicht 14,3 kg

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

ACTIE

€ 669,-
ACTIE

€ 749,-

RRI­4725K VL
Beitelinsteek  32  x  160
Zuiger Ø 42 mm
Slag 138 mm
Slagen 1.440 p/min
Slagkracht 65 J/slag
Luchtverbruik 28 l/s
Gewicht 25 kg

RRI­4730K VL
Beitelinsteek  32  x  160
Zuiger Ø 45 mm
Slag 161 mm
Slagen 1.320 p/min
Slagkracht 95 J/slag
Luchtverbruik 30 l/s
Gewicht 32 kg

€ 619,-

€ 662,-

€ 434,- € 1140,- € 1335,-

RRH­4312K
OOK ALS SET LEVERBAAR

Beitelinsteek 11 x 12,7 x 40
Zuiger Ø 19 mm
Slag 89 mm
Slagen 2.100 p/min
Slagkracht 12,0 J/slag
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,8 kg

RRH­4309K
OOK ALS SET LEVERBAAR

Beitelinsteek 11 x 12,7 x 40
Zuiger Ø 19 mm 
Slag 67 mm
Slagen 3.200 p/min
Slagkracht 9,0 J/slag
Luchtverbruik 7,1 l/s
Gewicht 1,7 kg

ACTIE

€ 168,-

ACTIE

€ 139,-
ACTIE

€ 139,-

€ 345,-

ACTIE

€ 390,-

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

RRI­4720K VL
Beitelinsteek  25  x  108
Zuiger Ø 40 mm
Slag 136 mm
Slagen 1.200 p/min
Slagkracht 60 J/slag
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 22 kg

RRI­4720K
Beitelinsteek  25  x  108
Zuiger Ø 40 mm
Slag 136 mm
Slagen 1.200 p/min
Slagkracht 60 J/slag
Luchtverbruik 23 l/s
Gewicht 22 kg

TJ­20SV LBS
Beitelinsteek   22  x  108
Zuiger Ø 68 mm
Slag 49 mm
Slagen 2.400 p/min
Slagkracht 72 J/slag
Luchtverbruik 41 l/s
Gewicht 19 kg

TJ­15SV LBS
Beitelinsteek   22  x  108
Zuiger Ø 54 mm
Slag 45 mm
Slagen 2.450 p/min
Slagkracht 44,7 J/slag
Luchtverbruik 26 l/s
Gewicht 17,4 kg

G

EDEMPT

VI
BRATIE

€ 2414,- € 2957,-

G

EDEMPT

VI
BRATIE

RED ROOSTER 
HAKHAMERS

RED ROOSTER
NAALDENBIKHAMERS

G

EDEMPT

VI
BRATIE

AA­1.3BR(H)19x50
Beitelinsteek  19 x 50
Zuiger Ø 24 mm
Slag 58 mm
Slagen 2.800 p/min
Slagkracht 12,7 J/slag
Luchtverbruik 7,5 l/s
Gewicht 4,5 kg

AA­OBR(H)
Beitelinsteek   12,7  x    15  x  53
Zuiger Ø 20 mm
Slag 50 mm
Slagen 3.600 p/min
Slagkracht 7,5 J/slag
Luchtverbruik 5,8 l/s
Gewicht 2,6 kg

THA­2BRH19X50
Beitelinsteek   19 x 50
Zuiger Ø 28,5 mm 
Slag 51 mm 
Slagen 2.300 p/min
Slagkracht 15,7 J/slag
Luchtverbruik 14,2 l/s
Gewicht 6,8 kg

RR­2110NS
19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 33 mm
Slagen 3.000 p/min
Luchtverbruik 6,6 l/s
Gewicht 2,5 kg

RRI­4006
19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 34 mm
Slagen 3.000 p/min
Luchtverbruik 2,6 l/s
Gewicht 2,6 kg

RRI­4006VL
19 NAALDEN, Ø 3mm

Slag 34 mm
Slagen 2.400 p/min
Luchtverbruik 1,9 l/s
Gewicht 2,7 kg

ACTIE
€ 1699,-

ACTIE
€ 1825,-

ACTIE
€ 1659,-

ACTIE
€ 1659,-

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

G

EDEMPT

VI
BRATIE

Slechts 2,7 m/s2, waardoor u 8 uur per dag  
kunt en mag werken met deze naaldenhamer.



IDFA KOELDROGER WATERAFSCHEIDER FRL COMBINATIE

FILTER OLIENEVELAAR

< 8 METER

REDUCEERVENTIEL
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RED ROOSTER
SCHROEVENDRAAIERS

SMC
LUCHTBEHANDELING

80 TOT 90% VAN DE REPARATIES 
AAN PERSLUCHTGEREEDSCHAP 

WORDT VEROORZAAKT DOOR SLECHT 
GECONDITIONEERDE PERSLUCHT

Slechte perslucht kan veroorzaakt worden door:
• Het ontbreken van de benodigde 

persluchtconditioneringsapparatuur
• Slechte kwaliteit of niet juiste installatie van 

de perslucht conditioneringsapparatuur

Een te lage kwaliteit van de perslucht kan leiden 
tot kostbare productie storingen, verhoogt het 
onderhoud en versnelt de aanschaf van nieuwe 
machines. Voor optimaal werkend gereedschap 
moet perslucht op de juiste druk zijn, schoon, 
droog (ISO 8573­1:2010) en voorzien van een 
olienevel. Deze geringe investering verdient zich 
snel terug.

KOELDROGERS
De IDFA serie koeldrogers verwijderen het vocht 
uit uw persluchtsysteem en verlengen daarmee 
de levensduur van uw machines.

WATERAFSCHEIDERS
Met de AMG-waterafscheiders kunt u eenvoudig 
en voordelig tot 99% water uit perslucht 
verwijderen. Leverbare aansluitingen van 1/4" 
t/m 2", dus ook geschikt voor compressoren 
(1-75 kW), standaard voorzien van automatische 
aftap voor langdurig gebruik. 

OLIENEVELAARS
Voor exacte smering van uw persluchtgereed-
schap. Vanaf bouwgrootte 30 kan de olievoor-
raad onder druk bijgevuld worden. Eenvoudig en 
precies af te stellen. Bij een kleine luchtafname 
vindt al verneveling plaats.

FILTERS
De SMC filters hebben een uitzonderlijk grote 
doorlaat en een hoge filtratiegraad. Standaard 
met 5 micron.

DRUKREGELAARS
SMC-drukregelaars garanderen een 
constante secundaire druk, onafhankelijk van 
schommelingen in de ingangsdruk of afname.

SMEERSYSTEEM 
De ALDU serie van SMC is een centraal 
smeersysteem met een nevel bereik tot 
maximaal 200 meter. Daarmee hoeft u slechts 
1 nevelaar af te stellen en te controleren. 
Dit voorkomt fouten en kan het olieverbruik 
met 80-90% reduceren. Goed voor uw pers-
luchtgereedschap, portemonnee en milieu. Ook 
kunt u op deze manier gebruik blijven maken van 
uw slanghaspels.

AC30A­F03E­B
Modulaire luchtverzorging
Aansluiting 3/8"
Capaciteit 1.500 Nl/min
Filter 5 micron
Werkdruk 0,05 - 0,85MPa
Beker Polycarbonaat*
* Tranparante slagvaste beker

RRI­SP31706
Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 5 mm
Toerental 1.700 rpm
Koppel 3,5 - 5,0 Nm
Luchtverbruik 12 l/s
Gewicht 1,1 kg

RRI­SP30511
Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit 6 mm
Toerental 550 rpm
Koppel 3,5 - 10,0 Nm
Luchtverbruik 12 l/s
Gewicht 1,1 kg

PISTOOL MODEL

RRI­PR41764
Trekkracht 17.000 N
Blindklinknagels Ø tot 6,4 mm
Luchtverbruik 1,6 l/slag
Gewicht 2,5 kg

RRI­PR40948
Trekkracht 9.200 N
Blindklinknagels Ø 4,8 mm
Luchtverbruik 1,2 l/slag
Gewicht 1,9 kg

RED ROOSTER 
BLINDKLINKNAGELTANG

RED ROOSTER 
BLINDKLINKMOERTANG

INCLUSIEF  
OPVANGBEKER EN 

VACUUM VOOR  
VERTICAAL WERKEN

IDFA6E­23­K
Luchtdroger
Druk inlaatlucht 0,15 - 1,6 MPa
Temp. inlaatlucht 5 - 50º C
Omgevingstemp. 2 - 40º C
Stroomverbruik 180 W
Capaciteit* 36 m3/uur
Koelmiddel R134a
Gewicht 23 kg
* 3° C Drukdauwpunt

€ 397,-

€ 625,-

€ 101,-

ACTIE

€ 510,-

SNEL, NAUWKEURIG EN REACTIEVRIJ

YLa80E
OLIEVRIJ

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 8 mm
Toerental 7.000 rpm
Koppel 33 - 50 Nm
Luchtverbruik 5,8 l/s
Gewicht 0,9 kg

YLa70E
OLIEVRIJ

Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 6-8 mm
Toerental 7.000 rpm
Koppel 20 - 35 Nm
Luchtverbruik 5,5 l/s
Gewicht 0,8 kg

YOKOTA
IMPULSMOERAANZETTERS

De Red Rooster afslagschroevendraaier heeft een  
groot koppelbereik, is zeer nauwkeurig en heeft een 
laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met  
laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslag­
koppeling combineert lage reactiekrachten met een 
hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroeven­
draaier is bedoeld voor de assemblage­industrie.

ZOLANG
DE VOORRAAD

STREKTACTIE

€ 649,-

ACTIE

€ 649,-

€ 1602,-

€ 1640,-

€ 1230,-

AL30­F03­A
Olienevelaar
Aansluiting 3/8"
Capaciteit 3.100 Nl/min
Nevelt vanaf 30 Nl/min
Beker Polycarbonaat*
* Tranparante slagvaste beker

ACTIE

€ 27,-
ACTIE

€ 38,-

AW30­F03E­B
Filter/Drukregelaar
Aansluiting 3/8"
Capaciteit 1.300 Nl/min
Filter 5 micron
Werkdruk 0,05 - 0,85 MPa

€ 1420,-

VHS40­F04A
Handventiel
Aansluiting 1/2"
Serie 40
Capaciteit 3.150 Nl/min

EALDU600­10
Centrale olienevelaar
Aansluiting 1"
Capaciteit 6.000 Nl/min
Nevelt tot 200 m
Filter 5 micron
Werkdruk 0,15 - 1,0 MPa

RRI­PRN6M­500
Trekkracht Instelbaar
Capaciteit M6
Luchtverbruik 9,6 l/slag
Gewicht 1,1 kg

Niet te koop, wel  
handig! Vraag ernaar  
bij uw Rami Yokota  
vertegenwoordiger.

RED ROOSTER 
KOPPEL­ 
TABEL

METEN IS WETEN
ACTIE

€ 27,50
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• Hoge schroefsnelheid gecombineerd  
met een nauwkeurig koppel

• Fijn instelling voor de hardheid van  
de verbinding

• Geen reactiekrachten tijdens het schroeven
• De borstelloze motor is onderhoudsvrij
• LED-status indicaties
• Variabele snelheid met twee-standen trekker

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU 
Leverbaar met beschermhoes ter  
bescherming van het eindproduct: 
C16PW-15, C16PW-25, C16PW-65.

Leverbaar met beschermhoes ter bescherming  
van het eindproduct: 33116-SCEP-01

RED ROOSTER 
ACCU SCHROEVENDRAAIERS
MET AUTOMATISCHE AFSLAG

RED ROOSTER 
TRANSDUCERIZED­SERIE

NOVATORK 
METEN IS WETEN

• Precisie afslagkoppeling: voor  
nauwkeurig aanhaalmoment

• Koppelnauwkeurigheid volgens  
ISO 5393: Cmk>2 bij ±10% tolerantie

• Minimale reactiekrachten 
• De elektronica voorkomt het 'dubbel'  

aanzetten van verbindingen
• Onderhoudsarme borstelloze motor 
• Contactloze trekker en links-rechts schakelaar

RRI­BIM15T
Aandrijving 3/8" 6K
Boutcapaciteit 6 mm
RPM 4.500 
Koppel 8 - 15 Nm
Gewicht (excl. accu) 1,16 kg

EJM250
Aandrijving 3/8"
Koppel 10 - 50 Nm
Gewicht 0,93 kg
Lengte 452 mm

ESM16
Aandrijving 1/4"
Koppel 1 - 6 Nm
Gewicht 0,23 kg
Lengte 210 mm

PCH925
Insteek 9 x 12 mm
Koppel 5 - 25 Nm
Gewicht 0,28 kg
Lengte 178 mm

MSM16
Aandrijving 1/4"
Koppel 1 - 6 Nm
Gewicht 0,26 kg
Lengte 172 mm

PC3340
Aandrijving 1/2"
Koppel 65 - 340 Nm
Gewicht 1,96 kg
Lengte 691 mm

TES3150
Aandrijving 1/2"
Koppel 15 - 150 Nm
Gewicht 0,85 kg
Lengte 135 mm 
Breedte 136 mm
Hoogte 85 mm

EAM3300
Aandrijving 1/2"
Koppel 30 - 300 Nm
Gewicht 1,27 kg
Lengte 590 mm

RRI­BIM25T
Aandrijving 3/8" 4K
Boutcapaciteit 6 - 8 mm
RPM 4.500 
Koppel 15 - 25 Nm
Gewicht (excl. accu) 1,18 kg

RED ROOSTER 
ACCU IMPULSMOERAANZETTERS

€ 2165,- € 2212,-

RED ROOSTER accu schroevendraaiers met ingebouwde transducer zijn zeer geschikt  
voor assemblagetoepassingen waar een goede koppelnauwkeurigheid vereist is.  
Er kunnen 8 programma’s ingesteld worden op zowel koppel als op hoekverdraaiing. De 
programma’s kunnen eenvoudig gekozen worden of in een vaste volgorde geprogrammeerd 
worden. De gebruiker krijgt een auditief en visuele melding van het oordeel (OK/NG) en het 
behaalde resultaat (koppel of hoekverdraaiing) wordt getoond op het display. Leverbaar in  
een koppelrange van 4-16Nm in pistoolvorm of van 4-60Nm in haakse vorm.

KENMERKEN
• Borstelloze motor
• 20 volt lithium-ionbatterij
• LED-status geeft aan  

OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW
• Instelling van de aandraaimodus – Koppel of Hoek
• Programmeerbaar koppel
• Programmeerbare hoeklimieten
• Programmeerbare snelheid
• Groepscontrole / tellen
• Compact en lichtgewicht

BCP SERIE 
TRANSDUCERIZED 

MET AFSLAG

BCA SERIE 
TRANSDUCERIZED 

MET AFSLAG

Li-Ion accu 20V 2,5 Ah:  
BB200D-325
Li-Ion accu 20V 5,0 Ah:  
BB200D-350

Lader: 
B84192B

LEVERING EXCLUSIEF LADER & ACCU

RRI­BS3H2
Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit M3 - M4
RPM 200 - 500
Koppel 0,8 - 3 Nm
Gewicht (excl. accu) 1 kg

RRI­BS12H2
Bitopname 1/4" 6K
Boutcapaciteit M4 - M6
RPM 250 - 800
Koppel 2,5 - 12 Nm
Gewicht (excl. accu) 1 kg

ACTIE

€ 525,-
ACTIE

€ 525,-

ACTIE

€ 145,-

ACTIE

€ 225,-

ACTIE

€ 145,-

ACTIE

€ 139,-

ACTIE

€ 129,-
ACTIE

€ 149,-

ACTIE

€ 625,-

ACTIE

€ 315,-

ACTIE
€ 1065,-

ACTIE

€ 99,-

INSTEEKGEREEDSCHAP
Aanvullend bieden wij een ver-
scheidenheid aan insteekgereed-
schap, bijvoorbeeld steeksleutels, 
eventueel in 15° verzet, ringsleutels 
of ratelkop voor rechthoekige 
schachtkop momentsleutels.

PC / PCH
Preset momentsleutels voor assemblagedoeleinden. 
dit voorkomt onbedoeld verstellen van het koppel.

STM / STMH
Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. 
Gedecimeerde schaalverdeling.

EJM / EAM
Digitale momentsleutel voor montage of controle. 
nauwkeurig instelbaar op koppel. EAM is ook 
programmeerbaar op hoekverdraaiing.

TES
Tester voor het regelmatig testen  
van uw momentsleutels. Geeft 
nauw keurig het ingestelde koppel 
weer.

ESM16
Digitale momentschroevendraaier voor montage  
of controle. Met LED en acoustisch signaal.

Het correcte gebruik van een momentsleutel zorgt ervoor dat een bout-
verbinding in de praktijk niet losloopt of breekt. Het voorkomt schade aan 
machines of verlies van onderdelen. 

NovaTork ontwikkelt en produceert een brede range van momentsleutels 
die u helpt uw productiviteit en kwaliteit te waarborgen. De momentsleutels 
zijn eenvoudig en nauwkeurig in te stellen. 

STMX3100
Aandrijving 1/2"
Koppel 20 - 100 Nm
Gewicht 1,1 kg
Lengte 438 mm

STMX41000
Aandrijving 3/4"
Koppel 200 - 1000 Nm
Gewicht 4,55 kg
Lengte 1210 mm

STMH14200
Insteek 14 x 18 mm
Koppel 40 - 200 Nm
Gewicht 1,2 kg
Lengte 494 mm
(excl. insteekgereedschap)



De prijs is inclusief drie meter hijshoogte en twee 
meter bedieningslengte, exclusief een kettingbak.

TCR­250ME
Capaciteit 250 kg
Hijssnelheid vollast 8 m/min
Daalsnelheid vollast 16 m/min
Hijssnelheid 0-last 19 m/min
Daalsnelheid 0-last 13 m/min
Luchtverbruik vollast 11,7 l/s
Gewicht (incl. 3m hijshoogte) 11 kg
Ketting 4 x 12 mm
Kettinggewicht 0,35 kg/m

De RED ROOSTER compacte takels  
zijn met name geschikt voor “Material 
Handling”. De drukknopbediening zit  
aan de onderhaak en daarmee kan de 
operator de last controleren en zeer 
precies positioneren. Voor horizontaal 
transport is de combinatie met een 
duwloopkat de perfecte oplossing.

KENMERKEN
• Drukknop bediening direct aan  

de onderhaak
• Optimale controle van de last,  

zeer precies positioneren
• Met één hand te bedienen
• Snelheid traploos regelbaar
• Schokvrij starten/stoppen  

van hijsen en dalen
• Handgreep voor rechts-  

en linkshandigen
• Kettingzak inbegrepen
• Optioneel: Loopkat

€ 2929,-




